■困つたとをは(サポートのご案内) 


ホームページで調べる 

デジタルー眼レフカ六ラ取扱説明書および付属ソフトウエアの最新サポート情報 
(製品に関する Q & A 、 バソコンとの接続ち法、アクセサ U - 互換情報など)はこち 
らのホームぺージから 

『び』 専用ヴポートサイト 

http :// www . sony . co . jp / alpha / support / 

『び』 オフィシャルサイト 

http://www.sonv.co.jp/alDha 

デジタルー眼レフカ方ラの最新情報、撮影テクニック、アクセヴ U —などに関す 
る情報を掲載しています。英語の取扱説明書のダウン□ー ドちでさます。 
(Enalish manual download service is available .) 

メモリースティック対応表 

使巧可能な"^モ U —ステイック"を確認できます。 

http :// www . sonv . co . jp / mstaiou / 



電話で問い合わせる (おかけ間違いにごを意ください。) 



ソニーデジタルー眼レフカメラ専用ヘルプデスク 

♦ナビダイヤル….査 S0570-00-0770 

(全国どこからでを市内通話料でご利用いただけます） 

•携帯電話. PHS でのご利用は ...... 0466 -38-0231 

(ナビダイヤルび使巧でさない場合はこちらをご利用ください) 
受付時間：月〜金曜曰：午前目時〜午後8時 

±、日曜日、祝日：午前9時〜午後5時 



指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行い 
ます。ソニーデジタルー眼レフカ六ラ専用ヘルプデスクへお電話いただくか、 
WE 巨サイトをご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / di - repair / 


■カスタマー登録のご案内 

@ カスタマー登録していただくと、安む•便利な各種サポートび受けられます。 

詳しくは、同個のチラシ r カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WE 巨サイトをご 
覧ください。 

http :// www . sony . co . jp / cli - regi / 

登録後は登録者専用お問い合わせ窓□をご利用いただけます。 

詳しくは下記の URL をご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / alpha / contact / 


ソニー株式会社干 108-0075 ま京都港区港南 1-7- 1 http :// www . sony . co . jp / 

この説明書は100%ち祇再生紙と V 0 C ( 揮発性 
有磯化を物）ゼ□植物油型インキを使用していまず。 

Printed in Malaysia 
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デジタルー眼レフカメラ取扱説明書 

活用編•困つたとをは 



aioo 

DSLR - A 100 


「はじめにお読みください」（別冊） 

本機を使うための準備と、基本的な撮影•再生の方法 
を説明にいまず。 


个ちち化 I 電気製品はををのためのま意事項を守らないと、义災や 
一° U I 人身事故になることがちりまず。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り 
扳いかたを示しています。本書と別冊の「デジタルー眼レフカメラ取 
扱説明書はじめにお読みください」をよくお読みのラえ、製品を安 
全にお使いください。お読みになったあとは、いつでを見られるとこ 
ろに必ず保管してください。 


◎ 2006 Sonv Corporation 


2-681-187-03 (1) 


操作の前に 


各機能の説明（撮影) 


各機能の説明（再生) 


メニュー機能 


パソコンで楽しむ 


画像をプリントずる 


困ったとさは 


その他 


安全のために 


用語の解説/索引 
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商標について 

• OC はソニー株式会社の商標です。 

• "Memory Stick "、 "メモリースティック’、 

H 論 ,.、 "Memory Stick PRO "、 ソモ U - ス 

ティック PRO ' MemoryStick PRO 、 

" Memory 卻 ck Duo "、 "メモリーステ ィッ 
クデュオ、 MemoryStickDud 、 

"Memory Stick PRO Duo "、 "メモリース 
ティック PRO デュオ"、 

Memory Stick PRO Duo 、 

" MagicGate "、 "マジックゲート"および 

Mzvg に G zvr E はソニー株式会社 
の商標です。 

• Microsoft 、 Windows 、 DirectX は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその 
他の国における登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 iMac 、 iBook 、 
PowerBook、Power Mac、eMac は 
Apple Computer , Inc . の登録商標または 
商 i です。 

• Intel 、 MMX、Pentium は Intel 
Corporation の登録商標または商標です。 

•コンパクト フラッシュ ( CompactFlash ) 
は、米国サンディスク社の商標です。 

• Microdrive は 、 Hitachi Global Storage 
Technologies の登録商標です。 

• Adobe は Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社)の米 
国ならびに他の国における商標または登録 
商標です。 

• D レンジオプティマイヴーアドバンスには 
f アピカル社の技術を使巧しています。 

• その他、本書に記載されているシステム名、 
製品名は、一般に各開発一力一の登録商 
標あるいは商標です。なお、本文中には™、 
喷マークは明記していません。 
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IA 警告 I まをのために 


一 155〜158ぺージも 
あわせてお読み < ださい。 


誤った使いかたをしたとをに生じる感電 や 傷害 
など人へのを 害、また义災 などの財産への 損害を 

未然に防止するため、次のことを必ずお守0 くだ 
さい。 



r ま全のために」のま意事項を守る 


定期のに点検ずる 


1年に1度は、電源コードに傷びないか、電源プラグ部 
とコンセントの間にほこりびたまっていないか、故障 
したまま使用していないか、などを点検してください。 


故障した6使わない 


カメラやバッテ U —チャージャーなどの動作びお 
かしくなったり、破損していることに気びついたら、 
すぐにソニーデジタルー眼レフカ;>< ラ専用ヘルプ 
デスクへご相談 < ださい。 


万一、異常び起きた6 


変な音•においがした！5 I 、 〇電源を切る 

煙が出た5 '0 

-0ソニーデジタルー眼 

レフカメラ専用へル 
プデスクに連絡ずる 


裏表紙にソニーデジタルー眼レフカメラ専用へル 
プデスクの連絡先び あります。 


万一、電池の液漏れび起きた S 


〇ずぐに乂気か日遠ざけてください。漏れた液や 
気体に弓 I 火して発火、破裂の恐れびありまず。 

0液び目に入った場合は、こず5ず、すぐに水道水 
などきれいな水で巧分にミホったあと、医師の治 
療を受けてください。 

包液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水 
で□を洗ミきし、医師に相談してください。 

〇液び身体や巧服についたときは、水でよく巧い 
流してください。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次の 
よラな表示をしていまず。 

危険 I 

この表示のある事頂を守らない 
と、極めて危険な状況び起こり、 
その結果大けびや死亡にいたる 
危害び発生します。 


齡警告 1 

この表示のある事項を守5ない 
と、思わ插危険な状況び起こり、 
その結果大けびや死 t にいたる 
危害び発生ずることびあります。 


换注意 1 

この表示のある事項を守らない 
と、思わめ危険な状況び起こり、 
けびや財産に損害を与えることび 
あります。 


ま意を促す記号 

A 

A 

央災 

感電 

行為を禁止する記号 

0 

禁止 

分解禁止 


めれ手禁止 


行為を指示する記号 


€ 

〇 

つラグをコン 
セントから巧く 

指 ? F 

電池について 



安全のためにの文中の「電池」と 
は、 r バッテ U - パック」も含み 
ます。 
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おほいになる前にがずお読み < ださい 


本機で使巧でをる"メモリーステイツ 
ク"（別売） 

モ U —ステイック"のサイズには2種類あ 
ります。 

"メモリースティック"：本機では使用 
でさません。 


"メモリースティックデュオ"：コンパ 
クトフラッシュス□ット巧応メモリー 
スティ ック デュオアダプター（付属) 
に入れて、本機で使巧可能でず。 



• 誤消去防止スイッチのある"メモリース 
ティックデュオ"の場合は、 「 LOCK 」 を解 
除してからお使いください。 

• "メモ U - スティック"について詳しくは、 
139ページをご覽ください。 

バッテリーについてのごま意 

• 初めてお使いになるときは、バッテ U —（付 
属） NP - FM 日己 H を必ず充電してください。 
卜别冊「はじめに手順 1) 

•パ‘ッテ U —を使い切らない状態でち充電で 
をまず。また充電び完了しなくてち途中ま 
で充電した容量分はお使いいただけます。 

•バッテリーを長持ちさせるために、長時間 
使用しない焉合は、本機で使い切ったあと、 
バッテ U —を取りはずして湿度の低い涼し 
い場所でイ呆管してください （142 ページ)。 

•バッテリーについて詳しくは、142ぺージ 
をご覧ください。 


撮影内容の補償はでさません 

万一、力分ラや記録六ディアなどの不具合に 

より撮該や再生びされなかった場合、画像な 

どの記録内容の補償については、ご容赦くだ 

さい。 

バックアップのおずすめ 

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備の 

データコピー（バックアップ)をおとりくだ 

さい。 

撮影•再生に際してのごミち意 

• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありませ 
ん。「使用上のご注意」をご覧くださいり47 
ぺージ’)。 

• 必ずき前にためし撮りをして、正常に記録 
されていることを確認してください。 

• 本機を惦日さないでください。水滴び内部 
に入り込むと、故障の原因になるだけでな 
く、修理できなくなることをあります。 

• ファインダーや取りはずしたレンズを通し 
て、太陽や強い光を見ないでください。目 
に回復不可能なほどの障害をさたすおそれ 
びあります。また故障の原因になります。 

• 強力な電波を出すところや放射線のある場 
所で使わないでください。正しく撮影•再 
生びでさないことびありまず。 

• 砂やほこりの舞っている場所でのご使用は 
故障の原因になります。 

• 結露び起きたと去は、結露を取り除いてか 
日お使いください （147 ページ)。 

• 本機に振動や衝撃を与えないでください。 
誤作動したり、画像び記録でをなくなるだ 
けでな<、記録六ディアび使えな<なった 
り、撮該済みの画债データび壊れることび 
あります。 

• フラッシュの表面の巧れは取り除いて<だ 
さい。発光による熱でフラッシュ表面の巧 
れび変色したり、貼り付いたりずると、充分 
に発光でをない場合びあります。 
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• 本機や付属品などは乳幼児の手の届 < 場所 
に置かないでください。バッテリーや 
シューキヤップなどを飲みこむ恐れびあり 
ます。万一飮みこんだ場合は、直ちに医師 
に相談してください。 


液晶モニターおよびレンズについての 
ご注意 


• 液晶モニターは有効画素99.99%政上の非 
常に精密度の高い技術で作られています 
び、黒い点び現れたり、白やホ、青、緑の点 
び消えないことびあります。これは故障で 
はありません。これらの点は記録されてい 
ません。 



黒、白、赤、青、緑の点 


• 直射曰光の当たる場所に放置しないでくだ 
さい。太陽光び近くの物に結像すると、火 
がの原因となります。やむを得ず直射曰光 
下に置く場合は、レンズキャップを付けて 
ください。 


• 章いところで使ラと、画像び尾を引いて見 
えることびありまずび、故障ではありませ 
ん。また、初めは画面び通常よりちみし暗 
くなります。本機巧部の温度び上びってく 
ると、通常の明るさになりまず。 

• 液晶モニターを強く巧さないで<ださい。 
画面にムラび出たり、液晶モニターの故障 
の原因になります。 


焦点距離について 

本機での撮影画角は、3己 mm フィルムカメラ 
の画角よりち狭くなります。お手持ちのレン 
ズの焦点距離を約1.己倍すれば、35 mm フィ 
ルムカ ラとほぼ同じ画角で撮影でをる焦点 
距離に相当する値を求めることびでをます。 
(例：焦点距離目日 mm のレンズを付けると、 
35 mm フィルムカメラで約7日 mm に相当 
する画像び得られます。） 


画像の互換性について 

• 本機は、（社)電デ情報技術産業協会 
( JEITA ) にて制定された統一規格 " Design 
rule for Camera File system ( DCF ) に 
対応しています。 

• 本機で撮影した画像の他機での再生、他機 
で撮影/修正した画儘の本機での再生は保 
証いたしません。 


著作権について 


あなたびカメラで撮慕したちのは、個人とし 
て楽しむほかは、菁作権法上、権利者に無新 
で使用でをません。なお、実演や興業、展示物 
などの中には、個人として楽しむなどの目的 
びあってち、撮影を制限している場合びあり 
ますのでご注意ください。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を 
規制協議を ( VCCI ) の基準に基づくクラス 
巨情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますび、 
この装置びラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使巧されると、受信障害を引を 
起こすことびあります。取掘説日月書に 
従って正しい取り扳いをしてください。 


本書中の画像について 

画像の例として本書に掲載している写真はイ 
ージです。本機を使って撮影したちのでは 
ありません。 


表。言語しついて 

本機の;< ニュー項目や警告などの表示は、曰 
本語のみに対応しております。 














ステツプアツプのための基礎知識 


ここでは、本機を使いこなすための基礎につ 
いて説明します。 

本機に搭載されたを彩な機能は、モードダイ 
ヤルに8ページ)や、フアンクシヨンダイヤル 
(39 ページ)、メニュー （77 ページ)などで使 
ラことがでをます。 


ピント クリアな画像を撮るために 

本機はファインダーをのぞくか、シャッターを半押しすることで、ピントを自動でをねせま 
す(オートフオーカス)。ピントび合っているかを確認するためにも、シャッターを半押し 
する習慣をつけましよラ。 

いをな0 
押し込む 


ピントを合わせても画儘びク U アでないときは、手ぶれを起こしている場含びありま 
す：一^次の r 手ぶれを起こさないためのヒント」をご覧 < ださい。 


半がしにして 

ピントび AE/AF □ック表示 

をってから み》押し込む 



ピント露出 島 
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/ \ 

手ぶれを起こさないためのヒント 

脇を締め、左手は本機とレンズの下におを、カメラをしっかり押さえてください。 
片足を軽く踏み出し、上半身を安定させます。壁にわたれたり、机などに肘をつい 
たりしても効果びあります。云脚を使巧するか、または手ぶれ補正をオンにして 
使用することわ効果的です。 



暗い場所での撮影では、フラッシュを使うと光びたりない被写体でち明るく写す 
ことびでき、手ぶれ防止にも役立ちます。 

自然光を生かしたい場合や被写体にフラッシュ光び届かない場合は、フラッシュ 
を発光させずに ISO 感度を上げると、シャッタースピードび速くなるので手ぶれ 
び少なくなります(ただし、画像にざらつきび生じたり、ノイズび発生しやすくな 
0ます)。 

\_ J 


被写体びフォーカスフレームに入6ないときは（フォーカス□ック撮影） 

オートフォーカスで撮影する場合、通常は、ピントを合わせ 
たい被写体をフォーカスフレーム[::に入れて撮影します。 
ピントを合わせたいものび：；；:に入らないとをにそのまま 
撮影すると、：；:と重なっている背景にピントび合って人物 
びぼけてしまいます。このよラなとさは、次のようにしてピ 
ントを固定（フォーカス□ック）して撮影してください。 

• この方法は、オートフォーカスの苦手な被写体を撮影する際にち有効です （12 ページ)。 

© ピントを合わせたいちのに[::を合わせ、シトッターボタンを半巧しする。 




• ファインダー内の♦び点灯し、ピントび合った部分の□ーカルフオーカスフレームび一瞬 
赤 < 点なします。 

























ステップアップのための基礎知識(つヴを) 


⑤シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に戻す。 


m 

• *—- 

1 

1 

• ?SS だし ,..: .S 


⑤シトッターボタンを押し込んで撮影する。 

• ピントと同時に露出ち固定されまず(を分割測光選択時のみ、 （56 ページ)）。 

• 撮影後、シャッターボタンから指を離すと、ピントの固定は解除されます。撮影後も指を離さず 
にそのまま半巧し状態に戻すと、同じピント位置で達続して撮影できまず。 

• ファインダー内の♦び点なしないとを(被写体が動いているとき)は、シャッターボタン半押し 
によるフォーカス□ック撮該はで去ません(51、69ページ)。 

ピントび台いにくい被写体： 

下記のような被写体では、オートフォーカスでピントげ含いにくいことげあります。 
フォーカス□ック撮影またはマニュアルフォーカス撮影 (69 ページ)を行ってください。 
-青空や白壁などコントラストのないもの 

-フォーカスフレームの中に距離の異なるものび混じっているとを 
-ビルの外観など、繰 D 返しパターンの連続するちの 

-太陽のよラに明るいものや、車のボディ、水面などきらをら輝いているもの 

撮影距離を正確に測るには 

左図に示した横線び CCDA 面の位置とな0ます。本機から被写 
体までの距離を正確に測るには、この線の位置を参考にしてく 
ださい。 

* CCD ； デジタルカ方ラでフイルムの役割を果たす部分 
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露出 光の量を調整して好みの画像を撮る 

シャッタースピードと絞りを調整することで、さまざまな仕上びりにすることびでさ 
ます。露出とはシャッターを切ったとさに取り入れる光の量のことです。 



露出： 



シ ヤツ タースピード =光を取り入れる時間 
絞り =光の入□の大ささ 


撮像素子 二画像を記録する部分 



露出 オーバー 
=光がをずぎる 

画面び白<なる 



露出が適正 



露出アンダー 
=光が少なずざる 

画面び暗<なる 


本機は露出び適正になるよラに自動調 
整します(オート撮影時)び、政下の機能 
でお好みの状態に調整することびでを 
ます。 


マニュアル露出： 

シャツタースピードと絞りを手動調整 
一3日ぺージ 


測光モード： 

露出を測る方法を変更 
一56ぺージ 

露出補正： 

自動調節した露出を補正一63ぺージ 
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ステップアップのための昼礎な識(つヴを) 


-挑7徊素 


の I 


图素と画像サイズのイメージ 


①画像サイズ： L :1 日 M 

3872画素 X 2592画素=10036224画素 
⑤画像サイズ： S :2.5 M 

1920画素 X 1280画素=2457600画素 


含 光の影響について 

被写体の見た目の色は、その場の光の影響を受けます。 


例：同じ色が光の影響で違って見えます 


天候や照明 

晴れ 

<3( )> 

W 么 

量り 

0 

壁光む 

電球 

曾 


光の特性 

基準となる白 

青みびかる 

緑びかる 

ホみびかる 


本機はこの変化を最適な仕上びりになるように自動調整します(オートホワイトバラン 
ス時)び、ホワイトバランスモード (42 ページ)でお好みの色に調整することびでさま 
す。 


画質 個蔚と個像サイズ」について 

デジタル写真は個素（ピクセル)」という小さな点び集まって作られています。個素」 
ををく使ラと、写真は大さ <、データ量は多 <、画面は精細になります。「画像サイズ」 
とはこの画素数を指し、本機の画面では違いはわかりませんび、プ U ントしたりパソコ 
ンの画面で見たとさに、写真の精細さやデータ処理時間に影響します。 
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用途にあわせてサイズを還ぶ 


画索 



Q 


画素数が多い 

(細密で、データ量 
び多し、） 



画素数びみない 

(粗いび、データ量 
がかない） 



例： A 3/ A 3 ノビ** 
サイズまでの用紙 
に印刷する 


例： ホー ムぺ ージ 
作成用 


お買い上げ時の設定はで示しています。 



画像サイズ* 

用途の例 

撮影可 
能枚数 

ブリン 

卜時 

が 

L ：10 M 

大き 

A 

い 

大切な画儘を保をしたり、 A 3/ A 3 ノビ W サイズへの 
引を伸ばしや A 4 サイズ高精細プ U ントする場合 

みない 

回 

I 

精細 

圍 


M : 日. 6 M 



A 4 サイズプ U ントや A 日サイズ高精細プ U ントす 
る場合 

1 


S :2.5 M 

ス 

ル さ 

r 

い 

よりを < の画像を撮慕する場合 
ホームページ作成用の場合 

峰 

をい 

の 

粗い 


* 本機の画像サイズはすべて、写真の印画紙、ポストカードなどと同じく 3 :2の横縦比です。 

** A 3 よりもひと回り大さいサイズです。 A 3 サイズに余白をつけて印刷することびでをます。 

画質(圧縮率)設定をあわせて使うほ0ページ） 

デジタル写真を保存するとをの圧縮率を変更することびでをます。圧縮率を高くすると 
写真の精細さは落ちますび、データ量はかなくな0ます。 
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操作の前に 

各部のなまス 


4の付いたところは、直接手で軸れない 
で < ださい。 

カッコ内の数宇はページ数。 



丘]モードダイヤルに 8) 

回& /鸟1(ドライブ)ボタン (58) 

回シャッターボタン 別冊 r はじめ 
に」手順 5) 

团コント□ールダイヤル(31、 93) 

固セルフタイマーランプ (60) 

固レンズ信号接点* 

团ミラー* 

图マウント 

回プレビュー（絞0込み)ボタン (68) 
画内蔵フラッシュ * 別冊 n まじめに J 

手順 5) 

囚 IFn ボタン (40) 

回フアンクションダイヤル (39) 

圆ショルダーストラップ取り付け部 (18) 
回レンズ取りはずしボタン(一^^グ挪厂が 
じめに_!手順 2) 

圆フォーカスモードスイッチ (69) 

画 DC - IN 端子 (144) 



順 5) 

图アイセンサー （96) 

图 POWER スイッチ(一測栅厂なじめ 
に J 手順 3) 

团 MENU ボタン (77) 

固 ini (表示切り誓え)ボタンに3、 70) 

固而（消ま)ボタン(一娜即なじがに7 
手順 6) 


囚因 解生)がタン(一別冊「はじめに_! 
手順 6) 

图液晶モこターに0、 23) 

回十宇キー (A/ ▼/◄/ ►) ir^ 別冊りまじ 
めに j 手順 3) 

再生時：▲:巧(ヒストグラム)ボタン 
(72) 

▼:な個輸ボタン (74) 


晒 実行がタント別冊「はじめに手順 
ぶ/スポット AF ボタン (49) 
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回 REMOTE ( U モートレ U —ズ)端子 
(144) 

圆オート□ックアクセサ U —シュー 
(14 日） 

画視度調整ダイヤル说姗厂なじめ 
に J 手順 5) 

画撮影時：+ /—（露出補正)ボタン(35、 
63) 

再生時：句(縮ル)ボタン(70、 75) 

圆撮影時 ： AEL ( AE □ック）ボタン巧7、 
6己） 

再生時：拡大)ボタン (75) 

画 アクたスランつ(一別冊「はじめに J 
手順 4) 

回 Nil )) (手ぶれ補正)スイッチ〇規腑 
r はじめに J 手順 5) 

圆 CF 力-ドカバ- 別冊「はじめに」 
手順 4) 

圆 VIDE 0/ USB 端子(76、 107) 

國 CF 力ード挿入□(一说/地/■なじが/。 
手順 4) 

图 CF 力ード取り出しレバー [一別冊 
「はじめに」手順 4) 



• =脚を取り付けるとをは、ネジの長さび 
己.己 mm 未満の兰脚を使ラ。 

ネジの長さび 5.5 上の兰脚では 

しっかり固定でをず、本機を傷つけるこ 
とびあ D ます。 

回バッテリーカノ くーオープンレバー 
卜別冊「はじめに_!手順 1) 

团□ックレバー ト別冊「はじめに j 手 
順 1) 

团バッテ U - 挿入口 (一筑姗厂なじか 
に J 手順 1) 

固バッテリーカバー(一測冊厂なじめ 
に」手順 1) 


■操作の前に 
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る部のなまえ(つヴを) 


シヨルターストラップを取り付ける 

ストラップ取り付け部は2か所あります。 
リモートコマンダークリップのある方 
をグリップ側にしてストラップの両方 
の先端をそれぞれ取 D 付けます。 

U モートコ マンダ ー 



ストラップを遊環に通す隙、固くて通し 
にくい場合は、下図の通り、ストラップ 
の先端部分を指で固定して、ストラップ 
でなく遊環を移動させるとスムーズに 
通ります。 



♦ 



遊環びストラツプからはずれてしまつ 
た場合は、突起部のある方から先に通し 
て < ださい。 
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画面の表お 


カッコ内の数字はページ数。 

ファインダー 



の 


表示 

意味 


ワイドフォーカスフレー 

ム (49) 


□ーカルフォーカスフレー 

ム (49) 

□ 

スポットフォーカスフ 

レーム (49) 


スポット測光サークル 

(49) 


回 


表示 

意睐 

旧 

フラッシュ調光補正(己 5) 

4 

点滅：フラッシュ充電中 
点な：フラッシュ充電完了 
い別冊「はじめに j 手順 

5) 

WL 

ワイヤレスフラッシュ 

(52) 

H 

八イスピードシンク □ 

(146) 

AEL 

AE ロック (65) 

♦㈱ 〇 

フオーカス(—測邸厂なじ 
めに ! 手順 5) 

125 

シャッタースピード (33) 

己 .6 

絞り値 (32) 

1 

_2"1" 〇 "1"2 + 

測光インジケーター（36、 
61、 66) 

9 

連続撮慕残りコマ数(己 9) 

與々 

をぶ rm ちい別冊「はじ 
めに」手順 5) 

..ill 

手ぶれインジケーター（— 
別冊 n まじめに」手順 5) 


操作の前に 
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画面の表巧(ごヴを) 


液晶モニター（撮影情報画面) 

0 ^ 

町 
町 


• 横方向詳細表示の場合です (23 ページ)。 

の 


表示 

意味 

HP ASM 

モードダイヤルに 8) 

囚國国跑 


函國 


125 

シャッタースピード (33) 

F 5.6 

絞0値 (32) 


回 


表示 

意味 


フラッシュモードほ 2) 

因の 

露出補正(63)/メータード 
マニュアル (36) 

因 

調光補正 (55) 

-,|.1..:..’||ゎ 

測光インジケーター （3 目、 
61、6目） 

旧0 AUTO 

ZONE 

ISO 感度 (4 日)/ゾーン設定 
(41) 


P 125 

F5.6 

AUTO 

團 -2 ，中. ，。 ..1,,2 + 

妇 A 

ISO 

AUTO 

EWiHn @+1田+1 
四國；：：;皿 RP ^ 

B 

円 NE 

風 

AWB 0039 


图 


表示 

意味 

W 丽而 1 のの1。 
BkiPortJ FTlLandl 

巧 Sun,l y^Nighll 

■;,w liCT 

画像仕上げ機能 (47) 

3+1 

コントラスト （48) 

の +1 

彩度 (48) 

田 +1 

シャープネス (48) 

晒咖 

D レンジオプテイマイ 
ヴー （46) 

国画因 

測光モード巧 6) 

r ■■「■つ MS 

フオーカスフレーム （49) 

皿晒國 
晒 

フオーカスモード (51) 

RP 

レ I 」ーズ優先 (91) 

□回り10 
翊〇6 3 铺誓翊が B 

ドライブモードほ 8) 

Bd 目 

画像サイズ (80) 

FINE STD . RAW 
RAW + 

画質 (8 日） 


团 


表示 

意味 

風 

AE □ック (65) 


J 又ッテ 1) 一を量い別冊 
「はじめに j 手順 1) 

AWB 朱+1 A 
5500 K M 1 

ホワイトバランス 
(オート、プ U セット、色温 
度、 CC フィルター、カス 
タム） （42) 

0039 

撮影可能枚数 (24) 
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操作ガイド 

液晶モニター下部に、次に行ラ操作び表 
示されることびあ D ます。 


フォ-カスフレ-ム 

■■■ 

■■■ 

□-カル 


K) 与 

令選択か指定•完了 


表示 

意味 

仆 

十字キー 

壬 

十字キー 

◄か 

十字キー 

♦ 

十字キー中央の実行ボタ 
ン 

Ml 

コント□ールダイヤル 


メニューボタンで元に戻 
る 

田 

拡大再生時に田ボタン 
で元に戻る (75) 

巧 

タブブラウズ時にフオル 
ダ粋と画儘枠を切り替え 
る (70) 


液晶モニター （1 コマ再生) 



L :10 M 


FINE 


口 

10:30 

100-0003 

2006. 01.01かを3 

[0003/0007] 


表示 

意睐 

L :10 MM :5.6 M 

S :2.5 M 

画儘サイズ (80) 

FINE STD . RAW 
RAW + 

画質 (8 日） 

口 

代ッテ。一を量い別冊 
「はじめに」手順 1) 

10:30 

2006.01 .01 

撮影曰時 

On 

プ□テクト (86) 

を 3 

DPOF (プリント)指定 
(88) 

100-0003 

フオルダ番号（フオルダの 
通し番号）-ファイル番号 
(ファイルの通し番号） 
(111) 

[ D 003/0 邮 7] 

画儘番号/全体の画像数 


操作の前に 

































画面のま示(ごヴを） 


液晶モニター(ヒストグラム再生) 




L :10 M m 

FINE 35 mm 

1/125 因- 0.3 

F 3.5 图—— 

LliJJ 

P 画5500 KM 1 

ISO 100((#)) 

100 MSDCF -0002 

la 2006.01.010"岛リ0002咖则 


口 

;{ッテ D —を量(一別冊 
「はじめに j 手順 1) 

2006.01 .01 

撮影曰時 

On 

プロテクト (86) 

を 3 

DP 0 F (プ U ント)指定 
(88) 

[0002/0009] 

画像番号/全体の画像数 


表示 

意味 

□ 

画儘け 2) 


ヒストグラム (72) 

L :10 MM :5.6 M 

S :2.5 M 

画儘サイズ (8 日） 

raiiM 

D レンジオプティマイ 
ヴー (46) 

FINE STD . RAW 
RAW + 

画質 (8 日） 

35mm 

レンズ焦点距離 (9) 

1/125 

シャッタースピード (33) 

因- 0.3 

露出補正 (63) 

F 3.5 

絞0値 (32) 

因 

調光補正 (55) 

HP ASM 

因國国跑 
函画 

モードダイヤルに 8) 

画回因 

測光モードほ 6) 

AWB ミお +1 

ホワイトバランス 

己加 0 K M 1 

(オート、プ U セット、色温 
度、 CC フィルター、カス 
タム） (42) 

旧0100 

ISO 感度 (40) 

((#)) 

手ぶれ補正(一測 W 厂なじ 
めに!手順 5) 

100 MSDCF 

フオルダ名-ファイル番 

-0002 

号(111) 
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撮霖情巧画面を切り替える 


撮影時には、カメラ後面の液晶モニターに、各種の撮影情報び表示されます。 
ini (表示切り誓え)ボタンを押すと、多くの情報を表示する詳細画面と、撮影情報をか 
なくして大をい文字で表示する拡大画面とを切り誓えることがでをます。表示を消し 
て、バッテ U —の消韩をかなくすることわでをます。 

また、カメラを縦位置に構えると、画面が自動的に縦向きに変わります。 

横位置 


—► 表示なし 


oK 表示切り替え)ボタン 


縦位置 


—► 表示なし 


01读示切り替え)ボタン 


• 本書では、横方向の詳細画面(上図左上)で説明しています。 

•縦位置に構えてを縦画面を出さないよラにすることをでさます (9 目ページ)。 
• 再生時の画面については、7日ページをご覧ください。 



拡大画面 


125 F 5.6 

M|E+G’3 

In 

AUTO I AWB I FINE 

Ewwn□ 

慧晒 1 0039 



■操作の前に 
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面像の記録可能枚数 

本機でフオーマツトした記録;^ディアに記録でをる撮影枚数の目まはなのとおりです。 
記録枚数は撮影状況によって異なる場合があります。 

画像の記録枚数(単に：枚） 

"メモリースティックデュオ" 

画像サイズ： L :10 M 


容量 

画質 

64 MB 

128 MB 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

スタンダード 

22 

46 

85 

174 

358 

735 

フアイン 

14 

29 

54 

112 

229 

471 

RAW + JPEG 

2 

己 

10 

23 

48 

100 

RAW 

3 

7 

14 

30 

62 

128 


画像サイズ： M :5.6 M 


容量 

画質 

64 MB 

128 MB 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

スタンダード 

39 

80 

145 

296 

606 

1245 

フアイン 

25 

52 

95 

194 

397 

815 


画像サイズ： S :2.5 M 


容量 

画質 

64 MB 

128 MB 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

スタンダード 

78 

1 己 8 

287 

586 

1196 

2454 

フアイン 

53 

108 

197 

402 

822 

1687 
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CF 力ード 
画像 サイズ： L :10 M 


画像 サイズ： M :5.6 M 


容量 

画質 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 G 巳 

スタンダード 

1己9 

319 

640 

1279 

2553 

フアイン 

104 

208 

419 

838 

1673 


画像 サイズ： S :2.5 M 


容量 

画質 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 G 巳 

スタンダード 

315 

630 

1262 

2523 

5034 

フアイン 

216 

433 

867 

1734 

3460 


容量 

画質 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

スタンダード 

93 

188 

377 

755 

1508 

フアイン 

己 9 

120 

242 

485 

968 

RAW + JPEG 

12 

25 

51 

103 

207 

RAW 

15 

32 

65 

132 

265 


操作の前に 
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パッテリー使用時の撮誘可能枚数 

下の表は、満充電したバッテリー（付属） 

がなくなるまでに、何枚撮影でをるかを 
表しています。温度25での環境で記録 
メディアを交換しなびら撮影した場合 
の目安です。ご使用の状況によって記載 
よ D かない数値になる場含があ0ます。 


記録 メディア 

撮影 枚数 

"六モ IJ ースティックデュオ’’ 

約75日枚 

CF 力ード 

約75日枚 


• 政下の設定で撮影した数値。 

-陋勤：[ファイン] 

- [ AF モード]: [ AF 制御自動切り曽え 
CAF - A )] 

-3 日砂ごとに1回撮慕 
-2 回に1度、フラッシュを発光する 
-1 日回に1度、電源を入/切する 
•測定方法は CIPA 規格による。 

CCIPA ： カメラ映像機器工業会 、 Camera 
& Imaging Products Association ) 

• 画像サイズによって撮影枚数び変化するこ 
とはありません。 

• 使用回数や経年変化により、バッテ U —容 
量は低下します （142 ページ)。 

• 次のよラな焉合、撮該枚数は表示よりを少 
な< な0ます。 

"周囲び低温のとを 
-フラッシュを用時 
-電源の入/切を繰り返したとを 
- [ AF モー问び[コンティニュアス AF 
( AF - C )] のとき 

-バッテ U —の容量び低下したとさ 
• マイクロドライプをお使いの場合は、撮貢ミ 
枚数び異なることびあります。 
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操作の流れ 


下記は、準備か5撮影、再生するまでの基本的な操作の流れでず。必票に応じて、切下 
の權認 • 設定を斤ってください。 


i 


’代ッテ V - を華礁する一別冊「はじめに」手順1 
• いンスを風りがける一別冊「はじめに」手順2 
• B 稱を黨定ずる一別师「はじめに j 手順3、 (98 ぺージ） 
• 黨爲乂于ィアを入かる一別冊「はじめに」手順4 


撮影前の確認 


• 撮慕モードを確認する (28 ページ） 

• 觀度を mm する一別冊「はじめに J 手順5 
• 液晶モニター画面を切り替えるに3ページ） 

• 画像サイズを選択する (80 ページ） 

• フラツシユび必要な場合はフラツ シユを±\ゴる一别冊「はじめに」手順5 


撮影前の設定 


• フアンクションダイヤルを使う （39 ページ） 

(ISO 感度/ゾーン切り替え、ホワイトバランス、 D レンジオプティマイザ ー、 画像仕上 
げ、フォーカスモード、フラッシュモード、測光モード） 

•公/鸟|(ドライプ)ボタンを使う（日8ぺージ） 

(1 コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー、ブラケット、ホワイトバランスプラケット） 
•露出を補正する （63 ページ） 

•露出を固定する （6 日ページ） 

I手動でピントを合わせる（マニュアルフオーカス） （69 ページ） 


I た乂ラを猜える一別拙「はじめに j 手順5、 (11 ぺージ） 

'つ マ インダーをのぞく ^ 別冊「はじめに」手順5 
’ズームレンズの場合はズーム U ンヴをを巧一别概「はじめに」手顧5 
’ ピントを糖 m •する一別冊「はじめに」手順5 
’ぼけ具合を確認する（プレビュー） （68 ページ） 

’フラッシュび発光する場合は、フラッシュの充電完了を確認する一知册厂はじめに y 手廢5 
‘シャッターボタンを押して撮慕する ^ 別冊「はじめに」手順5 


撮影画像の確認 


• 再生する一別冊「はじめに」手順6 
• m ちする一別冊「はじめに」手順6 
>再生画面を切り替える (7 日ページ） 

• ヒストグラムを表おする （72 ページ） 
• 画像を回転ずる （74 ページ） 

•画儘を拡大する (75 ページ） 

‘テレビで見る （7 目ページ） 


操作の前に 
















各種機能の m 明、 ( 撮慕} 

モードダイヤルを、操作したい機能に合わせて設定します。 



画像撮影モード 

四四：オート撮影 

主な設定が一時的にオートになります。カメラまかせで簡単に撮影でをます。 
別冊「はじめに_!手順5 

國团跑国國因：シーンセレクション 

あらかじめ、撮影状況にをわせて用意された設定で撮影でをますに9ページ)。 

P 

:プ□グラムオート撮影 

露出（シャッタースピードと絞り）は本機び自動設定しますび、その他の設定 
は自分で調整でを、設定した値は保持されます (31 ページ)。 

A 

:絞り優巧撮影 

絞りを手動設定します (32 ページ)。 

S 

:シャッタースピード優巧撮影 

シャッタースピードを手動設定します巧3ページ)。 

M 

:マニュアルモード撮影 

露出（シャッタースピードと絞り）を手動設定します (3 日ページ)。 


• 才ート撮影、シーンセレクションに合わせてから変更された一部の設进ま、他のモードに変え 
たり電源を切ったりずることにより U セツトされます（152ページ)。 
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本文中では、該当するモードダイヤルを下記のように説明しています。 




0 P A S M 因國目 

g 跑函國 

使用でさませ 

ん。 使 f 

月でをまず。 


シーンセレクシ 


AUTO PAS M [因][國] [ 国 ] [晒] [ 曲 ]! 画] 

あらかじめ、撮影状況に含わせた下記の設定び用意されています。 

画儘仕上げ (47 ページ)政がの設定は、変更できます。 


团ポートレートモード 

背景をぼかし、被写体の人物を隙だたせた画像を撮る。 

• 背景をよりぼかすには、レンズを望遠側にしたほラび効果びあります。 

• 逆光のと去はフラッシュの使用をおずすめしまず。フラッシュを使わな 
い場合は、画面にを分な光び写り込むのを防ぐため、レンズフードの使 
用をおすずめします。 



曲風景モード 




跑マク□モード 



風景を鮮やかにくつさりと撮る。 

• フラッシュを下げて、フラッシュ発光禁止で撮影することをおすすめし 
ます。 

•被写体び暗いとさはシャッタースピードび遅<なります。ファインダー 
内に4%び現れたときは、手ぶれに注意するか、=脚]を使巧してくださ 
し)。手ぶれ補正機能ち効果びあります。 


花や昆虫など、近くの被写体を撮る。 

被写体全体をくっさりとシャープに写すことげでをます。 

• 1 mi ；! 内の撮診で巧蔵フラッシュを使ラと、写真の下部に影びでをま 
す。内蔵フラッシュは使わないで<ださい。 

• マクロモードにしてをレンズの最短撮影距離は変わりません。より大を 
く撮影するためには、マク□レンズの使用をおすすめします。 


各種機能の説明(撮影) 
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モードダイヤルの使いかた(つヴを) 


国 スポーツモード 



明るい場所で動さのある被写体を撮る。 

• フオーカスモードは凸西（コンティニュアス AF ( AF - C )) に設定されま 
すほ1ページ)。シャッターボタンを半押ししている間ちピントび調整 
され続けます。 

• ドライブモードは連続撮 f ミに設定されますほ9ページ)。シャツターボ 
タンを押している間連続して撮該されます。 


• フラッシュ光び届かない場合は、フラッシュを使わないでください(内 
蔵フラッシュを下げてください)。フラッシュ光の届く距離一货/挪厂が 
じめに」手順5 


團夕景モード 



夕焼けの赤さを美し<再現することびでをます。 


S 夜景/夜景ポートレートモード 

• シャッタースピードび遅くなりまずので、=脚を使用してくださし、手ぶれ補正機能ち効果び 
あります。 い別册「はじめに」手順 5) 



夜景ポートレート撮影(人物+夜景） 

夜景をパ‘ックに、手前の人物を撮る。 

フラッシュを上げて発光させて<ださい。 

• シャッタースピードは、最長2秒になります。 

• 撮該される人物び動くと写真もぶれますので、動かないよラに注意して 
<ださい。 



夜景撮影(夜景のみ） 

暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮る。 

フラッシュは下げたまま発光させずに撮影してください。 

• 明かりのかない全体的に暗い夜景だと、写真びラまく仕上びらないこと 
びお0ます。 
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プ□グラムオートで撮る 

L AUTO 

P 

AS M 囚國国風函画 


プ□クラムオート撮影では、オート撮影(モードタイヤル： AUTO) と同様に被写体の明 
るさに応じてシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。 

プ□グラムシフト 

自動で設定されたシャッタースピードと絞りの組み合わせを、一時的に変更すること 
びでさます。 

プ□グラムシフトには、下記の2種類びあります。 

Ps シフト：希望のシャッタースピードを選ぶことびできます。絞り値は自動的に決ま 
ります。お買い上げ時の設定です。 

Pa シフト：希望の絞り値を選ぶことびできます。シャッタースピードは自動的にミ夫ま 
ります。 

•なカスタム分ニューの[コント□-ルダイヤル設定]で、 Ps シフトと Pa シフトを切り替えるこ 
とちでをます (93 ページ)。 



® ファインダーをのぞく、またはシトッターボタンを半押しして、測光値(シャッタース 
ピードと絞り値)を表示する。 

③測光値び表示されている状態で、コント□ールダイヤルを回して、シャッタースピード 
や絞り値を選ぶ。 

Ps シフト(お買いあげ時） 


Pa シフト 


氏 


顶租 

I ,1 I | 〇 |111 I 2 ♦ 


F3.2 

ISO 

100 


氏 


125 CF6.3) 


I が 
100 




3 .? 




( s . 3 人パ.. 




各種機能の説明(撮影) 


• 測光値び表示されていれば、シャッターボタンの半押しを続ける必要はありません。 
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モードダイヤルの使いかた(つヴを) 


• 数砂経過して測光値び消えると、設定した値ち消えます。 

• フラッシュび上びっている場合は、プ□グラムシフトにはなりません（コント□-ルダイヤルを 
回してち何ち変わりません)。また、プ□グラムシフト中にフラッシュを上げると、プ□グラム 
シフトはキャンセルされます。 


絞り優先で撮る 

AUTO P 

A 

S M 因團国跑函國 


レンズに入る光量を手動で調整でをます。 

絞りを開く（絞り値をルさくする）と光量び増えます。ピントの合ラ範囲が狭くなり、被 
写体のみがくっきり写ります。絞りを閉じる(絞り値を大きくする）と光量び減ります。 
ピントのをラ範囲が広びり、画面全体びシャープに写ります。 

被写体の明るさに応じた適正露出になるよラに、シャッタースピードは自動調整され 
ます。 


が が 

絞 D を開く 絞りを閉じる 


モードダイヤル 
コントルダイヤル 



①モードダイヤルを 「A」 にする。 

⑥コント□ールダイヤルで絞り値を選ぶ。 

~A 


四画こ：皿 □ 

B 

FINE 

極 

AWB 

0039 


•設定できる絞り値はレンズによって異なります。 
• 1/3段ごとに絞り値び変わります。 




• プレビュー機能を使ラと、撮診前におおよその被写体のぼけ具合を確認ずることびで去まず 
(68 ページ)。 
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I 設定後に適正露出が得 b れない場合、シャッターホタンを半押しすると画面のシャッタース 
ピードび点滅します。そのまま撮影でさますび、設定し直ずことをおずすめします。 

• フラッシュび上びっている場合は、周囲の状態に関わらず必ず発光します (52 ページ)。 

• フラッシュを使巧する場含、絞りを閉じる(絞り値を大きくする）と、フラッシュ光び遠くまで 
届かなくなります。絞りを開いて(絞り値をルさくして)撮影することをおすすめしまず。 

I 絞りを閉じる(絞り値を大きくする）とレンズを通る光の量び減少し、シャッタースピードび遅 
くなります。=脚のご使用をおすすめします。 


’ク撮影のテクニック 

絞りの重要な効果であるピントの合ラ範囲のことを r 被写界'深度」といいます。被写巧深度 
は絞りを開けると浅く（ピントの合う範囲は狭く）なり、絞りを閉じると深く（ピントの合う 
範囲び広 <) なります。 


絞りを開く 

背景をぼかして被写体 
をくっさりと強調する 
ことびでをます。 


圍 E 


絞 D を閉じる 

近<から遠<まで広い 
範囲にピントを合わせ 
ることびでさます。 


画儘全体をシャープにするのか、特定部分だけを強調するのか、撮影の意図によって絞りの 
効果を上手に使い分けてください。 

\ J 


シ卞 

ッタースピード優先で撮る W ' 

!删 P A 

S 

M 因國国跑函画 


シャッタースピードを手動で調整でをます。 

シャッタースピードを速<すると動いているちのび止まっているよラに写り、シャッ 
タースピードを遅<すると動いているちのげ流れるよラに写ります。 

被写体の明るさに応じた適正露出になるよラに、絞り値は自動調整されます。 


1"’‘翁 I f K ^ 

速いシヤッタースピード 遅いシヤッタースピード 


モードダイヤル 
コントルダイヤル 



各種機能の説明(撮影) 


33 




















モードダイヤルの使いかた(つヴを) 


©モードダイヤルを rs 」 にする。 

⑥コント□-ルダイヤルでシャッタースピードを選ぶ。 


S ( 500) 


因- .liTrrT" 

ISO 

100 

kC 而 1 

四國こ：皿 口 

n 

FINE 


AWB 0039 


•30 砂〜1/4000砂の範囲から選ぶことびできます。フラッシュ発光時には、3日砂〜1/125 
秒(手ぶれ補正オン)または1/16日砂(手ぶれ補正オフ)の範囲で選ぶことびでさまず。 

• 1/3段ごとにシャッタースピードび変わります。 

• 設定後に適正露出び得られない場合、シャッターボタンを半巧しすると、画面の絞り値び点滅 
します。そのまま撮影でをますび、設定し直すことをおすすめします。 

• フラッシュび上がっている焉をは、周囲の状態に関わらず必ず発光しますほ2ページ)。 

• フラッシュを使用する場合、シャッタースピードを遅くして絞りを閉じる(絞り値を大きくず 
る）と、フラッシュ光び遠くまで届かなくなります。シャッタースピードを遅くしたい場合は、 
ス□ーシンク□撮影をおすすめします (67 ページ)。 

•シャッタースピードび1おん处上の場合、撮該後にノイズ軽減処理（ノイズリダクション)び行わ 
れます (82 ページ)。 

• シャッタースピード優先モードでは、4み(手ぶれ警告)は表示されません。 


咬’撮影のテクニック 

走っている人や車、波しぶきなどを高速のシャッタースピードで撮 
ると、肉眼ではとらえることびでさない瞬間を撮影で去ます。 


また、低速のシャッタースピードで川の流れなど動去のあるをのを 
撮影すると、より自然な流動感のある画憬になります。この場合手 
ぶれしないよラに三脚のご使巧をおすすめします。 

\_ J 
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M 500 (F4.5 


の - 2 ,, 1 ,,;,, 1 ,,ぃ 

100 

國こ：皿 □ 

n 

円 NE 

iSvfi] 

AWB 0039 


•マニュアルモードでは、 [ ISO ] (4 日ぺージ)を [ AUTO ] にしていても、萬に IS 01 日0に固定され 
まず。 

•な カスタム;< ニューの[コント□ールダイヤル設定]で、コント□ールダイヤルの機能を入れ曽 
えることちでさまず (93 ページ)。 

• マニュアルモードでは、 A み(手ぶれ警告）は表示されません。 

• フラッシュび上びっている場合は、必ず発光します(日2ぺージ)。 


m P , A , s 

マニュアル露出 

絞り値とシャッタースピードの両方を、手動で調整でをます。絞り値とシャッタース 
ピードの両方を固定したままで撮影したいとをや、露出計を使って撮影するとをなど 
に便利です。 

モードダイヤル 
コント n — ルダイヤル 

+ /- (露出補正)ボタン 


①モードダイヤルを 「 M 」 にする。 

© コン ト□-ルダイヤルでシ トツ タースピードを選ぶ。 


M (500)F5.6 


で '">—***■ 

"** - 2ii1ii0i 11112* 

ISO 

1 邮 

W 而!而 1 

國こ ]皿 □ 

n 

円 NE 

i(Ml 

AWB 0039 


• 3日砂の次には旧 ULB ] (バルブ撮影)び表おされます (37 ページ)。 

⑤+/—（露出補正)ボタンを押しなびら、コント□ールダイヤルで絞り値を選ぶ。 



M 囚國国面函画 


各種機能の説明(撮影) 
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モードダイヤルの使いかた(つヴを) 


冬‘測光インジケーターについて 

液晶モニターとファインダー内の測光インジケーターに、力;>< ラび測光した露出値を基準値(日) 
として、撮影者び選んだシャツタースピードと絞り値による露出値との差び表示されます(メー 
夕ー ドマニュアル)。 


基準露出 

+1段露出 オーバー 

+ 2段 UU : 露出才ーバー 


正] ▼ 



虹 T 



阳 ► 


1 

1 

► 




本機び測光した基準値と撮影 
をび設定した露出値び同じ 

撮影者び設定した露出値は、 
本磯び測光した基準値より 
+1段オーバー 

差び±2段を超すとインジ 
ケーターの端で◄►び点灯 
し、さ b に差び開くと点滅し 
ふ 〇 


皿 ； Metered manual (メータードマニュアル)の略 

ぐマニュアルモード時の AEL ボタンの使いかた 

AEUAE □ック）ボタンを押している間、本機び測光した露出値び基準値の)として□ックされ 
ます。ボタンを押しなびら構図を変えるとスポット測光サークル巧の露出値び常に連動して変化 
し、本機び測光した基準値とスポット測光サークル内の露出値との差び表示されます。 

下図では、撮影者び設定した露出値は、本機び測光し□ックした基準値の)より+1段オーバーで 
あることを示します。そこから構図を変えたときのスポット測光サークル内の値は、さらに+ 

日.7段オーバーとなり、力六ラび測光した基準値よりも +1.7 段オーバーであることびわかりま 
ず。 


M 500 F4.5 


皿 - 。，中,。，微 

I3U 

100 

画 ：：：1323 □ 

B 

FINE 

⑩ 

AWB 0039 


撮影ちが設定した露出値 

構図を変えたとさの 
スポット測光サークル内 
の露出値 


スポット測光サークル 
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マニュアルシフト 

マこュアルモード時に、露出はそのままでシャッタースピードと絞り値の組み合わせ 
を変えることびでをます。 

モードダイヤル 
コント n — ルダイヤル 
AEUAE □ック）ボタン 


©モードダイヤルを 「 M 」 にする。 

© シャッタースピードと絞0値を選ぶ (3 己ページ)。 

⑤ AEL ( AE □ック）ボタンを押しなびらコント□-ルダイヤルを回し、希望のシャッター 
スピー ドと絞り値の組みをわせを選ぶ。 

パルプ(長時間露光)撮影 

シャッターボタンを押し続けている間、シャッターび開いたままになります。花火の光 
び尾を引くよラな画儘び撮影でさます。本機を兰脚に取り付けて撮影してください。 


モードダイヤル 
コント□ールダイヤル 
シャッターポタン 
+ /- (露出補正)ポタン 

©モードダイヤルを 「 M 」 にする。 

® コント□ールダイヤルを [ BULB ] び出るまで左に回ず。 


M (BULB)F5.6 



**** - 2ii1ii0ii1ii2 + 

ISO 

100 

國こ：皿 □ 

n 

FINE 

<1^ 

AWB 

0039 





■甚種機能の説明(撮影) 
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モードダイヤルの使いかた(つヴを) 


③ +/- (露出補正)ボタンを押しなびらコント□ールダイヤルで絞り値を選ぶ。 

® アイピースカノ く一を取り付ける(下記)。 

⑥必要な時間、シャッターボタンを巧し続けて撮影する。 

• 満巧電したバッテリーで、約4時間のバルプ撮影び可能です。 

•撮影後はシャッターび開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理(ノイズ U ダクシヨン)び行われ 
ます。その間は r ノイズ U ダクシヨン実行中」といラ六ッセージび現れ、次の撮影はできません。 
この機能を解除するには、82ページをご覧ください。 

• 手ぶれ補正機能は、自動的にオフになります。 

• ISO 感度び高いほど、また露光時間び長いほど、画面巧のノイズは目立ちやすくなります。 
•カメラぶれをみなくずるため、リモートコマンダー（別売)の使巧をおすすめします （144 ペー 
ジ)。 


アイ ピースカバーを 取り付けるには 

バルブ撮影やセルフタイマー撮影など、ファインダーをのぞかずにシャッターを 
切る場合は、ファインダーから光び入って露出に影響するのを防ぐため、アイ 
ピースカバーを取 D 付けて<ださい。 

©アイカツプを取0はずす。 



③ストラップに付いているアイピースカバーを取り付ける。 



• アイピースカバーを取り付けると、撮影状況によってはファインダー下のアイセンサー 
び作動して、ピントび動いたり液晶モニターび点滅を繰り返したりずることびあります。 
[アイスタート A 円を[なし]にするとこれを防止できます (82 ページ)。 

\_ J 
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ファンクシヨンダイヤルをほラ 


ファンクシヨンダイヤルを、操作したい機能に合わせて設定します。 

フォーカスフレームや AF モード、測光モード、調光補正、画像仕上げなどの設定びで 
をます。 

フアンクシヨン ダイヤル 




ISO :旧〇感度/ゾーン切り曾え設定 (40 ぺージ) 
WB :ホワイトバランス設定 (42 ぺージ） 

D-R : D レンジオプティマイザー設定 (46 ベージ) 
DEC :画像仕上げ機能 (47 ベージ） 

FOCUS :フォーカスモード設定 (49 ぺージ） 

そ：フラッシュ設定は2ベージ） 

回:測巧モード設定は6ぺージ） 


B 各種機能の説明(撮影) 
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フアンクシヨンダイヤルを使ラ（ごヴを) 


フアンクシヨンダイヤルの使いかた 


Fn ボタン 
フアンクシヨンダイヤル 




十字 キー 
実行ポタン/ 
スポット AF 
ボタン 


1フアンクシヨンダイヤルを設定したい項目に合わせる。 
2 Fn ボタンを巧し、フアンクシヨン操作画面を表示ずる。 
3十字キーの ▲/▼/◄/ ►で、設定したい項目、数値を選ぶ。 

• 十宇キーの◄/►は、コント□ールダイヤルでを設定で去ます。 

• 設定方法の詳細は、各項目のページをご覧ください。 

4十字キー中央の実行ボタンを巧す。 

設定び完了します。 


に 0 感度/ゾーン切り替え設定 


回 FOCUS に oLwb d-r dec 


に0感度とゾーン切り替えを設定します。 


に0 

光に对する感度を ISO という単位で表します。数値び大きいほど高感度になります。 
①フアンクシヨンダイヤルと Fn ボタンで、に0/ゾーン切り誓え画面を表おする。 


旧 0/’/- ン切懼 i 


■"autcT 1邮 

200 

400 800 

1600 

Lo 80 Hi 200 


イ妻►進巧•売了 
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旧0が-測り節 

AUTO 

100 2邮 

4邮 

8001600 

Lo 80 

' Hi 200 



4今►爱択 

•荒了 


③十ぞキーの ▲/▼/◄/ ►で、 [Lo80] または [H に 0 0 ] を選んで、中央の実行ボタンを巧す。 
• [AUTO] と [1 日日 ] 、に 00] 、 [400] 、 [80 日 ] 、 [1 目 0 日 ] は ISO 感度機能です (40 ぺージ)。 


® 十字キーの ▲/▼/◄/ ►で、希望の数値を選び、中央の実行ボタンを押ず。 

• [Lo8 日]と [Hi 20 0] はゾーン切り替え機能です(下試。 

( が：お買い上げ時の設定) 


• [ISO] び [AUTO ] の場合は、 IS01 日日〜 80 日の範囲で自動的に設定されますび、モードダイヤ 
ルび 「 M 」 のときは IS01 日 0 に固定されまず。 

• 巧蔵フラッシュによる調光距離(適正露出の得られる範囲)は、絞り値と ISO 感度によって異な 
ります。下記の表を目安に撮影距離をまめてください。 


絞り値 

旧0感度 

ISO 100 

に 0 200 

ISO 400/ 
AUTO 

に 0 800 

ISO 1600 

F2.8 

1 〜 4.3 m 

1〜6 m 

1.4 〜 8.6 m 

2 〜 12 m 

2.8 〜 17 m 

F4 

1〜3 m 

1 〜 4.3 m 

1〜6 m 

1.4 〜 8.6 m 

2 〜 12 m 

F 日.目 

1 — 2.1 m 

1〜3 m 

1 —4.3 m 

1 〜 6 m 

1.4 〜 8.6 m 


ゾーン切り曾え 

高輝度域または低輝度域のをい被写体で、白とびや黒つぶれをやわらげることびでさ 
ます。 

RAW 画像の撮影でわ有効です。 

©フアンクシヨンダイヤルと Fn ボタンで、に0/ゾーン切り替え画面を表示する (4 日ペー 
ジ）。 


分 

AUTO 

ISO 感度を自動調節する。 


100 

暗い場所や高速で移動する被写体には大きい値を、高画 
質で撮るにはかさい値を設定する。 


200 


400 


800 


1600 


U Hi 明薩 ) 
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ファンクシヨンダイヤルを使ラ（つヴき) 


Lo80 

黒つぶれをおさえます。白とびび起こりやすいので、高輝度 
域の少ない場面での使用をおすすめします。 

H に 00 

白とびをおさえます。ほ輝度域ではノイズび増幅すること 
びあるので、お輝度域のがない場面での使用をおすすめし 
よ 9 〇 


• ISO 感度は、 [ Lo 8 日]では ISO 8日巧当、 [ Hi 2 日 0] では ISO 200相当で制御されます。 

• ゾーン切り曽えを設定した焉を、画债仕上げ機能のコントラスト設定は無効になりまず。 
• 内蔵フラッシュ使巧時の撮該距離は、で記の表を目安にまめてください。 


絞0値 

ゾーン切り替え 

Lo 80 

Hi 200 

F 2.8 

1〜 3.8 m 

1〜6 m 

F 4 

1〜 2.7 m 

1〜 4.3 m 

F 5.6 

1〜 1.9 m 

1〜3 m 


ホワイトバランス設定 


回 I 


FOCUS に0 WB D-R DEC 


通常は自動的に色合いの調節び行われますび、撮影条件に応じた設定にすることがで 
をます。 


® ファンクシヨンダイヤルと Fn ボタンで、ホワイトノ（ランスモード画面を表示ずる （40 
ページ)。 


が仆巧:/ストド 

AWB 
お±0 
5500 K 
A 

トトがイト巧ンス 

AWB 

ク還巧 

♦完了 


⑤十字キーの▲/▼で、ホワイトバランスの設定方法を選ぶ。 

③ [AWB] を選んだとさは、十ぞキー中央の実行ボタンを巧す。 
[AWB] 切がを選んだとさは、それぞれの手順に進む。 


AWB"( 才ートホワイト 
バランス） 

ホワイトバランスは自動的に調整されます。 

糸(プリセットホワイトパ 
ランス） 

被写体を照射している光源に応じて設定を選ぶことびでを 
ます (43 ページ)。 

K 2 > (色温度詰定） 

色温度を選んで撮影します。 CC 3 > フィルターの設定も可能 
です (44 ページ)。 

tRl (カスタムホワイトバラ 
ンス） 

白く再現したい被写体を選んでカメラに記憶させまず (45 
ぺージ)。 

































"AWB : Auto White Balance の略 
2 >K :ケルビン(色温度を表す単位)の略 
3 > CC : Color Compensating の略 

プリセツトホワイトバランス 

被写体を照射している光源に応じて設定を選びます。 [ AWB ] で思ラよラな色び出ない 
とをにお使いください。 

©フアンクシヨンダイヤルと Fn ボタンで、ホワイトバランスモード画面を表おする （40 
ページ)。 

® 十字キーの ▲/ ▼で、プリセツトホワイトバランス画面を表示して►を巧す。 


フ J わ卜が仆巧ソス 

AWB 

太陽 t 

が±0 

5500 K 

お+0化*ホ競ぶ 

A 


か涅巧 

今調整♦完了 


感十字キーの ◄/ ►またはコント□ールダイヤルで光源を選び、微調整び必要な場をは、 ▲/ 
▼で調藝する。 

• +3〜一3の範囲で調整できます(壁光灯は、+4〜一2)。 

• +側にずるほど色温度び上びり、被写体びホっぽく写ります。一側にするほど色温度び下び 
り、青白く写りまず。 

• 1段は、約10ミレッド*に相当しまず。 

• S レッド：色温度変換フィルターの色温度変換能力をおすために巧いられる単位 
@中央の実行ボタンを押す。 


(が：お買い上げ時の設風 


が 

余(太陽光） 

晴れた明るい屋がに合わせる。 


か(日陰） 

晴れた明るい屋外の日陰に合わせる。 


* 虐 天） 

曇った屋がに合わせる。 


本(白熱り） 

パーティーを場など、照明条件び変化ずるとさや、スタ 
ジオなどのビデオライトにをわせる。 


黑 (堂光灯） 

堂光灯の光に合わせる。 


点 (フラッシュ） 

フラッシュ光に含ねせる。 


—甚種機能の説明(撮影) 
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ファンクシヨンダイヤルを使ラ（つヴき) 


• ホワイトバランスについて一14ページ 

•競（壁光灯)を選んでいるときに、微調整を行うと、微調整でなく、政下の通り壁光むの種類を 
選ぶことになります。+側ほど赤っぽく、一側ほど青白く写ります。 



堂光なの種燥 

-2 

電球色窜光巧 

-1 

温白色壁光灯(兰波長） 

0 

白色壁光な 

+ 1 

昼白色窜光灯 

+ 2 

昼白色壁光む(兰波長） 

+ 3 

昼光色壁光な 

+ 4 

昼光色壁光む(兰波長） 


• 水銀灯やナト U ウムランプの場合、光源の特性上それ5だけでは正確なホワイトバランスは得 
日れません。フラッシュの使用をおすすめします。 

色温度 

ホワイトバランス値を、色温度で指定することびでさます。また、設定した色温度を基 
準に G " (緑色)から M の（マゼンタ)の方向に、写真用の CC 饱補正)フィルターを使う 
感覚で、色を補正でをます。 

"G : Green の略 
23 M : Magenta の略 

• カラーメーターをお使いの焉を、壁光打やナト U ウムむ、水銀な下では、カスタムホワイトバラ 
ンスの使巧またはためし撮りを行ってください。カラー六ーターはフイルムカ六ラ用であり、 
これらの光源下では値び異なるためです。 


® ファンクシヨンダイヤルと Fn ボタンで、ホワイトノ（ランスモード画面を表示する （40 
ページ)。 

⑥十字キーの 心けで、 色温度画面を表示して ► を巧す。 


色温度 

AWB 

M 9 T 

お ±0 
5500 K 

5 500K 。こ * 

A 

G 9 l 

イ►還巧 

ク語屋♦完了 


③▲/▼/◄/►で、色温度を設定ずる。 

• ◄/ ►で変更したい色温度の衍斤または百の做を選び、▲/▼で、選んだ衍の数値を設定しま 
す。 

• 色温度は、250 0 K 〜990 0 K の範囲から選ぶことびできます。 
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④ CC フイ J レターび必要な場合は、►で CC フイ J レターの設定ェ1」アを選び、 ▲/ ▼で CC 
フイルターを設定する。 


色温度 

AWB 

「 M 9? 1 

来±0 

550 OK 0^- 

5加 0 K 


A 

L 的 三」 

か涅巧 

妻調堅■壳了 


•▲を押すと M (マゼンタ)の方向に、▼を巧すと G (グリーン)の方向にそれぞれ9段階色補 
正びでをます。 

• 1段分の CC 指数は約引こ相当します。 

® 中央の実行ボタンを巧す。 

• CC フィルターを設定後、色温度を変更すると、現在の CC フィルターの値び新しし唯温度 
に反映されます。 

カスタムホワイトパランス 

複数の種類の光源で照明されている場合などで、より正確に白さを表現したいとをは、 
カスタムホワイトバランスの使用をおすすめします。 

©フアンクシヨンダイヤルと Fn ボタンで、ホワイトバランスモード画面を表おする （40 
ページ)。 

® 十字キーの▲/▼で、カスタムホワイトバランス画面を表示して►を押す。 


カスタム阳仆巧ンス 

AWB 

呼础し 

み±0 


5500 K 

' A，As 口 

A 


か普巧 

•売了 


⑤►で [& SET ] を選び、中央の実行ボタンを巧す。 

液晶モニターに r シャッターボタンでスポット測光エリア内のデータを取込みます。」と 
し、ラメッセージび表示されます。 

@白く写したいものびスポット測光サークルを覆うようにカメラを構え、シャッターボタ 
ンを巧し込む。シャッター音びして、取り込んだ値(色温度と CC ) び表示されます。 

• ピントを合わせる必要はありません。 

® 中央の実行ボタンを巧す。 

登録したカスタムホワイトバランス値び設定された状態で、撮影情報画面に戻ります。 

設定されたカスタムホワイトバランスを呼び出ずには 

上記の手順®で、 ◄/ ►で [ AJ を選び、中央の実行ボタンを押す。 


各種機能の説明(撮影) 
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ファンクシヨンダイヤルを使ラ（つヴき) 


• この操作で登録されたカスタムホワイトバランス値は、次に別の値び登録されるまで有効です 
( POWER スイッチを rOFF 」 にしても消えません)。 

• シャッターボタンを押すときにフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイト 
バランスび登録されます。呼び出した後の撮影でをフラッシュを発光させて撮影してくださ 
い。 

• 「カスタム WB 設定エラー」といラ六ッセージび表示されたとをは、値び想定外であることを表 
しまず(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮皆かな色の被写体に向けた場合など)。値 
は登録され、液晶モニター撮影情報画面の表おび黄色になります。撮影はでをますび、より 
正確なホワイトバランスを得るには、設定し直すことをおすすめします。 


の I そ I FOCUS hSOlWBlD-Rl DEC 

撮影シーンを分析し、自動補正を行って画質を向上させます。 


①フアンクシヨンダイヤルと Fn ボタンで、 D レンジオプテイマイヴー画面を表おする 
(40 ページ)。 


スタントド 

OFF r 旺 1，010 
ィ►适巧♦完了 

⑤十字キーの◄/►で、希望のモードを選び、中央の実行ボタンを押す。 


(夕：お買い上げ時の設定) 



OFF (オフ） 

桶正しない。 

が 

应1(スタンダード） 

画面全体の明るさ、コントラストを自動調整する。 


团0(アドバンス） 

撮影画儘の階調、色再現を画像の領域ごとに最適化する。 


• 下記の場合には、効果び出ません。 

一 中央重点測光 
ースポット測光 

ーモードダイヤルび 「 M 」 のとさ 
-陋飄び [ RAW ] または [RAW + JPEG ] のとき 
• AE □ック時は、 AE □ックした画像データに巧して自動補正処理を巧います。 
• 達続撮影時は、1枚目で補正び固定され、2枚目 U (降を同じ補正になります。 
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画像仕上げ機能 


因い1 FOCUSIJso[WB D - R [ dEC | 

画像仕上げ機能では、撮影シーンや用途に最適な色調やホワイトバランス、コントラス 
卜、彩度、シャープネスびあ5かじめ設定されています。モードダイヤルび rp 」、「 A 」、 
「 S 」、「 M 」 のときに、シーンセレクションの効果も使いたいときに便利です。画儘仕上 
げ機能内のコントラスト、彩度、シャープネスは、さらにお好みの状態に調整すること 
びでをます。 

©フアンクシヨンダイヤルと Fn ボタンで、画像仕上げ画面を表示ずる (40 ページ)。 



© 十字キーの◄/►で、希望の画像仕上げ機能を選ぶ。 

③ コントラスト、彩度、シャープネスを設定するときは、▼で調藝画面に移動して▲/▼で 
希望の項目を選び、 ◄/ ►で数値を選ぶ。 

④ 中央の実行ボタンを押す。 


(ゾ：お買い上げ時の設定) 


夕 

丽 ffl (スタンダード）* 

さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現し 
ます。 


四亚1(ビビッド）* 

青い空、夕焼け、新緑、紅葉など印象に残る風景を深く 
鮮やかな色彩で表現します。 


[V]Port.l (ポートレート） * 

人物を引さ立たせ、肌を柔らかに再現します。 


FTlLandl (風貢) * 

風景の色味を、鮮やかに、かつシャープに再現します。 


图 1^( 夕景)* 

夕焼けのホさを美しく再現します。 


巧 N 邮 1( 夜景) * 

明るい部分は鮮やかに、暗い部分はしまりのある画像 
び得られます。 


■01]( モノクロ） 

白黒で撮影されます。 


BB(Adobe RGB ) 

Adobe RG 目色空間になります。画像にはに〔プロ 
ファイルは埋め込まれません。 


sRG 巨色空間になります (48 ページ)。 


甚種機能の説明(撮影) 
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ファンクシヨンダイヤルを使ラ（つヴき) 


0(コントラスト） 

コントラスト(明暗差)を一2〜+2の5段階で調藝しま 
す。+側にするとコントラストび強くなり、^リノい」の効 
いたくっさりした画像にな0ます。一側にするとコント 
ラストが弱<なり、白い部分び飛んだり黒い部分びつぶれ 
たりすることび少なくなりまず。 

• ゾーン切り曽えを設定している場合は、コントラスト設定の 
み一時的に日にリセットされ、変更できません。 

な（彩度） 

彩度(色の鮮やかさ）を一2〜+2の日段階で調整します。 

+側にすると彩度び強< な0、鮮やかなくっさりした画像 
になります。一側にすると落ち着いた画像になります。 

• 画儘仕上げ機能び ■ nri (モノクロ)のときは、設定できませ 
ん/。 

圧](シャープネス） 

撮影する画像のシャープネス(鮮鋭度)を一2〜+2の己段 
階で調整することびでさます。+側にすると輪郭び明確に 
表現され、くっきりとした鮮明な画像になります。一娜こ 
すると輪郭のやわらかな画像になりまず。 


• 才ートホワイトバランス (42 ぺージ)を選ぶと、より効果的な色合いに仕上びります。特に夕景 
モードのとをはオートホワイトバランスをお使いください。 

•を sRGB 色空間と Adobe RGB 色空間について 
sRG 巨色空間 

デジタルカ六ラの標準となっている色空間です。通常のほとんどの撮該に適しています。平均的 
な モニターの 特性を反映させた色空間なので、ホームページなど Web 表示甫の画儘を扳ラ焉を 
にち適しています。 

Adobe RGB 色空間 

Adobe RG 目色空剧ま、 sRG 目に比べて広い色再現範囲を持っています。プリントを主目的とす 
る撮影、特に鮮やかな緑色や赤色のをい被写体をプ U ントする場合に効果びあります。 

• 撮影した画像のファイル名は" _ DSC " で始まりますり11ページ)。 

ぐ 「Adobe RGB 」 のカラーマッチングについて 

画儘の表示やプリントには、「円 cture Motion Browsed (付属)などのカラーマネジメントに対 
応したソフトをお使いください。 

「Adobe RGB 」 で撮影した画儘の表示、編集や加工、プリントには 、 「Picture Motion Browser 」 
など、カラーマネジメントに対応し、 DCF 2 .日オプション色空間に対応したアプ U ケーションソ 
フトをご利用ください。カラーマネジ;><ント非対応のソフトでは、正しい色で表示やプリントび 
できないことびあります。また、画儘を正しい色でプ U ントするには、プリンターび DCF 2 .日才 
プシヨン色空間に対応している必要びあります。 
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フォ 

ーカスモード 

因い 

FOCUS ISO WB D-R DEC 


フ オーカ スフレームと AF モードを設定します。 

• オートフオーカスで撮貢ミするとをはフオーカスモードスイッチび 「 AF 」 になっていることを確 
認してください。 


フオーカスフレーム 

ピント合わせのちまを変更します。ピントび合いにくいとをなどに使います。 

©フアン クシ ヨン ダイヤルと Fn ボタンで フオー カスモード設定画面を表おする （40 ぺ一 
ジ)。 

感 十字キーの▲でフオーカスフレーム画面を表おする。 


フォ-カスフレ-ム 

::: 

5イド 

皿 

尸广つ，■■■つ-古 

と」 J し 

今涅巧 

◄►指定♦完了 


③◄/►で、蒂望のモードを選び、中央の実行ボタンを押す。 


(ゾ：お買い上げ時の設定) 



ワイド フォー カスフレーム内の9つのセンサー (□一力 
ルフオーカスフレーム)のラち、どこをピントをねせに使 
ラかを 力; < ラび自動的に決定します。 


ワ イドフ オーカ スフ レーム 


I シャッターボタンを半押しすると、ピントの合ったフレー 
ムび一瞬点むします。 

I 希望しないフレームにピントび合った場合は、スポット 
フオーカスフレームに変えることをでをます。十字キー中 
央のスポット AF ボタンを巧して中央でピントを合わせ、 
押したままシャッターボタンで撮影してください。 



各種機能の説明(撮影) 


49 



































ファンクシヨンダイヤルを使ラ（つヴき) 


:(中央に固定） 


常にスポットフ オーカ スフ レームび 使われます。 


スポットフ オーカ スフレーム 


’ファインダーをのぞくと、スポットフ オーカ スフレームび 
一瞬点なします。 



i (□—カル） 


9つの□—カルフ ォーカ スフ レーム か5、任意のフ レー 
ムを選びます。 

十ぞキーを押すと、巧した方向の□ーカルフォーカスフ 
レームでピントび合います (8 方向)。中央のスポット AF 
ボタンを巧すと、スポットフオーカスフレームでピント 
びをいまず。 


□—カルフ オーカスフレーム 



スポットフ オーカスフレーム 


>ファインダーをのぞくと、選んだフ オーカ スフレームび一 
瞬点むしまず。 

• 撮該禮をフレームは萬に切り誓えび巧能です。不用意に十 
きキーを押さないよラご注意ください。 


• 十字キーまたはスポット AF ボタンを巧し続けている間は、ピントび固定されています。撮該後 
ち)押し続けていると、同じピント位置で続けて撮影することびでをます。 

• を分割測光時は、ピントと同時に露出を固定されます。 

• ワイドの場合、十字キーを押してもピントび合います。そのピントで撮影ずるには、十字キーを 
巧したままシャッターボタンを巧してください。十字キーを押す方向とピントの合ラフレーム 
とは無関係です。 

• 中央に固定の場合、十字キーまたはスポット AF ボタンを押してもピントび合いますび、どこの 
ち向キーを押してち常にスポットフオーカスフレームび還択されます。そのピントで撮影する 
には、十きキーまたはスポット AF ボタンを押したままシャッターボタンを押してください。 

• 連続撮影時やシャッターボタンを一気に押し込んだとをなど、□ーカルフオーカスフレームび 
点むしないことびあります。 
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AF モード 

自動ピント合わせ(オートフオーカス)の種類を選びます。 

©フアンクシヨンダイヤルと Fn ボタンでフオーカスモード設定画面を表おする （40 ペー 
ジ)。 

® 十字キーの▼で AF モード画面を表示ずる。 


がトド 

こ三 

が制制自動切巧ミ 【 AF - A ) 

皿 

陋画 励 晒 

妻涅巧 

イ►指定■荒了 


③◄/►で、蒂望の AF モードを選び、中央の実行ボタンを押す。 


(が：お買い上げ時の設定) 



凸困（シングル AF 
( AF - S )) 

シャッターボタンを半押しするとピントはそこで固定さ 
れます。動さのない被写体を撮影するとさに便利です。 


QUH (ダイレクトマニユア 
ルフォーカス） 

オートフォーカスでピントを合わせた後、手動でピント 
の微調整びでさます。マク□撮影時などで意図したちの 
とは違ラ被写体にピントび合った場台などに便利です。 

分 

凸面 （ AF 制御自動切り替 
え ( AF - A )) 

被写体の動きに応じて、コンティニュアス AF とシングル 
AF とげ自動的に切り替わります。被写体び動いていると 
きは、シャッターボタン半巧し中はピントを台わせ続け 
ます。静止被写体の場合は、シャッターボタン半押しでピ 
ント位置を固定(フォーカス□ック）します。人物撮影や 
記念撮影からスナップ、風景写真など幅広いシーンでお 
使いいただけます。 


凸西（コンテイニユアス 

AF ( AF - C )) 

シャッターボタンを半押ししている間中、ピントを合ね 
せ続けます。動いている被写体の撮影に便利です。 

•ワイドフォーカスフレーム設定時は、被写体び動くと、そ 
れに合わせてピントを合わせるフレームち変わります。新 
たにピントの合ったフレームはホく点滅します。 

• ピントび合ったとさのブヴー音は鳴りません。 


各種機能の説明(撮影) 
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ファンクシヨンダイヤルを使ラ（つヴき) 


BJ 日(ダイレクトマニュアルフォーカス）のピントを微調整ずるには 

® [AF モード]の 回！旧 (ダイレクトマニュアルフオーカス）を選ぶ。 
⑥シトッターボタンを半巧ししてピントを固定する。 


⑤シわッターボタンを半巧ししたまま、フオーカスリングを回してピントを調馨する。 


シャツターボタン 
フ オーカ スリング 



@シトッターボタンを押し込んで撮影する。 

• シャッターボタンから指を離すと、次に半押ししたときに再度ピント合わせび行われます。 


FOCUS ISO WB D-R DEC 


フラッシュモードと調光補正を設定します。 


フラッシュモード 

お買い上げ時の設定では内蔵フラッシュを上げると、光量び足りないと削断した場合 
に自動で発光しますび、フラッシュモードを意図的に変えて撮影することびでさます。 

①フアンクシヨンダイヤルと Fn ボタンでフラッシュモード画面を表おする （40 ぺージ)。 


巧 リシ ユモ 

■ド 

AUTO 

自助発光 

图 ±0.0 

AUm 夕 REAR WL 

ク涅巧か指定•売了 


⑤十字キーの▲で、フラッシュモード画面を表おする。 

③◄/►で、希望のモードを選び、中央の実行ボタンを押す。 

• 撮影情報画面のフラッシュ表示は、フラッシュび上びっているとをのみ現れます。 
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(分：お買い上げ時の設定) 


が 

AUTO (自動発巧） 

光量不足/逆光と判断したとき発光する。 

• モードダイヤルび 「A」、 お」、 「M」 のとさは選べません。 


そ(強制発光） 

內蔵フラッシュを上げていれば必ず発光する。 


REAR (後幕シンクロ） 

通常発光では、シャッターび開いた直後にフラッシュび 
発光し、その後にフラッシュ光外で照らされた部分び 
写0ます。そのため、シャッタースピードび遅い場をに 
は、光の流れなどび不自然に写ることびあります。 

後幕シンク□では、先にフラッシュ光政列•で照5された 
部分び写り、最後にフラッシュび発光します。動いてい 
る被写体をお速のシャッタースピードでフラッシュ撮影 
するとさに用いると、光の流れや被写体の軌跡をより自 
然に描写することびでさます。 


WL (ワイヤレス） 

內蔵フラッシュで撮影したり外部フラッシュ（別売)を 
力;< ラの上に取り付けて撮影すると、平面的な写真にな 
ることびあります。このような場合にフラッシュをカメ 
ラか5取りはずして離して撮影ずると、フラッシュの位 
置を工夫することで、陰影を付けて立体感を出すことび 
でさます。 

一般的にこのよラな撮影をする場をは力;ラとフラッ 
シュをコードで接続しなければな b ないことび多いので 
すび、本機ではコードびなくてもこのよラな撮影びでさ 
ます。これは、力;><ラとフラッシュの信号の伝達をコー 
ドではなく、フラッシュの光を利用して行ラことびでき 
るか5です。この撮影をワイヤレスフラッシュ撮影とい 
います。露出は適正露出になるよラ自動調整されます。 

• ワイヤレスフラッシュ撮該には、フラッシュ（別売） 

HVL-F 日目 AM、HVL-F36AM のいずれかび必要です。 


ワイヤレスフラッシュ撮影を巧ラには 

©が部フラッシュを本機に取り付け （145 ぺージ)、本磯とフラッシュの電源を入れる。 
©フラッシュモードの WL (ワイヤレス）を選ぶ。 

⑤フラッシュを本機から取りはずし、本機の内蔵フラッシュを上げる。 

ファインダーと液晶モニターに rwu び表示されます。 

④力^ラとフラッシュの位置を決める。 


各種機能の説明(撮影) 
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ファンクシヨンダイヤルを使ラ（つヴき) 


⑤ 本機の內蔵フラッシュとフラッシュの充電完了を確認する。 

• 内蔵フラッシュは、ファインダー内の4び点むすれば充電完了です。 

• フラッシュは、後面の そ び点灯して前面のホいランプび点滅すれば充電完了でず。 

⑥ 本機の AEL(AE □ック）ボタンを巧して、フラッシュび発光することを確認ずる（テス 
卜発光)。 

• 発光しない場合は、本機とフラッシュ、被写体の配置場所を変えてください。 

③もう一度両方のフラッシュの充電完了を確認し、シャッターボタンを押し込んで撮影す 
る。 


• ワイヤレスフラッシュ撮影後は、ワイヤレスフラッシュを觸除しておいてください。（力分ラと 
フラッシュを別々に解除する、フラッシュを力六ラに取り付けてワイヤレス U (がに設定する 
(52 ページ)のどちらの方法でを可能。）ワイヤレスフラッシュ設定のまま内蔵フラッシュで撮 
該してち、適正露出は得られません。 

• フラッシュとカメラを別々にワイヤレス設定することもでさます。カメラは52ページの方ま 
で、フラッシュはフラッシュの取损説明書をご覧ください。 

AEL(AE □ック）ボタンの機自化操作を変更している場合 

ワイヤレスフラッシュご使用の際には、 な カスタムメニューの [AEL ボタン] (91 ぺージ)を、 
[巧す間 AEL] または[押す間スポット AEL] に設定しておくことをおすずめします。 

ボタンから指を離してちその機能び鶏る設定(再巧し AEL/ 再巧しスポット AEL) の場合、ファイ 
ンダーと液晶モニターに 「AEU び点なしている間は、スローシンク□撮影になります。またテス 
卜発光のたびに、ス□ーシンク□撮影とそラでない状態とび切り替わりまず。 


カメラとフラッシュの位置について 

本機は内蔵フラッシュの発光を信号として、カメラから離したフラッシュを発光させます。信号 
び正しく受け取れるよラ、政下の点に気をつけてください。 

• 室内など暗いところで撮慕してください。 

• 下図の灰色の部分にフラッシュを設置してください。 



〇:カメラと被写体の距離 
0 :フラッシュと被写体の距離 

被写体の真後ろにフラッシュを置かないでください 
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ワイヤレスフラッシュ 調光距離 ( ISO 100 時) 



カメラと被 
写化の距離 

〇 

フラッシユと被写体の距離包 
HVL-F56AM 使用時 

フラッシュと被写体の距離包 
HVL-F36AM 使用時 

シャツター 
ス ピ-ド 

全 シャツ 
タースピー 

同調速度 
iU 下 

1/2 加秒 

1/1 000 が 

同調速度 

L ソ下 

V2 日 0 秒 

1/1 000 秒 

絞り値 

F2.8 

1.4 — 5 m 

1 -5 m 

1 — 5 m 

1-2.5 m 

1 — 5 m 

1 -4 m 

1-2m 

F4 

1 一已 m 

1 -5 m 

1 -3.5 m 

1-1.7m 

1 - 5 m 

1 -3 m 

1-1.5m 

F5.6 

1 — 5 m 

1 -5 m 

1 -2.5 m 


1 — 5 m 

1-2 m 



• 同調速度は、手ぶれ補正オン時で1/12日秒、オフ時で1/1目日秒です。 

•ISO 40日の場合は、遠い側び上記の値の2倍になります(上限は己 m でず)。 


'な’ワイヤレスフラッシュのチャンネルについて 

ワイヤレスフラッシュを設定すると、設定すると同時にフラッシュのチャンネル情報びカメラに 
廣送されます。撮影会などで近くに別にワイヤレスフラッシュ撮該をしている人びいて、その人 
の内蔵フラッシュの信号光でお使いのフラッシュび発光してしまうよラな場合は、フラッシュの 
チャンネ J レを変更して < ださい。 

チャンネルの蜜更について詳しくは、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 

調光補正 

フラッシュ撮影の隙、露出補正とは別に、フラッシュの発光量だけを調整することびで 
をます。フラッシュ光の届かない背景の露出はそのままで、フラッシュ光び届く主被写 
体だけの露出を変えることびでをます。 

©ファンクションダイヤルと Fn ボタンでフラッシュモード画面を表示する （40 ページ)。 
® 十字キーの▼で、調光補正画面を表示ずる。 


調巧補正 

を 

图 ±0.0 

iO.O 段 

巧 -2,,1 1 | 〇 | ,1, ,2* 


拿遲巧か指定•责了 


感◄/►で、希望の補正値を選び、中央の実行ボタンを押す。 


(が：お買い上げ時の設定) 



〜 +2.0 段 

+側：発光量を増やす。 


0 段 

本機び自動調節した発光量 


〜一 2.0 段 

一側：発光量を減らす。 


各種機能の説明(撮影) 
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ファンクシヨンダイヤルを使ラ（つヴき) 


• 1/3段ごとに設定でさます。 

•内蔵フラッシュを上げると、設定した調光補正値び液晶モニターの測光インジケーターの下側 
に表示されます。 

• シャッターボタンを半押しすると、ファインダー内に因び表示されます。 

• 内蔵フラッシュで調光補正を行ラ場合、フラッシュの光量び限られているため、被写体びフ 
ラッシュ光の最大到達距離(調光距離)付近にあるとをは、オーバー側 （+ 側)の効果び出ないこ 
とびあります。また、近接撮影ではアンダー側（一側)の効果び出ないことびあります。 

冬‘露出補正と調光補正の違い 

露出補正では、シャッタースピード•絞り値 ■ ISO 感度 ( AUTO の場合)び変化することによって 
補正び行われます。フラッシュび発光する場合は、フラッシュの発光量も同時に蜜化 A します。 
一ち、調光補正では、フラッシュの発光量のみび変化します。写真全体に対するフラッシュ光の 
該響を相対的にコント□ールすることびでをます。例えば、フラッシュ光を少なめに仕上げたい 
ときは、調光補正をややアンダー側（一側）に設定しておき、同時に露出補正をオーバー側（十側） 
にかけて全体の明るさを調整する、といった使いかたびできまず。 

* 露出補正をかけてをフラッシュの発光量を変化させないよラにすることちでさます (93 ペー 
ジ)。 


測光モード設定 


回 r そ FOCUS MSOlWB D-R DEC 


測光モード(カメラび被写体の明るさを測る方法)を 3 通りの中から選ぶことびでさま 
す。 


①フアンクシヨンダイヤルと Fn ボタンで、測光モード画面を表おする (40 ページ)。 

測がド 

を巧割測巧 
國 画因 
イ►還巧♦完了 

⑥十字キーの◄/►で、希望の測光モードを選び、中央の実行ボタンを巧ず。 
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お買い上げ時の設定) 


が 

国 (を分割測巧） 

画面全体を 40 分割して測光します (40 分割八ニカムパ 
ターン測光)。 


回(中央重点平均測光） 

画面の中央部に重点をおさなびら、全体の明るさを平均 
的に測光します。逆光時や被写体び画面中央にない場を 
などは、露出補正び必要になりまず (63 ぺージ)。 


因 (スポット測光） 

中 

す 

部 

か 

い 

央部のスポット測: 
。コントラストので 
分だけを測光する ( 
画面中央にないと 
(65 ページ)。 

L 嘴み、 

&• のな . 

がサークル內のみで測光を行いま 
たさい被写体や、画面のある特定の 
のに適しています。測光したい部分 
壬は、 AE □ック撮影をしてくださ 

スポット測光 サークル 

被写体をここに合わせる 


ぐを分割測光 (40 分割/じカム/ 夕ーン測光)について 

画面全体を4日分割して測光します。画面内には、39個の八ニカム I I 

り V チの巣)形状の測光素子と、その周囲との合計4日個の測光素デび 
配置されています。これらの素子はオートフオーカスと連動してお 
り、画面内のどこに被写体びあってち力六ラびその位置と明るさを uiocxxjj 

的確に判断し、露出を決定します。人の目で見た感じにいちばん近く - 

撮れる測光方式で、逆光撮影を含む一般撮影に適しています。 

• を分割測光(4日分割八ニカムパターン)では、シャッターボタンを半押しして、ピントび 
固定されると、露出（シャッタースピードと絞り値)を同時に固定されます(オートフオー 
カスで AF モードび陋（シングル AF ( AF - S )) または阳3 ( AF 制御自動切り替え 
( AF - A )) の場合のみ)。 

V _ J 


一種謹 G 語薩) 


57 


























の/鸟 I ドライブボタンをほラ 


の/ a ( ドライブ）ボタンの使いかた 


公/乌1(ドライブ)ボタンで、連続撮影、セルフタイマー、ブラケット(露出ずらし）撮影、 
ホワイトバランス ( WB ) ブラケット撮影びできます。 



&/国（ドライプ)ボタン 

十宇 キー 
実行ボタン 


1 &/回 （ドライブ)ボタンを巧す。 


2十字キーの ◄/ ►で、設定したいドライブモードを 

選ぶ。 

•十きキーの ◄/ ►のかねりに、コントロールダイヤルを回し 
てち選択でさます。 



口 7撮霞 

□写！!公10曲お [^0 を 3 踊も I 

イ►里巧♦完了 


3十字キーの ▲/ ▼で、希望の設定を選ぶ。 

• 1コマと連続撮該の場合、この手順は不要です。 


ドライ巧-ド 

2巧ながイ7- 

□鸟 I なおな智なが B 
か涅巧ク指定♦完了 


4十字キー中央の実行ボタンを巧して設定を完了ずる。 

.実行ボタンのかわりに、 の/ 鸟（ドライプ)ボタンやシャッターボタンを半巧ししても設定 
び確定します。 
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潛操作方法は 58 ページ 


(分：お買い上げ時の設定) 


が 

□ 

1コマ撮影 

• 他のドライブモードの設定解除ち行いまず。 


鸟 J 

連続撮影(下記） 


な〇り2 

セルフタイマー （60 ページ） 


证〇亡 3 な担 

連続ブラケット (60 ページ） 


翊〇を 3 项皆 

1コマブラケット (61 ぺージ） 


踊搞 ®WB 

ホワイトバランスブラケット (62 ページ） 


連続撮影ずる 


シャッターボタンを押し続けている間、毎秒最高約3コマ t の速度で連続して撮影します。 
*醉 社測定条件に よる： 画像 サイ刀び [L: 1 日 M]、 陋質] び ロァイン]、マニュアルフォー カス、 
シャッタースピード1/250秒しソ上。 

• ファインダー内に、達続して撮該でさる最大コマ数び表示されまず。メモ U —容量(一時的に画 
像を蓄えておく領域の容量)の関係上、続けて撮影して数び減ってち、撮影データの記録；><ディ 
アへの保存び終了すれば、コマ数は元に戻ります。 




• 内蔵フラッシュび発光するときは、フラッシュの充電び完了してから撮影されます。 

• [AF モード]び凸田（コンティニュアス AF(AF-C)) または凸田 （AF 制御自動切り替え 
(AF-A)) のときは、1コマごとにピントび変わります。囚西（シングル AF(AF-S)) は1〕マ目 
で固定されます。 

• アフタービューは最渡に撮影された画像のみび表示されます。 

• 連続撮該の枚数には上限びあります。 


最大連続撮影が数 


ファイン/スタンダード 

制限なし* 
(カード容量まで） 

RAW + JPEG 

3コマ 

RAW 

6コマ 


* [画像サイズ]び [M : 5.6M]、[S : 2.日 M] の場合、4コマ目削璋は連続撮該の速度び若干遅くな 
ります。 

• これらの値は記録六ディアの書を込み速度や撮影条件などにより異なるので、あくまでを目安 
です。 





















ドライブボタンを使う(つヴき) 


が族巧方ぶはがぺージ 


セルフタイマーで撮る 


シャッターボタンを押してか6、約10秒後または2秒後に撮影されます。1日秒セルフ 
タイマーは撮影をも一緒に写真に入るときに、2砂セルフタイマーは S ラーび先に上び 
るので、シャッターボタンを押す際の力ラぶれを和らげるのに便利です。 


被写体にピントび合っているのを確認してから、シャッターボタンを巧す。 


お買い上げ時の設定) 


分 

り 10( 10巧セルフタイマー） 

シャッターボタンを押してから10秒後に撮影する。 


&2(2砂セルフタイマー) 

シャッターボタンを押してか52秒後に撮影する。 


• 1日砂セルフタイマーの場合、作動中は、本機前面のセルフタイマーランプび点滅し、直前には 
点むします。また、後面の液晶モニターのセルフタイマー表示び反転しまず。ブヴー音でちお知 
らせします。 

.作動中の1日砂セルフタイマーを止めるには、&/马1(ドライスボタンを巧してください。 
POWER スイッチを rOFF 」 にする、または撮該び終わると、セルフタイマーモードび解除され 
ます。2砂セルフタイマーは途中で止められません。 

• カメラの後ろに明るい光源や反射物などびあり、かつファインダーをのぞかずにシャッターボ 
タンを押す堤合は、ファインダーから光び入って露出に影響するのを防ぐため、ストラップに 
付いているアイピースカバーを付けてください (38 ページ)。 


最適な露出を探ずーブラケツ 


厳密な露出を要求される撮影では、適正露出での撮影列に、かし露出をずらして何枚 
か撮影することがあ D ます。本機では、それらの撮影び自動ででき、計3コマの画像び 
記録されます。 

图►团►图 

適正露出 一に補正 +に補正 

連続ブラケット 


(分：お買い上げ時の設定) 


が 

铺担(連続ブラケット 0.3 
段） 

露出値を上下に日.3段ずつずらして連続して撮影する。 
撮影び終わるまでシャッターボタンを押し続けてくだ 
さい。 


项ピ(連続ブラケット 0.7 
段） 

露出値を上下に日.7段ずつずらして連続して撮影する。 
撮影び終わるまでシャッターボタンを押し続けてくだ 
さい。 
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潛操作方法は 58 ページ 


1コマブラケット 


(が.. お買い上げ時の設定) 


が 

■^智 (1 コマブラケット 0.3 

段） 

露出値を上下に日.3段ずつず b して1枚ずつ撮影ずる。 

1コマずつシャッターボタンを押してください。 


な。を 7(1 コマブラケット 0.7 
段） 

露出値を上下に日.7段ずつず5して1枚ずつ撮影する。 

1コマずつシャッターボタンを巧してください。 


• フラッシュび発光する場合は、設定にかかわらず、1コマずつシャッターボタンを巧して撮影し 
て < ださい。 

• 撮該は、0 (適正)、一、+の順に行われます。〇撮影メニューの[ブラケット順前で変更もでき 
ます (84 ページ)。 

• 基準となる露出値は、ブラケット1コマ目で固定されます。露出補正をかけると、基準値び移動 
します。 

• ピント位置は、通常は撮影のたびに蜜わります。連続ブラケット撮影で、 AF モードび凸困（シ 
ングル AF ( AF - S )) または凸田 （ AF 制御自動切り替え ( AF - A )) で被写体び静止している場合の 
み、ピント位置は固定されまず。 

• フラッシュび発光しない場合は、定萬光 t ブラケット撮該となり、シャッタースピードと絞り値 
び蜜化してブラケット撮影び行われます。フラッシュび発光する場合は、フラッシュブラケッ 
卜撮影となり、フラッシュ光び蜜化しまず。 

• 定常光プラケット撮慕では、プログラムオートモードではシャッタースピードと絞り値、絞り 
優先モードではシャッタースピード、シャッタースピード優先モードでは絞り値び蜜化します。 
マニュアルモードでは通萬はシャッタースピードび変化しますび、 AEL ( AE □ック）ボタンを 
押しなびら撮影すると絞り値び蜜化します。 

* 定常光：自然光や電球•壁光むなど、フラッシュ光 U (がの総称。フラッシュ光び一瞬だけ光る 
のに対し、常に一定して存在する光なのでこラ呼ばれる。 


ブラケット撮影時の測光インジケーター 

ブラケット撮影にすると、測光インジケーター表示げ変わります。 



定萬光ブラケット 
段数 0.3 段 
露出補正±日.日段 

定常光ブラケット 
段数日.3段 
露出補正 +1.0 段 

フラッシュブラケット 
段数日.7段 
調光補正一 1. 日段 

液晶 

モニター 


0 … 



0 -2..ぃ。.，:，.。 



圏 1 i i 



(上段に表示） 


让段に表示） 


(下段に表示） 

ファインダー 


III 



III 



1 



21012+ 



各種機能の説明(撮影) 
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ドライブボタンを使う(つヴき) 


領^操作方法は58ぺ■ジ 


• 定萬光ブラケットの測光インジケーターは、ファインダー巧にも表示されまず。フラッシュブ 
ラケットは表おされません。 

• ブラケット撮影を開始すると、撮該済みの指標び順に消えて行をます。 

• 「1コマブラケット」の場合、シャッターボタンを半押し後に指を離すと、ファインダー内に、定 
常光ブラケットの場合は rbr 1」、フラッシュブラケットの場合は 「 Fbr 1」の表おび現れます。撮 
該を開始すると、「か2」 「 b 「 3」などと次のコマび何コマ目かび表示されまず。 


ホワイトバランスブラケット撮影 


選択されているホワイトバランス•色温度/ CC フイルターの値を基準に、色温度を自 
動的にずらして3枚の写真を撮影します。1回の撮影で、 r 基準のホワイトバランスの 
画像」一4-側(青みびかつた画觀」 一4 +側啸みびかつた画像)」の順で、計3コマの 
画像び記録されます。 


(ゾ：お買い上げ時の設定) 


が 

翊搞 ( WB ブラケット弱） 

ホワイトバランスを 1 日ミレツド*ず b して撮影する。 


踊 wH ^ WB ブラケット強） 

ホワイトバランスを 2 日ミレツド*ずらして撮影する。 


* S レッド：色温度蜜換フィルターの色温度蜜換能力を示すために巧いられる単位 
• アフタービューは、最後に記録された画像のみび表おされます (81 ページ)。 
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© 露出な正ずる 


本機び決定した露出を手動で変えることびでをます。被写体と背景のコントラスト(明 
暗の差)びさわめて大をい場合など、適正な露出び得られないとをに使用します。 


コント n — ルダイヤル 
+ /—（露出補正)ポタン 


+ /—（露出補正)ボタンを押し、コント□ールダイヤルを回し蒂望の数値を選ぶ。 

+側：画像び明るくなる。 

0:本機び自動設定した露出。 

一側：画像び暗くなる。 

一ぶ巧 +ぶ向 

露出補正値は、液請モニターとファインダー内の測光インジケーターに表おされます。 


印而 1 ク S FSfi 

E 

客" ^ 

■ - 2,,11 |〇| 111 1 2 + 

ISO 

AUTO 


国！！]皿 □ 

19 

FINE 

極 

腦 0039 


•露出について一-13ページ 
• ±2.日の範囲で、1/3段ごとに設定でさます。 

• 露出補正の結果は、再生画憬のヒストグラム(輝度分巧)表示で確認ずることびでさます (72 
ぺージ）。 




各種機能の説明(撮影) 


的 

































露出補正する(つヴを) 


’な’撮影のテクニック 

撮影時、本機は自動で露出を設定しています。 

逆光の人物や雪景色などのよラに全体び白っぽい被写体を撮影すると、本機び明るいと判 
断して、露出び暗めになることびあります。その場合は+方向に補正すると効果的です。 

+方向に補正 

また、画面いっぱいに黒い被写体を撮貢ミするとをは、本機び暗いと判断して、露出び明るめ 
になることびあります。その場合は一方向に補正すると効果的です。 


一方向に補正 



どの明るさび良いかは好みによるので、露出を変えていろいろな画像を試してみましよう。 
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径)露出を固定ずる (AE ロック撮露) 


露出を先に決めてから撮りたい構図にして撮影でをます。測光したいものとピントを 
含わせたいちのが異なる場合や、露出を一定に保ったまま連続撮影したい場合などに 
有効です。 

シヤッターボタン 
AEUAEn ック）ポタン 


©測光したい状態にカメラを構える。 

• ピントを合わせておいてください(固定させる必要はありません)。 

© AEL (AE □ック）ボタンを巧ず。 

• ファインダー内と液晶モニターの rAEU * び点灯し、露出値び□ック個風されていること 
をお知らせします。 

* AEL : Auto exposure lock の略 

③ AEL ( AE □ック）ボタンを押したまま、必要なら構図を変え、シャッターボタンを押し 
て撮影する。 

• 撮該後も AEUAE □ック）ボタンを押し続けていると、同じ露出で連続して撮慕できまず。指 
を離すと解除されます。 

• シャッタースピード優先/マニュアルモード政がでのフラッシュ発光時は、ス□ーシンク□制御 
となり AE ロックされます (67 ページ)。 

• AEL(AE □ック）ボタンから指を離しても露出値び固定されたままになるように烟し続けな 
くてをいいように）することびでさます (91 ページ)。 

• どの測光モードを選択していても、 AEUAE □ック）ボタンを押ずと一時的にスポット測光で 
露出び固定される（スポット AEL ) よラにすることをできます (91 ページ)。 

AEL(AE □ック）ボタンを押したとさの測光インジケーターについて 

AEL ( AE □ック）ボタンを押して露出を固定すると、固定された露出値を基準値 (0) と 
して、構図を変えた後のスポット測光サークル内の測光値び、測光インジケーターに表 
示されます。画面内の複数エ U アの明るさの違いを知ることびでさます。 

• 基準値に巧してスポット測光サークル内の測光値び±2段を越すとインジケーターの端で<> 
び点灯し、さらに差が開くと点滅します。 



B 瞧震 G 語薩) 
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露出を固定ずる ( AE □ック撮影）（つヴを) 


固定された露出値 
- 1 —— 


■ 2 * 


• 0 . 


•2H 


①に合わせると、①の測光値 
び表示されます。固定された 
露出値 (0) はそのままです。 


スポット測光サークル内の 
測光値は AEL ボタンで□ッ 
クされた値よりも一 0.3 段 
(構図を変えると連動して変 
化） 


• 0 * 


■ 2 * 


•2h 


固定された露出値=スポッ 
卜測光サークル巧の測光値 


のの測光値は AEL ボタンで 

□ツクされた値よりも一 1.3 ® に合わせると、®の測光 
段(構図を変えると連動して値び表おされます。ここでは 
蜜化） ©び白くとんでしまうこと 

のに合わせると、©の測光値 I び分か D ま9。 

び表示されます。固定された 
露出値 (0) はそのままです。 


■ 2 * 


•2H 


①の測光値は AEL ボタンで 
□ックされた値よりも 一 L 0 
段(構図を蜜えると連動して 
変化） 


例：下の場面で構図を決めて AEL(AE □ック）ボタンを巧した場含 
® 明るい部分 

スポット測光サークル 



① やや暗めの部分 

AEUAE □ック）ボタンを押すと、インジケーターは政下の通りになります。 


AEL(AE □ック） 
ボタンを押す。 


AELCAE □ック)ボタンを巧し AELCAE □ック)ボタンを巧し 
たまま®に構図を合わせる。たまま⑤に構図を合わせる。 


を分割\中央重点測光 I スポット 測光 
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径)スローシンク□撮驚(夜景を背景にしたフラッ 
シュ撮露） 

夜景を背景に して 記念撮影する場を、通常のフラッシュ撮影では手前の人物はされい 
に写りますび、フラッシュの届かない背景は黒くつぶれてしまいます。このような場合、 
ス□ーシンク□撮影（シャッタースピードの遅いフラッシュ撮影)をすると、人物も背 
景もされいに撮ることびでさます。 

内蔵フラッシュ 


AEUAE □ック）ボタン 


© 内蔵フラッシュを上げる。 

© AEL (AE □ック）ボタンを巧しなびら撮影する。 

ファインダー巧と液晶モニターの 「 AEU び点打し、露出値び□ック（固定)されているこ 
とをお知5せしまず。 

• シャッタースピードび遅くなりますので、=脚の使巧をおすすめします。 

• フラッシュび発光しないときに AEL ( AE □ック）ボタンを押しなびら撮影すると、露出び固定 
されます (6 日ページ)。 

• シャッタースピード優先/マニュアルモードでは、 AEUAE □ック）ボタンによるス □- シンク 
□撮影はできません。 

• AEL ( AE □ック）ボタンか日指を離してもス□-シンク□撮影のままになるように(押し続け 
なくてもいいように）することもできます (91 ページ)。 



各種機能の説明(撮影) 
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プレビュー（絞0込み) 


ファインダーには絞りび一番開いた状態の像が見えています。絞りが異なると被写体 
のぼけ具をいも変わるため、ファインダーで見えるぼけ具合いと実隙の写真のぼけ具 
をいとは異なります。プレビュー機能を使ラと、実際の撮影のとをの絞りまで絞り込ま 
れるので、撮影前におおよその被写体のぼけ具合いを確認することびでをます。 



プレビュー(絞り这み） 

ボタン 

ピントを合わせた後、プレビュー(絞り込み)ボタン対甲す。 

巧している間、表示されている絞り値まで絞0び絞り込まれます。 

•絞りとぼけ具合いについて 一^絞り優先モード (32 ページ） 

•絞りを閉じる(絞り値を大去くする)ため、ファインダー内の画儘は暗くなります。 

• プレビュー中に絞り値を変更することもできます。 

• ピントを固定させずにプレビュー（絞り込み)ボタンを押した状態では撮該できません。ファ 
インダー内に♦び点灯した状態で、プレビュー（絞り込み)ボタンを押してください。 

• フオーカスホールドボタン付きレンズ使用時には、フオーカスホールドボタンでプレビューを 
行ラよラにすることびでさます (91 ページ)。 
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手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス) 


オートフオーカスび効きにくいときは、手動でピントを合わせると便利です。 


フオーカスリング 
フオーカスモードスイッチ 


©フオーカスモードスイッチを 「 MF 」* にする。 

* MF : Manual focus (マニュアルフオーカス)の略 
( D レンズのフオーカス U ングを左ちに回して、被写体び最もはっきり見えるよラにする。 

• オートフオーカスでピントび合うような被写体の場をは、ピントび合うとファインダー内の 
フオーカス表示♦び点むします。ワイドフオーカスフレーム時は中央のフレームび、□一カル 
フオーカスフレーム時は十字キーで選んだフレームび使用されます。 

• 本機では、マニュアルフオーカス時でちより安定した露出び得られるよラ、露出の決定に距離 
情報を利用しています。距離情報の精度を高めるため、 POWER スイッチを rON 」 にすると、ピ 
ントびいったん無限遠位置 ( W ) に U セットされます。 



II 甚種機能の説明(撮影) 


69 






各種機能の説明(再生) 

再を画面を切0替える 


再生中は、 ini (表示切り誓え)ボタンを押すたびに、インデックス画面と1コマ再生画面 
が切0誓わ D ます。 


ini (表示切り替え) 
ボタン 


它|(再生)ボタン 




1コマ再生画面 1コマち生画面 インデックス画面 

(撮影 データ あり） （撮影 データな し） 



インデックス画面(タブプラウズ） 

現在画像び表示され フォルダごとに6コマ分の画像を一度に液晶モこターに 

ているフオルタ 表おします（タブプラウズインデックス）。十字キーの ▲/ 


フオルダ名先頭3 
巧(フオルダ番号） 


▼/◄/ ►でコマの移動びでをます。見たい画像をすばや< 
探したいとさに便利です。 



• フオルダごとではなく、すべてまとめて表示することをでを 
ます。4コマ、9コマ、16コマから還べます (87 ぺージ’)。 


フォルダを選ぶには 

® 9(縮小)ボタンでフォルダ名を反転させる。 

⑤十字キーの ◄/► で希望のフオルダを選ぶ。 

③句(縮小)ボタンで画像領域に移動し、 ▲/▼/◄/ ►で希望の画像を選ぶ。 
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フォルタごと画像を消去ずる 

タブブラウズで画像を表示している場を、フォルダごと画像を消去することびでをま 
す。 

© 十宇キーの◄/►で、消去したいフォルダを選ぶ。 

©而（消去)ボタンを押す。 

「このフォルダとフォルダ巧の全コマを消去しますか？」といラメッセージび表示され 
ます。 

⑤◄で「はい」を選び、中央の実行ボタンを押す。 

選んだフォルダび消去されます。 

• この後、続けてフォルダを消ますることをで去ます。 

•みセットアップメニューで r はい」を先に選択した状態にすることもできまず （102 ぺ一 
ジ)。 

• コマを選択して消去するとをは85ページをご覧 < ださい。 

• 大量の画儘を消去すると、長時間かかることびありまず。パソコンで画像を消去するか、カメラ 
でのフ ォーマッ トをおすすめします。 

• 1度消去した画像は元に戻せません。 

• プ□テクトされている画像は消去できません。 

• フォルダ選択で選んでいる撮該フォルダを消去した場合は、みセットアップメニューの[フォ 
ルダ選択]で、撮影フォルダを選択してください （1 日〇ぺージ)。 


各種機能の説明(再生) 
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ヒストグラム(輝度分巧)を表示ずる 


画像のヒストグラム(輝度分布)と撮影データを表示できます。 



1コマ再生時に、十字キーの▲を押すとヒストグラム表示になります。再度▲を押すと 
元に戻ります。 



• ◄/ ►で画儘の選択びでをます。 

• 巧(拡大)ボタンを押すと画像を拡大でをます。 


L10M 

FINE 75mm 
1/125 因 -0.0 

PW2700KH5 
ISO 1 邮 (( か T 
PMSDCF-0002 

[a 2006.01 .01 かをリ〇 01 ぉ 0 的か 



画像に白とびまたは黒つぶれの箇所び存在する場合、ヒストグ 
ラム画面の画像の該当箇所び点滅します（白とび黒つぶれ警 
告)。 
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をヒストグラムについて 



ヒストグラムとは輝度分布のことで、どの明るさの画素びど 
れだけを在するかを表します。本機のヒストグラム表示は、横 
軸び明るさ(左端び黒、右端び白）、縦軸び画素数を表していま 
す。露出補正をかけると、ヒストグラムちそれに応じて蜜化し 
まず。下はその一例です。 

画素について一-14ぺージ 




+側に露出補正 
をかけて撮影す 
ると、画面全体 
び明る<なるの 
で、ヒストグラ 
ムび全体に明る 
し、方(ち側)にず 
れます。一側だ 
と逆にずれま 
す。 


ヒストグラムの左ち両端には、黒または白1日日％のデータ*しか存在しません。よって懐で 
パソコンに取り込んで補正してを、つぶれた部分の再現は不可能だといラことになります。 
ヒストグラムを確認することにより、このよラな画像の状態を前ちって知ることびでをま 
す。 

* 正醒にはカラー画像の場合 RG 巨で表されるので、白は R 2 己 5、 G 255、 巨255、黒は RO 、 

GO、BO 

心 J 




画像を回拓ずる 


画像を回転します。 





①回転させたい画像を1コマ再生で表おする。 

⑤十字キーの▼を巧すたびに、上記のように回転します。 

• いったん回輯させた後、別のコマを表示させたり力分ラの電源を切ってち再びそのコマを再生 
すると、回転された状態で再生されます。 

• パソコンに取り込んだ画儘は 、 「Picture Motion Browsed (付属)では、正しく回較された状 
態で表示されます。使巧するソフトウエアによっては回転していない状態で表おされることび 
あります。 

•書き込み禁止になっている記録メディアを使っても回転はで去ますび、再びそのコマを再生し 
てを回転前の状態で再生されます。 
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面像を拡大ずる 


画像再生中に、画像の一部をミ広大でさます。 



縮小)ボタン 
@(拡大)ボタン 

十字 キー 


© 1コマ(またはインデックス)再生中に@(拡大)ボタンを巧す。 
画面中央部分び拡大されます。 



• 巧(拡大)ボタン、巧(縮ル)ボタンで、拡大倍率を蜜更でさます。 

® 十字キーの ▲/▼/◄/ ►で、拡大する場所を選ぶ。 

• コント□ールダイヤルを回すと、コマの選択びでをます。 

• 十字キー中央の実巧ボタンを押すたびに、あ大再生画面と全体表お画面び交互に表示され 
ます。 




-実行ボタンを押すと 
拡大される部分 


全体の中で現在表示 
されている部分 

感田(再生)ボタンを巧すと、拡大再生を終了し、1コマ再生(またはインデックス再生)に 
戻る。 

拡大倍率範囲は下記の通りです(倍率は表示されません)。 


画像サイズ 

拡大倍率範囲 

L ：10 M 

約 1.1 〜12倍 

M ：5.6 M 

約1 . 1〜9倍 

S ：2.5 M 

約1 . 1〜6倍 


I IDK 表示切り替え)ボタンを巧すと、拡大再生中の画面巧の表示を消すことびでをます。 


各種機能の説明(再生) 
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テレビで見る 


本機とテレビをつないで、撮影した画像 
をテレビで見ることびでさます。 

本機とテレビの電源を切つた状態で接 
続して < ださい。 


1本機とテレビを接続する。 


© 映像入力端子へ 



2テレビの電源を入れ、テレビ/ビ 
デオ切り替えスイツチを r ビデオ」 
にする。 


•詳しくは、テレビの取掘説日月書をご覧く 
ださい。 


3本機の電源を入れ、因(再生)ボタ 
ンを巧す。 



撮影した画像びテレビに表示される。 
十字キーの ◄/► で画像を選ぶ。 


• 海がで見るとさは[ビデオ出力]の切り 
替えび必要な場合びあります (97 ペー 
ジ)。 


• Adobe RG 巨で撮影した画像を、本機や 
Adobe RG 巨 （ DCF 2.0/ Exif 2.21) に対応 
していない液晶モニターやテレビなどの 
sRGB 環境下で再生すると、低彩度な画像 
になります。 

• カメラ後面の液晶モニターは点なしませ 
ん /。 

• テレビに映る画像はパソコンの画儘と比べ 
ると、システムの違いにより画質び多少劣 
化します。 
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メニュー機能 

メニューのほいかた 


MENU ボタン 




電源を入れる。 


2 MENU ボタンを巧し、メニューを表示ずる。 


3十字キー① ◄/ ►で、設定ずるメニューを還び、中 
央の実行ボタンを巧ず。 

〇撮影メニュー な カスタムメニュー 
面再生メニュー P セットアップ六ニュー 

•すでに希望のメニューになっている（左側に表おされてい 
る）ときは、この操作は不要です。 


選択中の選択され ていな 
メニューいメニュー 


廊互 

1固回因1 

国像7イス 

L ;10 M 

函質 

つ?イン 

7フトむ- 

2巧 

ノ側ブクシヨン 

ち0 

アイストト AF 

あ0 


fBEiiiJI*) 


4十字キー① ◄/ ►で、さメニューのぺージを選ぶ。 


[」田り山 


A ; 肖モ 


固回凹 


A な-? 9 卜 - 

On 化ソト - 

インデックス百面 タブブうウス 


5十字キー① ▲/ ▼で、希望の項目を選ぶ。 


|ぶ石 m 

两商面 

A ミ肖モ 

_ 

A フォ-マット 

- 

ゎフロテクト 

- 

<'/ 731 mm 

タブブラウズ 



圓メ！ 


77 



















































メニューのほいかた(つヴを) 


6 十字キーの►で、設定内容を表示させる。 

•◄で元に戻ります。 


岡の 

固固图 

A 消ま 




Oti フ□テクト 

16]7 

がックス 画面 

9]7 


4]7 


■夕乃规 




7 十字キーの ▲/ ▼で、希望の設定を選び、中央の実 
行ボタンを巧す。 


岡图 

固 国国 

ム消モ 

_ 

A フォ-マット 

- 

h フ的クト 

- 

俯刪 

16]7 


IM'E 阳 I* *) 


8 MENU ボタンを巧し、メニュー表示を消す。 


• シャッターボタンの半巧しでち戻ります。 


• メニューの設定では、十宇キーの ◄/ ►の代わりに、コント□ールダイヤルを回してわ左ちに移 
動します。 

• 設定中に MENU ボタンを押すと、設定び中断され、撮影(または再生)モードに戻ります。 

• メニューを表おしたとさに、前回選択したメニューび最初にくるよラにずることちでさます 
(1 日1ぺージ’)。 


78 
























メニュ ーー 覧 


想操作方法は77ぺージ 


B 1 

面2 

消去 

スライドシヨー 

フオー マット 

を DPOF 指定 

On プ□テクト 

• 日付プ U ント 

インデックス画面 

• インデックスプリント 


•取0消し 


ウカスタムメニュー (91 ぺージ ~ 96 ぺージ) 


か 

む2 

フオーカス/レ U —ズ優先 

カードなしレリーズ□ック 

フオーカスフオールドボタン 

レンズなしレ U —ズ□ック 

AEL ボタン 

AF フレーム投光時間 

コント□ールダイヤル設定 

モニター自動消な 

露出捕正の効果 

撮影情報画面 

AF 補助光 

撮影構図(縦横） 


みセットアップメニュー (97 ぺージ ~103 ベージ) 


*1 

い 

み3 

モニター明るさ 
み USB 接続 
ビデオ出力 
ブザー音 
日時設定 

ファイル No . メモリー 
•リセット 
フオルダ形式 
フオルダ選択 
-新規作成 

撮影情報表示 
パワーセーブ 
^ニュー呼び出し先 
消去確認画面 
クリーニングモード 
設定値リセット 


〇撮影メニュー (80 ベージ ~ 84 ベージ) 



02 

画像サイズ 
画費 

アフタービュー 
ノイズ U ダクシヨン 
アイスタート AF 

赤目軽減発光 
調光モード 

フラッシュモード初期値 
ブラケッ H 膜序 
撮影モードリセット 


因再生メニューほ 5 ベージ ~ 90 ベージ) 


J 撮影メニユ I 
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o 撮驚メニユ ー1 


@操作方ミちは77ぺージ 


お買い上げ時の設定はがでおしています。 


画像サイズ 


詳しくは14ページをご覧ください。 


分 

L:10M 

3872 X 2592 画素の集含 


M:5.6M 

2896 X 1936画素の集合 


S ： 2.5M 

1920 X 1280画素の集合 


•画像サイズを変更した場合の撮影枚数については24ページをご覧ください。 

• 陋割を旧 AW ] または旧 AW + JPEG ] にすると、画像サイズは [ L :10 M ] で固定されます。 


画質 


画像の圧縮率によって画質がミ央まります。画像を圧縮しないとデータ量 （14 ページ)び 
をくなるため、デジタルカメラでは画像を圧縮して記録する方法び一般的です。 



RAW (RAW) 

ファイル形式： RAW (生データ） 

より専門的な用途に含わせてパソコンで加工を巧ラた 
めの素材となる形式です。 CD - ROM 咐罵)內の 「Image 
Data Converter SR 」 で開くことびできます （1 18ぺ一 
ジ)。 

• 画像サイズは常に [ L : 1日 M ] で固定されます。液晶モニ 
ターには画像サイズは表おされません。 


RAW+JPEG(RAW+) 

ファイル形式： RAW (生データ）+ JPEG 
一度シかッターボタンを巧すと、上記 RAW 画像と 

JPEG 画像び同時に作成されます。閲覧用には JPEG 画 
像、編集用には RAW 画像といラよラに、両方の画像を 
作成したい場合に便利でず。 JPEG 画像の画像サイズ 
は [ L :1日 M ] 、画質は[ファイン]に固定されます。 

分 

ファイン （ FINE) 

ファイル形式 ： JPEG 

画像び JPEG 形式で圧縮されて記録されます。圧縮率び 
大きくなるほどデータ量はかなくなり、1枚の記録メ 
ディアに記録でさる枚数び増えまずび、画質は装化しま 
す。 

いったん劣化した画質を撮影後にパソコンなどで復元 
することはでさませんので、後で画像の加工や編集を行 
ラ場合、画質設定は慎重に行って<ださい。 


スタンダード (STD.) 
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潛操作方法は 77 ぺージ 


•画質について一14ぺージ 

• 画質を蜜要した場合の撮影枚数については、24ページをご覧ください。 

’な’ RAW につし1て 

デジタルカメラでは、被写体の映像を受け取る部分、すなわち通萬のカメラのフイルムにあたる 
役割を果たすのび CCD (撮像素子)です。その CCD に記録された、デジタル処理などの加工をし 
ていないそのままのデータび RAW (□—)形式のファイルです。これは JPEG のよラな一般的な 
ファイル形式でなく、より専門的な用途に合わせた加工を巧ラための素材となる形式です。 

本機で撮該した RAW 画儘を開くには CD - ROM 咐鼠の 「Image Data Converter SR 」 び必要 
でず。このソフトウェアを使えば、 RAW ファイルを開いた後、 JPEG や TIFF のよラな一般的な 
フオー マッ トに変換したり、ホワイトバランス、彩度、コントラストなどを再調整することびでき 
まず。 

• RAW 形式の画像を撮影する際には、政下のような制限びあります。 

-画像サイズは常に最大サイズ ( L :10 M ) になります。 

- DPOF (プ U ント)指定や円 ctBridge 対応プリンターでの印刷はでさません。 

- RAW 画儘には JPEG などで巧われている一般的な画儘赃理び加えられていないため、再生 
やアフタービュー画面では色び正確に再現されません。データは正確に記録されているの 
で、パソコン上では正しい色で再現されます。 



撮影直後に、撮影した画像を確認したり消去したりすることびできます。 



10お' 

撮影後、撮影した画像を1日秒間液晶モニターに表示す 
る。 


5秒 

撮影後、撮影した画儘を日秒間液晶モニターに表示する。 

分 

2秒 

撮影後、撮影した画像を2秒間液晶モニターに表示する。 


なし 

アフタービューを表示しない。 


アフタービュー中に消去を巧ラときは 

1(消去)ボタンを押し、確認の画面び出たら、十字キーの◄で[はしリを選んで、中央の実行ボタ 
ンを巧す。 

• アフタービュー中に撮影データの表示/非表示を切り替えたり （7 日ページ)、ヒストグラムを表 
示したりけ2ページ)、画像を拡大したり （7 日ページ)することびでをます。拡大時、□一カル 
フオーカスフレームを選択していると選んだフレームを中むにす広大されます。 

•連続撮該、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケットのアフタービューは、最後に撮診され 
た画儘のみび表示されます。上記の方まで消去すると、表示された画像だけび消去されます。 

• [撮貢ミ構図(縦横)]を鬧録する]にしていても、アフタービュー時は縦方向で表示されません 
(96 ページ)。 


撮影メニユ I 
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撮影メニュ ー1 {つヴを) 


操作方法は77ぺージ 



長時間露光時にはノイズび目立ちやすくなります。シャッタースピードわり秒！; Lb の 
場昔は、ノイズ U ダクシヨン>び機能して、長時間露光時に目立ちやすい粒状ノイズな 
どを1氏減させます。 

* リダクシ ヨン： Reduction (低減、削減） 


分 

お0 

1秒じ(上の撮影を行ラと、シャッターび開いていた時間 
分だけノイズ軽減処理（ノイズリダクション)び行われ 
る。この間、液晶モニターには r ノイズ U ダクション実巧 
中」といラ;><ッセージび現れます。終了するまで次の撮 
影はでさません。 


なし 

ノイズ軽減処理を行わない。撮影のタイ S ングを優先さ 
せたい場合に便利ですび、ノイズび目立ちやすくなるの 
で、長時間露光時にはノイズ U ダクション[あり]をおす 
すめします。 


•達続撮影および連続ブラケット撮影時は、ここでの設定にかかわらずノイズ U ダクシヨンは行 
ねれません。 


アイスタート AF 


フアインダーをのぞくとピントび合い、シ ヤツ タースピードと絞 D 値び自動で調整さ 
れます。 


が 

お0 

自動ピント台わせをする。 

• [なし]よりちバッテリーの消耗び早くなりまず。 


なし 

自動ピント合わせをしない。 
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む 撮驚メニユ ー 2 


@操作方まは77ぺージ 


お買い上げ時の設定はで示しています。 


赤目軽減発光 


フラッシュ撮影時、撮影の直輒こル光量のフラッシュび何回か発光して目びホく写る 
のを抑制します。 



お0 

ホ目軽減する。 

が 

なし 

ホ目軽減しない。 


• ホ目軽減発光は内蔵フラッシュでのみ可能です（フラッシュ（別売)では目び赤く写ることはほ 
とんどありません)。 


調光モード 


フラッシュの発光量をミ夫めるために調光モードを選びます。 


が 

ADI 調光 

撮影の直前にフラッシュを一度発光(プリ発光)させ、反 
射してさた光の量と距離情報を合わせて調光します。被 
写体の反射率にはほとんど影響されない正確な調光び 
巧能。 


P-TTL 調光 

撮影の直前にフラッシュを一度発光(プリ発光)させ、反 
射してをた光の量のみを測る。被写体までの距離情報は 
加味されない。 


ADI : Advanced Distance Integration の略 
P - TTL : Pre - flash , Through the lens の略 

• 被写体とフラッシュ間の距離び定まらない場合(が部フラッシュ（別売)でワイヤレスフラッ 
シュ撮該•ケーブルを使ったオフカ六ラ撮影などを行ラ場合や、マク□ツインフラッシュ使用 
時など)は、自動的に P - TTL 調光になります。 

• ■UTF の焉をは ADI 調光だと正確な距離情報び得られませんので、 [ P-TTL 調光]に設定してくだ 
さい。 

-フラッシュ HVL - F 36 AM にワイドパネルを取り付けた場合 
ーフラッシュ発光部にディフューザーを取り付けた場合 
-露出倍数のかかるフィルター (ND など)使用時 
ーク□ーズアップレンズ使用時 

• ADr 調光は距離エンコーダー内蔵レンズとの組み合わせで可能です。距離エンコーダー内蔵か 
どラかは、レンズの取扱説明書の主な仕様をご覧ください。 


撮影メニユ I 
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撮露メニュ ー2 {つヴを) 


@操作方法は77ぺージ 


フラッシュモードネ刃期値 


モードダイヤルを 「 AUTO 」、 rp 」、 シーンセレクションにすると、フラッシュモードは 
初期値の自動発光にな0ます。フラッシュを上げたとさに必ず発光させたい場合、初期 
値を強制発光にすることわでをます。どちらの場をも、フアンクションダイヤルと Fn 
ボタンでフラッシュモードの変更は巧能です。 


が 

眶 

「 AUTO 」、 作」、シーンセレクションでフラッシュを上 
げると自動発光となり、お要時に自動的に発光します。 


強制発光 

「 AUTO 」、 作」、シーンセレクションでフラッシュを上 
げると強制発光となり、おず発光します。 


ブラケツト順唐 


ブラケット撮影 (60 ページ)で、撮影する順序び選べます。定常光ブラケットとフラッ 
シュブラケットの両方に共通です。 

• ホワイトバランスブラケットには適巧されません。 


分 

0 一一一 + 

最もシトッターチャンスの大きい1枚目を±0段で撮影 
する。 

撮影例：±0段 一一 0.3 段 一 +0.3 段 


-一0 -- + 

露出び暗い方か5順に並ぶ。 

撮影例：一 0.7 段 一±日段 一 +0.7 段 


撮該モードリセッ 


本機の撮影モードの主な設定びお買い上げ時の設定に戻ります。 

® [撮影モードリセット]の误行する]を選ぶ。 

r 撮影モードを初期値に戻しますか？」といラ;>< ッセージび表示されます。 
⑥十字キーの◄で[はい]を選び、中央の実巧ボタンを巧ず。 

撮影モードの主な設定び U セットされます。 

• U セツトされる項目については、 r リセッ f -- 覧表」 （152 ぺージ)をご覧ください。 
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田再生メニユ ー1 


想操作方法は77ぺージ 


• 1度消去した画像は元に戻せません。 

• プ□テクトされている画儘は消去できません。 

• 1コマずつ手早く消去するには、命（消去)ボタンをお使いください。 卜别冊「はじめに」手順 6) 
• タブブラウズインデックス画面では、フオルダごと消まできます （71 ページ)。 

コマを J 旨定して消去ずるには 

© [消去]の[コマを指定]を選ぶ。 

© 十字キーの ◄/► で画像を選び、 ▲ を巧す。 

画儘に雨 マークび 付<。 



-而 


• 觸除するとをは、▼を押してください。 

③ 他の画像も消去したいときは、手順⑤を繰り返ず。 

④ 中央の実行ボタンを巧す。 

「指定した〕マを消去しますか？」というメッセージび表示される。 

® ◄で[はい]を選び、中央の実行ボタンを巧す。 

画像び消去され、メニュー画面に戻ります。 

ずべての画像を消去ずるには 

© [消去]の[全コマ]を選ぶ。 

「カード內の全コマを消去しまずか？」といラメッセージび表おされる。 

® 十字キーの◄で[はい]を選び、中央の実行ボタンを巧す。 

すべての画像が消去され、メニュー画面に戻ります。 

• [全コマ]で、大量の画像を消去すると、長時間かかることびあります。パソコンで画儘を消去す 
るか、本機でのフォーマツトをおすすめします。 


お買い上げ時の設定はがで示しています。 


消去 


不要な画像を消去します。 


が 

コマを指定 

指定した画像だけを消去する。 

下記の手順をご覧<ださい。 


をコマ 

記録;>< ディア内の画像すべてを消去する。 

下記の手順をご覧<ださい。 


一重メニユ I 
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再をメニュ ー1 {つヴを) 


操作方法は77ぺージ 



記録ディアをフォーマツト(初期化）します。 

• フオー マツ トすると、プ□テクトしてある画像も含めて、すべてのデータび消去され、元に戻せ 
ません。 


® [フ ォーマッ ト]の[実行する]を選ぶ。 

「データび全て消去されまずよろしいですか？」といラメッセージび表示される。 

⑥十字キーの◄で[はい]を選び、中央の実巧ボタンを押ず。 

フ ォーマッ トび実行される。 

• フォーマット中はアクセスランプび点なします。点な中は記録メディアを抜かないで<ださ 
い。 

• 記録メディアによっては、フォー マッ トに数分かかる場合びあります。 

• 記録メディアのフォーマツトは、本機で行ってください。パソコンで記録メディアのフォー 
マットを巧ラと、フォーマットの形式によっては記録メディアび使えなくなることびあります。 


0 x 1 プ□テクト 


画像を誤って消さないよラに保護(プ□テクト）します。 


が 

コマを指定 

指定した画像だけにプ□テクトをかける。 

下記の手順をご覧 < ださい。 


をコマ 

記録;>< ディア内の画像すべてにプ□テクトをかける。 


をコマ取消 

記録メディア内の画像すベてのプ□テクトを取り消す。 


コマを指定してプ□テクトずるには 

© [ On プ□テクト]の[コマを指定]を選ぶ。 
⑥十字キーの ◄/ ►で画像を選び、▲を巧す。 
画像びプ□テクトされ、 On マークび付く。 



On 


. 解除するとさは、▼を押してください。 

③他の画像もプ□テクトしたいときは、手順®を繰り返す。 
@中央の実行ボタンを巧す。 

画像びプ□テクトされ、；><ニュー画面に戻ります。 
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潛操作方法は 77 ぺージ 


インデックス画面の表示方法を下記の設定から選ぶことびでをます。 


16 コマ 


9 コマ 


4 コマ 


タブプラウズ 




16 コマ 

1画面に16コマの画像を表おする。 


9 コマ 

1画面に9コマの画像を表示ずる。 


4 コ 7 

1画面に4コマの画像を表おする。 

が 

タブプラウズ 

1画面に目コマの画像を、フォルダごとに表おする。 


インデックス画面 
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田再生メニユ ー2 


@操作方法は77ぺージ 


お買い上げ時の設定は分で示しています。 



撮影した画像を、5秒ずつ順番に表示します。 

[スライドショー]の[実行する]を選ぶ。 

スライドショーび開始されます。 

終了するには、十字キーの▼または MENU ボタンを押す。 

• スライドショー再生中に、◄/►で、画像を戻す/送ることびでさます。 

•十字キー中央の実行ボタンで一時停止/再生開始びで去ます。 

•IIZIK 表示切り替え)ボタンで撮影データあり/なしの切り替えびできます。 


DPOF 指定 


撮影した画像を、ご自分のプ U ンターでプリントする場合やプ U ント店に依頼する際 
に、あらかじめどの画像を何枚プリントするかを指定してお<ことびでをます。 


が 

コマを指定 

指定した画像だけをプ U ントする。 

下記の手順をご覧 < ださし、。 


カード内をコマ 

記録;><デイア内の画像すべてをプ U ントする。 

下記の手順をご覧 < ださい。 


• RAW 画像には DPOF 指定はできません。 

•「Adobe RGB 」 で撮該した画儘を正しい色でプ U ントするには、プ U ンターび DCF 2 .日オプ 
シヨン色空間に対応している必要びあります。 

•枚数指定は9枚までです。 

コマを指定してを ( DPOF 指定)マークを付けるには 

® 阻 DPOF 指周のロマを指思を選ぶ。 

⑤十字キーの ◄/ ►で画像を選び、 ▲/ ▼で枚数を指定する(▲で枚数び増え、▼で枚数び減 
る)。 

画像に を ( DPOF 指定)マークび付さ、枚数び指定されます。 



を 
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•解除するときは、▼を繰り返し押して、 基 ( DPOF 指恐マークを消してください。 











曆操作方法は 77 ページ 


感 他の画像に もを ( DPOF 指思マーク对寸けたいときは、手順®を繰り返す。 

④ 中央の実行ボタンを巧す。 

画像に を ( DPOF 指思マークび付さ、メニュー画面に戻ります。 

ずべての画像にを ( DPOF 指定)マークを付けるには 

©阻 DPOF 指赶の[力ード内全〕マ]を選ぶ。 

© 十字キーの ▲/ ▼で枚数を指定ずる(▲で枚数び増え、▼で枚数び減る）。 

全コマとも同じ枚数しか選べません。 

⑤ 中央の実行ボタンを押す。 

画像に を ( DPOF 指思マークび付き、；>< ニュー画面に戻ります。 

• 再生時、 DPOF 指定された画像には、をと枚数び表示されます。 

•他のデジタルカ六ラで DPOF 指定した記録分ディアをこのカメラに入れ、新たに指定を行う 
と、他の力;><ラでの指定は解除されます。 


曰付プリント 

プ U ントする隙に、プリンター側で日付を入れることびでさます。日付の入る場所(画面內 
/画面外、サイズなど）は、お使いのプ U ンターによって異なります。 



お 0 

日付を入れる。 

が 

はし 

曰付を入れない。 


• 通常プ U ントされるのは年月曰だけですび、お使いのプ U ンターにより異なるちのびあります。 
また、プリンターによっては、この機能に対応していないものもあります。 


インデックスプリント 

フオルダに記録されているすべての画像をまとめてプ1」ントすることびでさます（イン 
デックスプリント）。このカメラでは、1コマずつのプリントとをねせて、このインデック 
スフ U ントの作成を指定することびでさます。 



作成ずる 

インデックスプリントを作成ずる。 

が 

作がしない 

インデックスプリントを作成しない。 


• 1枚のプ U ントに印刷される画像の数や印刷内割ま、プリンターによって異なります。 RAW 画 
像は、インデックスプリントには入りません。 

• インデックスプリント設定後に撮該した画儘は、インデックスプリントには含まれません。プ 
リントの直前に作成されることをおすすめします。 


一重メニユ I 
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再をメニュ ー2 {つヴを) 


領^操作方法は77ぺージ 


取り消し 

直 ( DPOF 指定)マークをすべて取り消すことびでをまず。インデックスプ U ントも取り消 
されます。 DPOF 印刷後ちを ( DPOF 指定)マークは残ったままなので、いったん取り消す 
ことをおすすめします。 

の[取り消し]の[実行する]を選ぶ。 

r 全コマ取り消しますか？」といラメッセージび表示される。 

⑥十字キーの◄で[はい]を選び、中央の実行ボタンを巧ず。 

全コマのを ( DPOF 指定)マークび取り消される。 
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なカスタムメニュ ー 1 


@操作方まは77ぺージ 


お買い上げ時の設定はで示しています。 


h ーカス/レリーズ優巧 


シ ヤツ ターレリーズの設定をします。 


が 

フォー カス優巧 

ピントび含わなければシャッターを切ることびでさ 
ない。 


レリーズ優先 ( RP *) 

ピントび昔わなくてちシャッターを切ることびでさ 
る。シャッターチャンスを優先する場合は、こちらを 
選んで < ださい。 


* RP : Release Priority (レ U - ズ優先)の略 

• [レ U —ズ優先]にすると、撮影情報画面に 「 RP 」 び表示されます。ファインダー内でピントび合 
ラのを確認してから撮 f ミすることをおすすめします。 


h ーカスホールドボタン 


フォーカスホールドボタンの付いたレンズをお使いの場合、そのボタンの機能をプレ 
ビューボタンに変更することがでをます。 


分 

フ オー カスホールド 

フ オー カスホールドボタンとして使ラ。 


プレビュー 

フ オー カスホールドボタンをプレビューボタンとして 
使ラ。 


AEL ボタン 


AEUAE □ツク）ボタンの機能と操作方法を変更することができます。 

AEUAE □ツク）ボタンの機能には、測光モードにかかわらず測光値(シャツタース 
ピードと絞り値)を□ツクする 「 AEL 」、 一時的にスポツト測光になってその測光値を 
□ツクする r スポツト AEL 」 の2つげあります。操作方法には、押している間だけ機能す 
る r 押す間」、一度押して機能•再度押して解除という r 再押し」の2つがあります。これ 
らを LU 下の通り組み合わせることげでをます。 


B カスタムメニユ— 
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カスタムメニュ ー1 {つヴを) 


操作方法は77ぺージ 


分 

f 甲ず間 AEL 

巧し続けている間、選択されている測光モードでそのと 
さの測光値び□ックされる。 

AELCAE □ック）ボタンを巧したまま、シトッターボタ 
ンを巧して撮影して< ださい。露出を一定に保ちたい場 
合に便利です。 


再押し AEL 

一度押して放すと、選択されている測光モードでそのと 
きの測光値び□ック、再度押すと解除される。 
シャッターを切るとさに AEL(AE □ック）ボタンを押 
し続ける必要びありません。露出を一定に保ちたい場合 
に便利です。 


f 甲ず間スポット AEL 

巧し続けている間、どの測光モードにしていてち一時的 
にスポット測光になり、そのとさの測光値び□ックされ 
る。 

AEL ( AE □ック）ボタンを巧したまま、シトッターボタ 
ンを押して撮影してください。通常は多分割 (40 分割ノ V 
ニカムパターン）または中央重点平均測光を使用するび、 
被写体により一時的にスポット測光を巧ラ場をに便利 
です。 


再押しスポット AEL 

一度押して放すと、どの測光モードにしていてち一時的 
にスポット測光になり、そのとさの測光値び□ック、再 
度巧すと辭除される。 

シャッターを切るときに AEL(AE □ック）ボタン对甲 
し続ける必要びありません。通常は多分割 (40 分割八二 
カムパターン)または中央重点平均測光を使用するび、 
被写体により一時的にスポット測光を巧ラ場をに便利 
です。 


• 測光値び□ックされている間は、液晶モニター/ファインダー内に 「 AEU び点なします。特に 
r 再押し」を選んでいる場合は、解除し忘れのないようにしてください。 

• シャッタースピード優先/マニュアルモード政外でのフラッシュ発光時は、ス□-シンク□制御 
となり AE □ックされます (67 ページ)。 

• ここでの r 押す間」、「再巧し」設定は、マニュアルモードでのマニュアルシフト （37 ページ）にも 
該響します。 
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酒^操作方まは 77 ぺージ 


コント□ールダイヤル設定 


マニュアルモード、およびプ□グラムシフト時のコント□ールダイヤルの機能を変更 
することびでさます。 


分 

シャツター 

マニュアルモード 

コント□ールダイヤル：シャッタースピード 
+ /- (露出補正)ボタン+コント□ールダイヤル： 
絞 0 値 



プ□グラムシフト 

Ps シフト（コント□-ルダイヤルでシャッタース 
ピードび変わる） 


絞0 

マニュアルモード 

コント□ールダイヤル：絞り値 
+ / — (露出補正)ボタン+コント □ —ルダイヤル： 
シャッタースピード 



プ□グラムシフト 

Pa シフト（コント□-ルダイヤルで絞り値び変ね 
る） 


露出補正の効果 


お買い上げ時の設定では、フラッシュ発光時に露出補正をかけると、シャッタースピー 
ド、絞り値、 ISO 感度 ( AUTO 時のみ)、フラッシュ発光量のすべてび変化して露出補正 
(63 ぺージ)を行います。これを、フラッシュ発光量を一定にして、定常光（フラッシュ 
LU がの光)で照射されている背景だけに、露出補正の効果を出すことびでをます。 


が 

定甫巧+フラッシュ 

定常光範囲（フラッシュ光の届かない背景)とフラッ 
シュ光の届く範囲の両方に補正びかかる。 

• 変化するもの：シャッタースピード/絞り値/に0感度 
CAUTO 時のみ）/フラッシュ発光量 
•変化しないちの：なし 


定常光のみ 

フラッシュ光の届く範囲の露出をほぼ一定にしたまま、 
届かない定常光範囲(背景)にのみ捕正をかけることび 
でさる。 

• 変化するもの：シャッタースピード/絞り値/に0感度 
( AUTO 時のみ） 

• 変化しないをの：フラッシュ発光量 


• 調光補正の場合は、フラッシュ光の届かない定常光範囲の露出をほぼ一定にしたまま、届く範 
囲にのみ補正をかけることびでさます巧日ページ)。 

変化するちの：フラッシュ発光量 

変化しないを の： シャッタースピード/絞り値/に0感度 


圓ヵスタムメ II ュ— 
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カスタムメニユ ー1 {つヴを） 


@操作方法は77ぺージ 


AF 補助光 


暗いところでフラッシュ撮影をすると、シャッターボタンを半押ししたとをに、フラッ 
シュ光び発光することびあります。これはオートフォーカスでピントを合わせやすく 
するための AF 補助光です。この AF 補助光の有無を設定することびでをます。 


が 

お0 

AF 補助光を発光する。 


なし 

AF 補助光を発光しない。 


• AF 補助光を[なし]にすると、が部フラッシュ（別売)の AF 補助光も発光しません。 
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ウカスタムメニュ ー 2 


@操作方まは77ぺージ 


お買い上げ時の設定はで示しています。 


カードなしレリーズ□ック 


記録メディアび本機に入っていない状態で、シャッターび切れるかどうか設定します。 



お 0 

記録メディアを本磯に入れていないとシャッターび切 
れない。 


なし 

記録;>< ディアを本磯に入れていなくてちシャッターび 
切れる。 


レンズなしレリーズ□ック 


レンズを取り付けていない状態で、シャッターび切れるかどうか設定します。本機を天 夕 
体望遠鏡に取り付ける場含などは、[なし]を選んでおくと、シャッターが切れるように ち 
なります。 こ 


が 

お 0 

レンズを取り付けていないとシャッターび切れない。 


なし 

レンズを取り付けていなくてちシャッターび切れる。 


AF フレーム投光時間 


シャッターボタンを半押しすると、ピントびをった部分の□ーカルフオーカスフレー 
ムび一瞬赤く点丹します。その点灯時間を変更したり、点灯しないようにすることびで 
をます。 



0.6 巧 

□ーカルフオーカスフレームび日.6秒間点なする。 

分 

0.3 巧 

□ーカルフオーカスフレームび日.3秒間点灯する。 


表でなし 

点灯しない。 


• [表おなし]にした場合は、十きキーやスポット AF ボタンを押したとをだけ、□ーカルフオーカ 
スフレームび点なします。 
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カスタムメニュ ー2 {ごヴを） 


@操作方法は77ぺージ 


ニター自動消な 


ファインダーのすぐ下にはアイセンサーびあり、撮影者びファインダーをのぞいてい 
るかどラかを検知します。ファインダーをのぞいている間、液晶モニターの画面を消灯 
するかどラかを選びます。 


が 

お 0 

ファインダーをのぞいている間は液晶モニターを消灯 
する。 


なし 

ファインダーをのぞいている間ち液晶モニターを消灯 
しない。 


• ここでの設定にかかわらず、一定時間(お買い上げ時の設定では日秒)を過ぎると、撮影情報画面 
は消灯しますり01ぺージ)。 


撮該情報画面 


本機を縦に構えたとさ、撮影情報画面を縦画面にするかどうか設定します。 


分 

縦横自動切替え 

本機を縦位置に構えると、表示び縦画面に切り替わる。 


横のみ 

本磯を縦位置に構えてち、表示び縦画面に切り替わらな 
い。 


撮該構図(縦横) 


縦横の構図情報を画像に記録し、縦位置で撮影した画像を自動的に縦方向で再生する 
よラにでをます。 


が 

記録ずる 

縦横の構図情報を画像に記録する。 


記録しない 

縦横の構図情報を画像に記録しない。 


• [記録する]を選ぶと、パソコンに取り込んだ画傲ま 、 「Picture Motion Browser]/flmage 
Data Converter SR 」 （付属)では、縦方向で表おされます。使用するソフトウエアによっては 
縦方向で表おされないことびあります。 

• 再生画憬を手動で回転するとをは、74ページをご覧ください。 
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$0 セツトアップメニュ ー 1 嚴族が方ぶな77ぺ—ジ 


お買い上げ時の設定はがで示しています。 



© [モニター明るさ]の r 実行する]を選ぶ。 

® 十字キーのィ/►またはコント□ールダイヤルで明るさを調整して、十字キー中央の実巧 
ボタンを巧す。 


USB 接続 


カメラを USB ケーブルでパソコンなどに接続する際の、接続の種類を選びます。 


分 

マスストレージ 

本機で撮影した画像をパソコンに取り化むとさに使用 
する 0 

本機び USB マスストレージとしてパソコンに認識され 
ます。 


PTP 

撮影した画像を Pic 旧 ridge 対応のプリンターで印刷す 
る場をや、その他の PTP * 対応磯器に転送する場をに使 
用ずる。 

• 円 ctBridge 対応のプ U ンターでの印刷方法については、 
122ページをご覧ください。 

* PTP : Picture Transfer Protocol の略。画像ファイルの 
転送における通信上のままり（通信プ□トコル)のひとつ。 


ビデオ出力 


接続するビデオ機器のカラーテレビち式に合わせて設定します。 


夕 

NTSC 

ビデオ出力を NTSC モードに設定する（日本、米国など)。 


PAL 

ビデオ出力を PAL モードに設定する（欧州など)。 


■セットァップメ ||ュ| 
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セットアップメニュ ー1 {つヴを) 


@操作方法は77ぺージ 


ブザー 


ピントび合ったときやセルフタイマー作動時には、本機からブザー音び出ます。その有 
無を切 D 誓えることびでさます。 


が 

お 0 

ブヴー音びする。 


なし 

ブヴー音びしなし、0 


日時設定 


曰時を再設定します。 

[日時設定]を選び、廣行する]を選ぶ。 その後 B 辯をわせの手 m い別冊「はじめに」手順 
ぶを行ラ。 


98 










t * セツトアップメニュ ー 2 


@操作方まは77ぺージ 


お買い上げ時の設定はがで示しています。 


イル No. メモリー 


撮影画像のファイルま号の付けかたを設定します。 


が 

あ0 

フオルダの変更、全画像の消去、記録メディアの交換や 
フオーマツトを巧っても、ファイル番号はそのまま続く。 


なし 

撮影フオルダを変えたり、日付お式フオルダで日付び変 
わってフオルダび変わった0すると、ファイル番号は 
0001に戻る。同ーフオルダ内にすでにファイルび存在 
する場台は、その続き番号から始まります。 


リセット 

ファイル番号をリセツトすることができます。番号び「0001」に戻ります。同ーフオル 
ダ内にすでにファイルび存在する場合は、その続を番号から始ま0ます。 

山セット]の[実行する]を選ぶ。 


>オルダお式 


お買い上げ時の設定の標準形式フォルダ （10 日 MSDCF など)を日付形式フォルダに変 
要し、日付別のフオルダに分けて保存や再生を行ラことびでをます。 


が 

標準お式 

標準形式のフォルダにする。 


曰付お式 

曰付形式のフォルダにする。撮影する曰付び変わるごと 
に自動的にフォルダび1つ作成される。 


•標準形式フォルダで保をされたフォルダと画儘はそのまま残ります。 

• フオルダを日付形式にすると、フオルダ名は政下の通りに表されまず。 

例:|1〇1][1_〇1迎 


④ ⑥ 

風：フオルダ番号 
⑥：西暦(下1お）月曰 


闕セットァップメ||ュ| 
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セットアップメニュ ー2 {つヴを) 


@操作方法は77ぺージ 


オルダ選択 


標準形式フォルダを選択中でフォルダび2つ似上存在する場合、撮影した画像び保存さ 
れるフォルダ(撮影フォルダ)を選ぶことびでをます。 

①[フォルダ選択]を選び、十字キーの►を押す。 

⑤ ▲/ ▼で蒂望のフォルダを選び、中央の実行ボタンを押す。 

• 曰付形式フォルダ設定中は、撮影フォルダの選択はでをません。 

新規作成 

記歸><ディアの中に、新しいフォルダを作成します。 

既存番号+1のフォルダび作成される。次に撮影する画儘は新しく作成したフォルダ 
に記録される。 
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t * セツトアップメニュ ー 3 


@操作方まは77ぺージ 


• 消な後は、シャッターボタン半巧しなど何かカメラを操作すれば、再度点なします。 


パワーセーブ 


本徽ま、一定時間何も操作をしないでいると、自動的に省電力設定になり、ほぼ電源才 
フにおい状態になります(パワーセーブ(一則挪厂なじめに7ま/腰ぶ）。このパワーセー 
ブまでの時間を変更することびでをます。 



30分 

30分棲にパワーセーブになる。 


10分 

10分後にパワーセーブになる。 


5分 

己分棲にパワーセーブになる。 

が 

3分 

3分後にパワーセーブになる。 


1分 

1分後にパワーセーブになる。 


• シャッターボタン半巧しなど何かカメラを操作すれば、撮影び再開でをます。 


メニュー D 乎び出し巧 


MENU ボタンを押すと、お買い上げ時の設定では常に Q 1 または 面 1のメニュー画面 
び現れます。これを、 MENU ボタンを押せば前回選択したメこューび最初にくるよラ 
にすることびでをます。 


分 

先頭 

〇1または 面 1のメニュー画面を最初に表おする。 


前回位置 

前回選択したメニューを最初に表おする。 


お買い上げ時の設定はがで示しています。 


撮影情報表示 


撮影時には、液晶モニターに撮影情報画面び表示されます。その表示時間を変更するこ 
とびでをます。 



1分 

1分間表示する。 


30巧 

30秒間表示する。 


10巧 

10秒間表示する。 

が 

5巧 

己秒間表示する。 



セットアップメニユ I 
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セットアップメニュ ー3 {つヴを) 


@操作方法は77ぺージ 


消去確認画面 


画像消去、フオルダ消去の隙に、「このコマを消去しますか？」などの確認画面び現れま 
す。通常はあらかじめ[しル ' i え]び選択された状態になっていますび、これを[はい]を先 
に選択した状態にすることげでをます。 



"はい"び巧 

「はい」び選択された状態にする。 

が 

"いいえ"び巧 

「いいえ」び選択された状態にする。 


•消去確認画面の設定は画像の消去とフォルダの消去の両方に適巧されます。 


リー ニン グモード 


本機内にゴミやほこりび入って CCD (フィルムに該当する部分)に付着すると、撮影条 
件によっては、ゴミやほこりび画像に写り込むことびあります。付着した場合は、市販 
のプ□アーを使用して、似下の手順で CCD の清掃を行ってください。 

アンチダスト機能の効果によりブ□アーだけで簡単にほこりを落とすことびできます。 

• バッテリー残量が ^ でないと、クリーニングモードは行えません。クリーニングの途中で 
バッテリーの残量がなくなると、シャッター幕破損の原因となるため、清掃はすみやかに行っ 
て < ださい。 

のバッテリー容量び充分にあるのを確認ずる。 

• AC アダプター/チャージャー（別売)の使用をおすすめします。 

⑤[クリー ニン グモー円を選び、廣行する]を選ぶ。 

「カメラの電源を OFF にすると終了します。開始しますか？」といラメッセージび表示 
される。 

⑤十字キーの◄で[はい]を選び、中央の実巧ボタンを巧ず。 

• CCD び短時間振動した後、ミラーび上びります。 

@レンズをはずず。 

⑤ブ□アーで CCD 表面とその周辺のほこりを吹き飛ばす。 



102 • ブ□アーの先端を CCD に当てないよラに、手早く行ってください。 









曆操作方法は 77 ページ 


• ほこりび下に落ちやすいよラ、本機をやや下向さにしてください。 

• スプレー式のプ□アーは、水蒸気び力分ラ巧部に飛び散るので使用しないでください。 

• 這 掃の際に、ブ□アーの巧端をレンズマウントより中にいれないでください。ブ□アーを近 
づける必要はありません。 

⑥レンズを取り付け、本磯の POWER スイッチを rOFF」 にする。 

• ク U —ニング中にバッテリーび消耗しそラな場合は、本機のブザーび鳴ってお知らせします。 

すぐにクリーニングを中断して、 POWER スイッチを rOFF」 にしてください。 

• 上記の手順でク U —ニングを行ってを取れない場合は、ソニーデジタルー眼レフカ六ラ専用へ 
ルプデスク(裏表紙)にお問い合わせください。 

’クカメラ内部にほこりが入りにくくするには 

本機巧部へのほこりの侵入を1日日％防ぐことはできませんび、 U (下の点を注意ずればかなり減ら 
すことび可能です。 

• レンズ交換は素早く、ほこりのみない場所で行ラ。 

• レンズやボディキャップをはずしたまま本機を放置しない。 

• ボディキャップを取り付ける場合、先にボディキャップのほこりを落としてから取り付ける。 


設定値リセッ 


本機の主な設定が、お買い上げ時の設定に戻0ます。 

© [設定値 U セット]の[実行する]を選ぶ。 

「設定を初期値に戻しますか？」という六ッセージび表示されまず。 

© 十宇キーの◄で[はい]を選び、中央の実行ボタンを押す。 

主な設定び U セットされます。 

• リセットされる項目については、「リセッI — 覧表」 （1 日2ぺージ)をご覧ください。 


■セットァップメ ||ュ| 
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パソコンで楽しむ 

Windows パソコンでできること 


Macintosh については 、 「Macintosh を 
お使いのとをは」をご覧ください 
(119 ぺージ）。 



まずは、本機とパソコンを接続しよう！ （106 ぺージ） 





本機とパソコンを準備して、 US 目接続する 


J 


パソコンに画像を取0込を5 ! (107 ぺージ） 


國 


画像をパソコンで見る 


a 100アプリケーシヨンソフトウェアで活躍の幅を広げよラ！ （113 ベージ） 




-パソコン巧の画像を見る 
-撮影曰ごとにまとめ5れた写真を見る 
-画像を編集ずる 

画像をプリントずる 
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ンの推奨環境 


本機とつなぐパソコンは、下記の推奨環 
境び必要です。 

画像を取り込むとさの推奨環境 
OS (工場出荷時にインス I ルされてい 
ること）： Microsoft Windows 2000 
Professional/Millennium Edition / 
XP Home Edition/XP Professional 

• 上記の OS でちアップグレードされた 
場合や、マルチブート環境の場合は、動 
作保証いたしません。 

USB 端子： 標準装備 

「Picture Motion Browsed 使用時の推 
奨環境 

OS (工場出荷時にインス I ルされてい 
ること）： Microsoft Windows 2000 
Professional/Millennium Edition / 
XP Home Edition/XP Professional 
CPU / メモリ： Pentium III 500 MHz 
上 / RAM 128 MB 政上 (Pentium III 
800 MHz ULL/RAM 256 MB 政上を 
推奨） 

必要なソフトウ ェア： DirectX 9.0 c な降 
J 、ー ドディスク： インスI-ール時に必要 
な容量：約20日 MB 
ディスプレイ： 800 X 600ドット政上、 
High Color (16 bit カラー)じ(上 

•本ソフトウェアは DirectX テクノ □ジーに 
対応しているため、 DirectX のインス i -一 
ルび必要になることびあります。 


rimage Data Converter SR Ver .1.1」 
使用時の推奨環境 

OS (工場出荷時にインス I ルされてい 
ること）： Microsoft Windows 200日 
Professional/XP Home Edition/XP 
Professional 

CPU ： MMX Pentium III 1 GHz しん L 推奨 
メモリ ：2日6 M 目 LU 上ほ 12 M 目！;(上を推 
奨） 

仮想メモリー： 700 MB (上 
ディスプレイ： 1024 X 768ドット攻上、 
High Color （16 bit カラー) LU 上 

パソコン接続についてのごミ主意 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 
を保証するものではありません。 

• 1台のパソコンで2台切上の US 目機器を接 
続している場合、同時に使用する USB 機器 
によっては、本機び動作しないことびあり 
ます。 

• USB 从ブ経由でご使巧の場合は、動作保証 
いたしません。 

• Hi-Speed USB ( US 巨2.日準拠)のため、巧 
応の USB インターフエースに接続すると、 
高速な較送 ( high - speed 較逍び行えま 
す。 

•> Mz ットアップメニューの山 SB 接続]び 
[マスストレージ]になっていることを確認 
してください。 [ PT 円では認識されません。 
• パソコンびサスペンド-レジューム機能、 
またはス U —プ機能から復帰してわ、通信 
状態び復帰でをないことびあります。 

『 an 専用サポ—トサイト 
では、最新サポート情報をご覧いただ 
けまず。 

http :// www . sony . co . jp / alpha / 

support / 
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画像をパソコンに取り込む 


ここでは、 Windows パソコンでの手順 
を説明します。 

本機の画鶴をパソコンに取り込むには、 
下記の方法びあ0ます。 

記録メディアを直接パソコンに挿入ず 
る場合： 

本機から記録メディアを取りはずして、 
パソコンに挿入して、画像データをコ 
ピーする。 


記録メディアを入れた本機で USB 接 
続ずる場台： 

106〜11日ぺージ記載の操作1〜4で、 
画像をパソコンにコピーでさます。 

•みセットアップメニューの [ US 巨接続]び 
[マスストレージ]になっていることを確認 
してください (97 ページ)。 


操作1:本機とパソコンを準備 
ずる 


画像を記録した記録メディアを本 
機に入れる。 


2 充分に充電したバッテリーを本機 
に入れる、または AC アダプター/ 
チャージャー（別売)で本機とコ 
ンセントをつなぐ。 



• 鶏量のないバッテリーを使用して画儘 
をコピーずると、バッテ U —切れのた 
め、データを転送でをなかったり、デー 
夕を破損する恐れびあります。 


3 本機とパソコンの電源を入れる。 


POWER 
0FFI ION 
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操作 2: 本機とバソコンをつなぐ 



• Windows XP の場合は、パソコンの画面に 
自動再生ウイヴードび表示されます。 


操作 3-A： 画像をパソコンに取 
り込む 


• Windows 20日日/ Me 使用時： 

r 操作 3 -B :画儘をパソコンに取り込む」 
(1 日8ページ） 

• Windows XP 使巧時で自動再生ウイザー 
ドび起動 しない時：一^ r 操作 3 -B :画像をパ 
ソコンに取り込む」 （1 日8ページ） 


1 「操作2」で接続完了後、パソコン 
で自動再生ウィザードが起動する 
ので、[コンピユータにあるフオル 
ダに画像をコピーする。 

Microso けスキヤナとカメラウィ 
ザード使用]^[〇[<]の順にク 
IJ ツク。 



〇 


e 


r スキヤナとカメラウイヴードの開 
始」画面び表示される。 


2 じ夕へ]をクリック。 

本機の記録メディアに記録されてい 
る画像び表示される。 

• ソフトウエア(付属)をインス i -ールし 
ている焉をは、パソコンに[画儘の取り 
込み]画面び表おされることびありまず 
(114ぺージ)。 

「Picture Motion 巨 rowsed を便って 
そのまま画像を取り込むことをでをま 
ず。 


ここでは、パソコンの「マイドキユメン 
卜」に画像を取り込む例を説明します。 
画面び表示されない場合は、カメラの 
シャッターボタンを半押ししてくださ 
し、。 
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画像をパソコンに取り这む(つヴき) 


3パソコンにコピーしない画像の 
W をクリックして にし、[次 
へ]をクリック。 



〇 


e 


r 画像の名前とコピー先」画面び表示 
される。 


5 [作業を終了する]の〇をクリツ 
クして®にし、[次へ]をクリツ 
ク。 



e 


r スキヤナとカメラウイザードの売 
了」画面び表示される。 


4画像の名前とコピー巧を J 旨定し、 
じ夕へ]をクリック。 



〇 


〇 


画像のコピーを開始します。画像の 
コピーび終了すると、「そのほかの才 
プシヨン」画面び表示される。 

• ここでは、画儘のコピー先を r マイド 
キユメント」にしています。 


6 [完了]をクリック。 

ウィヴード画面び閉じる。 

•続けて画儘をコピーしたい場合は、11日 
ページの手順で、 US 目ケーブルを一度 
掠いて、「操作2:本機とパソコンをつな 
ぐ」から行う。 


• RAW 画儘はこの方法では表示されません。 
手順1で「フォルダを開いてファイルを表 
おする」を選択し、そのあと操作3-巨のち法 
で [ DCIM ] フォルダを開いて画儘をコピー 
して < ださい。 


操作 3 -B :画像をパソコンに取 
り込む 


• Windows XP 使刷寺：一「操作 3- A :画像 
をパソコンに取り込む」り日7ページ） 


ここでは、パソコンの「マイドキユメン 
卜」に画像を取り込む例を説明します。 
画面び表示されない場合は、カメラの 
シャッターボタンを半押ししてくださ 
い。 

































1 [マイコンピュータ]一[リムーパ’ 
ブルディスク]^に CIM ] の順に 
ダブルクリック。 



2 取り込みたい画像の入っている 
フオルダをダブルクリック。 

巧に、取り込みたい画像ファイル 
をちクリックしてメニューを表示 
し、[コピー]をクリック。 



3 [マイドキュメント]フオルダをダ 
ブルクリックして開く。 

次に、ちクリックでメニューを表 
示し、[貼り付け]を選ぶ。 



「マイドキュメント」フオルダに画像 
び コピー される。 


• コピー先に同じファイル名の画儘びあ 
るとをは、元の画儘を上書去してをよい 
かを確認するメッセージび表示されま 
す。 

上書さすると、元のファイルデータは消 
えます。上書きしない場合は、ファイル 
名を希望の名称に蜜要してからコピー 
します。ただし、ファイル名を変更する 
(112ページ）と本機で再生でをなくな 
る場合びあります。 


• 画像ファイルの保を先については、111 
ページをご覧 < ださい。 
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画ほをバソコンに取日込む(コヴき) 


ンで画像を見る 


「マイドキュメント」に保存された画像 
を見ます。 


1[スタート]一[マイドキュメント] 
をク IJ ック。 



「マイドキュメント」フオルダの内容 
び表示される。 

• Windows XPU (がの場合は、デスク 
トップ画面上の[マイドキュメント]を 
ダプルク U ックする。 


2見たい画像ファイルをダブルク 
IJ ツク。 


バソコンとの接続を切断ずるには 


似下の操作を巧いたいときは、ここで説 
明する手順をあらかじめ行ってくださ 
い。 

• USB ケーブルを抜く 
•記歸メディアを取0出す 
• 本機の電源を切る 

■ Windows 2000 / Me/XP の 場合 

©タスクトレイのろをダブルクリック。 



ここをダブルク U ック 
© ち ( USB 大容量記録装置デバイス) 


[停止]をク U ック。 

③取りはずすドライブを確認して、 [ OK ] 
をクリック。 

® [ OK ] をク U ック。 

ノ くソコンの接続び切断されました。 

• Windows XP をお使いのちは、手順④ 
は不要です。 
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画像ファイルの巧巧巧とファイ 
ル名 


本機で撮款した画像ファイルは、記録メ 


• nvHsc 」 フォルダは、本機で記録/再生でき 
ません。 

• タブプラウズで最新フォルダ政列を消去す 
ると、フオルダ番号は欠番となりまず。 


ディア内のフォルダにまとめられてい 
ます。 

Windows XP の例 


固デスクトップ 
田 Q マイドキュ於卜 
曰7イコンピュ-夕 
困 A 3.5 インチ FD 
田 一□一カルディスク 
田□一力 J レディスク 
困^ CD ドライブ 
曰'^リムーパプルディスク 


日己 DCIM 

ri^lOOMSDCF 

な ( 

0 — な \ 

日 J 

、已 10260101 —© 
白 MI5C 


• 画儘ファイル名は、下記のよラになります。 
□□□□(ファイル番号)は0001〜9999 
の半角数字、 RAW データファイルとその 
JPEG 画像ファイル名の数字部分は同じで 
す。 

- JPEG ファイル： DSC 日 □□□□ JPG 
- JPEG ファイ J レ (Adobe RGB ) ：_DSC 

LJLJLJLJ JPo 

- RAW データファイル： DSC 日 □□□ 

□ .ARW 

- RAW データファイル (Adobe RGB ) : 
_ Dscnnnn.ARw 

• お使いのパソコンによっては、拡張子び表 
おされない場合びあります。 

• フオルダについては、99、1日日ページをご 
覧ください。 


〇本機で撮影した画像ファイルのフオル 
ダ(最初の3巧はフオルダ番号)。 

包日付別にフオルダを作成することもで 
さます (99 ページ)。 





パソコン巧の面像を本機で見る 


ここでは、 Windows パソコンでの手順 
を説明します。 

パソコンにコピー後、記録メディアから 
消去した画像をわラー度本機で見るに 
は、パソコンから記録メディアに画像を 
コピーしてから本機で再生します。 

• 本機設定のファイル名を変更していない場 
合、手順1は必要ありません。 

• 画儘サイズによっては再生でをない画像び 
あります。 

•ノ くソコンで画儘を加工したファイルや、本 
機政がで撮該した画像は本機での再生を保 
証しません。 

• フオルダびない場合は、まず本機でフオル 
ダを作成してからり日日ぺージ)画儘フアイ 
ルのコピーを行ってください。 


1 画像ファイルをちクリックし、[名 
前の変更]をクリックする。 
ファイル名を rDsconnnn 」 

に変更する。 


□□□□には、0001から9999まで 
の半角数字を入れる。 



2 下記の手順で、ファイルを記録メ 

ディア巧のフォルダにコピーする。 

の画像をちクリックー►[コピー]をク 
U ック。 

@ [マイ コンピュータ] 內の [U ムーバ 
ブルディスク]または 
[ SonyMemoryStick ] をダブルク 
U ック。 

③ l ： DCIM ] フォルダ内の [□□□ 
MSDC 円フオルダをちクリックし、 
[貼り付け]をク U ック。 


• □□□には、1日〇〜999までの半角数 
字び入る。 



• 上書をの警告び出た場合は、別の数字を 
入れなおして < ださい。 

•パソコンによっては、画儘の拡張子 
rjPG 」 び表示されます。拡張子は蜜更 
しないで < ださい。 
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ソフトウエア(付属)をインストールする 


下記の手順で、ソフトウエア(付属)をイ 
ンス I -ールします。 

• Windows 20日日/ XP をお使いの場合は、〕 
ンピュータの管理者権限で□グオンしてく 
ださい。 

•「Picture Motion 巨 rowsed と 「Image 
Data Converter SR 」 び同時にインストー 
ルされます。 


1 パソコンの電源を入れた状態で、 
CD-ROM (付属)を CD-ROM ド 
ライブに入れる。 


インストール画面び表示される。 



• インストール画面び表巧されないとを 
は、留(マイコンピュータ）一香） 
(SON 丫円 CTUTIL ) の順にダブルク 
U ックする。 


2 [インス!ル]をクリックする。 

「言語の選択」画面び表示される。 


3 [日本語]を選び、じ夕へ]をクリッ 
クする。 

使用許詰画面び表示される。 

内容をよく読み、 r 使用許詰契約の全 
条項に同意します」にチェックを入れ、 
[次へ]をク IJ ックする。 


4 似降、画面の指示に従ってインス 
トールを進める。 

「Image Data Converter SR 
Ver .1.1」 も続いてインストールされ 
ます。 

•パソコンの再起動をホめる画面び表示 
された場合は、画面の指示に従って再起 
動して < ださい。 

• ご利巧の環境によっては DirectX ち続 
いてインス I -ールされます。 

• Windows Me をお使いの焉合は、 
「Image Data Converter SR 
Ver .1.1」 はインス i -ールされません。 


5 インス!ル後、八"ソコンか5 
CD - ROM を取り出す。 


インス I -ールすると、デス 
クトップ上にソニー製品 
カスタマー登歸 WE 目サイ 
卜のショートカットび表 
示されます。 

• カスタマー登録していただくと安む•便 
利な各種サポートび受けられます。 
http :// www . sony . co . jp / di - regi / 



インス1-ールすると、デス 

1 um 

1さ ony 々が- 

クトップ上に Sony マイ 

ページのシヨートカット 
び表示されます。 


. マイぺ一 

-ジではお持ちの登録製品に合わ 

せたサポート情報をご覧いただけまず。 

http :// www . sony . co . jp/inypage 
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ソフトウェア(付属)で楽しむ 


本機で撮影した画儘をよりいっそラご 
活用いただくために 、 [Picture Motion 
Browser」、[Image Data Converter 

SR 」 の 2 つのソフトウエアび付属されて 
し、ます。ここでは、これらのソフトウエ 
アの概要と、基本的な利用ち法を紹かし 
ます。 


[Picture Motion Browsed の 
ご紹介 


「Picture Motion 目 rowser 」 では、次の 
ことびでをます。 

• 本機で撮影した画憬をパソコンに取り込 
み、表示でをます。 

• ノ くソコンにある画像を、撮影曰ごとにカレ 
ンダー上に整理して、閲覧でをます。 

• 画像の補正、印刷、メール送信、撮該日時の 
蜜要などの活用びで去ます。 

• 詳しいご利用方法については、ヘルプをご 
覧< ださい。 

ヘルプを起動するには、[スタート]一 
[すべてのプ□グラム ] (Windows 
2000/ Me では口ログラム])一 [Sony 
Picture Utility ] [ヘルス ー [Picture 
Motion 目 「 owse 「] の順にク U ックしま 
す。 


[Picture Motion Browser」 を 
起動/終了ずるには 


起動ずる 

デスクトップ上のショートカット 
[Picture Motion Browser ] をダブルク 
U ックする。 

スタートメこ ユーから 起動するとさは、 
[スタート]-^ [すべてのプ□グラム] 


(Windows 200日/ Me の場合は口□グ 
ラム])一 [Sony Picture Utility ] 一 
[Picture Motion 臣 rowser ] の順にク 
U ックする。 

お了ずる 

画面ち上の因ボタンをクリックする。 


基本的な操作ち法 


「Picture Motion 臣 rowser 」 の基本的な 
利用方法として、本機の画像をパソコン 
に取り込み、表示するちまを説明します。 

画像の取り込み 


1 メディア監視ツール*び起動して 
いることを確認しまず。 

タスクバーにな(メディア監ネ見 ツー 
ル) アイコンび存在する ことを確認す 
る。 

* 「メディア監視ツール」は、画像びイ呆なさ 
れている記録メディアやカメラびパソ 
コンに接続されると、自動的に検出して 
画像の取り込みを行ラプ□グラムです。 

• な(メディア監視ツール)アイコンびを 
在しない場合は、[スタート]— * ■[すべて 
のプ□グラム ] (Windows 2000 /Me 
では[プ□グラム])—* ■ [Sony Picture 
Utility ] [ツール] 一[メディア監視 
ツール]の順にク I 」ックします。 
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画像の閲質 


1 取り込んだ画像を確認ずる。 

取り込みび完了すると 、 「Picture 
Motion Browser 」 び起動して、取り 
込んだ画像のサムネイルび表示され 
ます。 


•初期設定では、「閲覧フォルダ」として 
「マイピクチャ」フォルダび設定されて 
います。 

• サムネイル画憬をダブルク U ックする 
と1枚で表示されます。 


2 「閲覧フオルダ」の画像を、撮影曰 
ごとにカレンダー上に整理して見 
る。 

①[カレンダー]タブをク U ックする。 
画像び撮影された年の一覧び表示 
されます。 

⑤年の項目をク U ックする。 

その年に撮影された画像び、年単位 
で撮影曰ごとにカレンダー表示さ 
れまず。 

@月表示するときは、見たい月の部分 
をク U ックする。 

その月に撮影されたサムネイル画 
像び表示されます。 


2 パソコンと本機を USB ケーブル 
で接続する。 

本機び自動認識され、[画像の取り込 
み]画面び表示されます。 



• 記録メディアを直接パソコンに挿入す 
る場合は、1日6ページをご覧ください。 
• Windows XP の場合は、自動再生ウィ 
ヴードび起動したら終了してくださし、。 

3 画像を取り込む。 

[取り込み開始]ボタンを押すと、画 
像の取り込みび開始されます。 



初期設定では、「マイピクチャ」に取 
り込み曰を名前にしたフォルダび作 
成され、その中に画像び取0込まれ 
ます。 

• 取り込みフォルダを変更したい場合は、 
117ページをご K ください。 
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ソフトウエア(付属)で楽しむ(つヴき) 


3個々の画像を表示するには 

時間表示画面で、サムネイル画像を 
ダブルク U ックすると、別ウインド 
ウび起動し、その画像び1枚表示され 
ます。 


• ツールバーの [イ]ボタンから、表示さ 
れている画像を編集でをます。 

画像を全画面表示にするには 

['写]ボタンを押すと、閲覧している 
画像び全画面のスライドショーで再 
生されます。 



• スライドショーの再生/一時停止を行ラ 
には、画面左下のい" ] ボタンを押しま 
す。 

• スライドショーを終了するには、画面左 
下の[ X ]ボタンを押します。 


@ }ぉが時間ごとの画像を表术したい 
ときは、見たい日にちの部分をク 
U ックする。 

その曰に撮影されたサムネイル画 
像び、撮影時間ごとに表示されまず。 

[年表示画面] 


〇 

〇 

包 


W 月 11 月 じ月 


[巧表の画面] 


〇 


[時間表示画面] 


• 画面左の年、または巧の項目をクリック 
すると、その年、またはその月の撮影画 
像の一覧画面び表ちされます。 
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その他の機能 


パソコンに保存してある画像を閲覧で 
さるよラにずるには 

そのためには、保存してある画像びある 
フオルダを、 r 閲覧フオルダ」として登録 
します。 


1メイン画面の i をクリックする 
か、[ファイル]メニューか5[閲覧 
フオルダの登録]を選ぶ。 

閲覧フォルダの登録画面び表示され 
ます。 



2閲覧する画像の入つているフオル 
ダを選び、[登録]をクリックする。 


3 [はい]をクリックする。 

画像情報のデータベースへの登録び 
始まります。 


• 取り込み元のフォルダ内にサブフォルダび 
ある場合、サブフォルダの画儘ち登録され 
ます。 


r 取り込み巧フオルダ J を変更ずるには 

r 取 D 込み先フォルダ」は、取り込み設定 
画面から変更でをます。 


1「ファイル」メニューの[画像の取 
り込み設定]^ [画像の取り込み 
制を選ぶ。 

画像の取り込み先画面げ表示されま 
す。 



2画像の取り込み巧を選ぶ。 

• 邸り込み先フオルダ]は、[閲覧フオル 
ダ]として登録されているフォルダの中 
から指定できます。 


画像の登録情報を最新にずるには 

[ツール]メこユーから[データべースを 
最新の情報に更新]を選択すると更新さ 
れます。 

• データベースの更新には、時間びかかる場 
合びあります。 

• 「閲覧フォルダ」にある、画儘やフォルダの 
名称を変えると 、 「Picture Motion 
巨 rowser 」 で表示で去なくなります。その 
場合は、データベースの更新を行って<だ 
さし、。 


■ヴ n ンで楽しむ 


117 



























ソフトウエア(付属)で楽しむ(つヴき) 


「Picture Motion Browsed をアンイ 

ンス I -ールずるには 

1[スタート] 一ロント□-ルパネル] 
(Windows 2000 / Me では[スタート] 
一隨赶ーロントロールノくネル])よ 
0「プ□グラムの追加と削除」をダブル 
ク U ック。 

2 「Sony Picture U 川 ity 」 を選択し、悄 U 
晩 (Windows 2000 / Me では[変更と 
削除])をク U ックしてアンインストー 
ルを実巧する。 


「Image Data Converter SR 
Ver.1.1」 のご紹介 


CD-ROM (付属）に入つているソフト 
ウェア 「Image Data Converter SR 
Ver .1.1 」を使ラと、 RAW モードで撮影 
した画像を I ーンカーブやシャープネ 
スなど多彩な補正機能で編集でをます。 
また、況用ファイルフオーマット形式で 
保存することびでさます。 

• ARW 形式のデータを RAW で保存すると、 
SR 2 形式に変換されます。 

• 詳しいご利用ち法については、ヘルプをご 
覧< ださい。 


「Image Data Converter 
SR」 を起動/終了ずるには 


起動ずる 

デスクトップ上のショートカット 
[Image Data Converter SR ] をダブルク 
U ックする。 

スタートメニューから起動するとをは、 
[スタート]—[すべてのプ□グラム] 
(Windows 2000では[プ□グラム])一 
[Sony 円 cture Utility ] 一 [Image Data 
Converter SR ] の順にク U ックする。 

搭了ずる 

画面ち上の因ボタンをク U ックする。 


『ひ』専用サポートサイト 


その他のヴポート情報や、製品に関す 
るお問い合わせは、こちらのホーム 
ページから 

http :// www . sony . co . jp / alpha / 

support / 
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Macintosh をおほいのときは 


Macintosh に画薇を取り込んで見たり、 
「Image Data Converter SR Ver .1.1」 
を使って RAW 画像を編集でをます。 

•「Picture Motion 巨 rowsed は、 
Macintosh には対応しておりません。 


ンの推奨環境 


画像を取り込む時の推奨環境 

OS (工場出荷時にインス I ルされてい 
ること）： Mac OS X ( viai .3 し U 降） 

USB 端子： 標準装備 

「Image Data Converter SR Ver .1.1 J 

使用時の推奨環境 

OS (工場出荷時にインス I ルされてい 
ること）： Mac OS X V 10.3-10.4 

CPU : iMac 、 eMac 、 iBook 、 

Power 目 00 k、Power Mac G 4/ G 己シ 
U —ズ 、 Mac mini 

メモリ： 256 M 臣 1；( 上ほ 12 M 臣切上を推 
奨） 

ディスプレイ： 1024 X 768 ドット政上、 
3200 日色上 

パソコン接続についてのごま意 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 
をな証するちのではありません。 

• 1台のパソ〕ンで2台1^(上の1)3巨機器を接 
続している場合、同時に使巧する US 巨機器 
によっては、本機び動作しないことびあり 
まず。 

• US 目八ブ経由でご使巧の場合は、動作保証 
いたしません。 

• Hi-Speed US 巨 CUSB 2 .日準拠)のため、対 
応の US 目インターフェースに接続すると、 
高速な輯送 ( high - speed 輯送)び行えま 
す。 


•みセットアップメニューの [ US 目接続]び 
[マスストレージ]になっていることを確認 
してください。 [ PT 円では認識されません。 
• パソコンびサスペンド-レジューム機能、 
またはス U —プ機能から復帰してを、通信 
状態び復帰でをないことびあります。 


画像を取り込んで見る 


1 本機と Macintosh を準備する。 

「操作1:本機とパソコンを準備する」 
(1 06ぺージ）と同じ準備をします。 


2 USB ケーブルで接続する。 

「操作2 :本機とパソコンをつなぐ」 
(107 ぺージ）と同じ操作で接続しま 
す。 


3 画像ファイルを Macintosh にコ 
ピーす る。 

①[デスクトップ画面上の新しく認識 
されたアイコン] 一 [ DCIM ] 一 [取 
0込みたい画像の入ったフオルダ] 
の順にダブルクリック。 

⑤画像ファイルを八ードディスクア 
イコンにドラッグ&ド□ップ。 

ノ V —ドディスクに画像ファイルび 
コピーされる。 

• 画儘ファイルの保存先とファイル名に 
ついては、111ページをご覧ください。 


4 Macintosh で画像を見る 

[八ードディスクアイコン]一[画像 
ファイル]の順にダブルク U ックする 
と画像び開<。 


B ヴ n ンで楽しむ 
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Macintosh をおほいのときは(つヴき) 


バソコンとの接続を切断ずるには 


政下の操作を斤いたいときは、ここで説明 
する手順をあらかじめ行ってください。 
• US 臣ケープルを巧く 
•記録^ディアを取り出す 
• 本機の電源を切る 

記録メディアまたはドライブのアイ 
コンをゴミ箱にドラッグ&ド□ップ 
する。 

パソコンとの接続が切断されました。 


「Image Data Converter SR 
Ver .1.1」 をインス!ルずる 


RAW モードで撮影した画像を I -ーン 
カーブやシャープネスなど多彩な補正 
機能で編集でをます。また、ミ凡用フアイ 
ルフォーマット形式で保存することが 
でさます。 

• インス I -ールは管理者として□グオンした 
状態で行ってください。 

® Macintosh の電源び入った状態で、 
CD-ROM (付属)を、ディスクドライ 
ブに入れる。 

⑤ CD - ROM アイコンをダブルクリック。 
⑤ 「 MAC 」 フオルダの中の 

riDCSRJNST . pkg 」 を任意のフォル 
ダにコピー。 

④コピー先のフォルダの中の 

[ IDCSRJMST . pkg ] をダブルク U ッ 
ク。 

「よつこそ Imaae Data Converter 
SR のインストールへ」画面げ表おされ 
る。 

切降、画面の指示に従ってインストー 
ルを進め、完了する。 


•パソコンの再起動をまめる画面び表示 
された場合は、画面の指おに従って再起 
動して < ださい。 

• ARW お式のデータを RAW で保をすると、 
SR 2 形式に蜜換されます。 


rimaae Data Converter SR 
Ver .1.1」 を起動ずるには 


[アプ u ケーシヨン]フオルダから 
[Image Data Converter SFU をタブ 
ルク U ックする。 


『ひ』専用サポートサイト 


その他のヴポート情報や、製品に関す 
るお問い含ねせは、こちらのホーム 
ページから 

http :// www . sony . co . jp / alpha / 

support / 











画像をプリントずる 

画像をプ U ントずるには 



ダイレクトプリントずる ( PictBridqe 巧应プリンター巧用） （122 ぺージ） 

PictBridge 对応プリンターに本機を直接接続してプリント 
します。 



ダイレクトプリントずる("メモリースティックデュオ" / CF 力ード/ 
マイクロドライブ巧応プリジター®用） 


モリースティックデュオ" / CF カード/マイク □ ドライブ 
対応プ U ンターでプ U ントします。詳しくはプ U ンターの取 
扱説明書をご覧ください。 


パソコンをほつてプリントずる 

付属の CD - ROM 収歸のソフトウエア 「Picture Motion 
Browsed を使って画儘をパソコンに取り込んでから、プリ 
ントします。 




C 


お店でプリントずる 


プリントサービス店に、画像を撮影した記録メディアを持参 
します。プリントしたい画像にあらかじめを ( DPOF 指定） 
マークを付けておくことちでをます。 



U 画像をプリントする 
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ダイレクトプリントする ( Pic 旧 ridge 対応プリンター使用) 


Pic 旧! " idge 巧応プ U ンターなら、本機 
で撮影した画像をノ（ソコンなしでプ U 
ントでをます。 

r( PictBridge 

•「 PictBridge 」 は、「ピクトブリッジ」と読み 
ます。カメラ映儘機器工業会 ( CIPA ) で制定 
された統一規格のことです。 

シングルプリント 

1枚のプ U ント用紙に1枚の画像をプリ 
ントします。 



操作1:本機を準備ずる 


本機とプ U ンターを USB 接続するため 
に、本機を設定します。 



• プ U ントの途中で電源び切れないよラに、 
AC アダプター/チャージヤー（別売)のご 
使用をおすすめします。 


インデックスプリント 

1枚のプ U ント用紙に複数の画像を綱ル 
プ U ントします。 



• インデックスプ U ントはプ U ンターによっ 
ては対応していない場合びあります。 

• プ U ンターによって、1枚のインデックス 
プ U ントでプ I 」ントされる画儘枚数は異な 
りまず。 

• RAW データファイルはプ U ントで去ませ 
Aj 。 


1 MENU ボタンを巧し、メニューを 
表でする。 


2 十字キー ①ィ /►で [み] (セット 
アップ)を選び、中央の実行ボタン 
を巧す (77 ページ)。 


3 十字キーの ▲/ ▼で[み USB 接続] 
を選び、►を巧す。 


4 十字キーの▼で [ PTP ] を選び、中 
央①実行ボタンを巧す。 

USB 接続び [ PT 鬥に設定される。 


5 電源を切って、画像を記録した記 
録メディアを本機に入れる。 
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1 本機とプリンターを接続する。 



2 本機とプリンターの電源を入れる。 

下記の画面び表示される。 



L 10 M 

FINE 



i 


► 



100- 

0135 

か塞巧今指定♦フ•リ’ノト 


• 画面び表示されない場合は、カメラの 
シャツターボタンを半押しして < ださ 
し、。 


操作2:本機とプリンターをつ 

■ 

操作3:プリントする 

なぐ 



(13 而封 

L ;10 M 

FINE 





100- 

0135 

か還巧今指定 •] •リント 


•OI (表お切り替え)ボタンを巧すと、1 
コマ表おとインデックス表示を切り曽 
えることびで去ます。 

• 巧な広大)ボタンを押すと、画儘の拡大再 
生びでをます。 


1 十字キーの ◄/ ►でプリントする画 
像を選ぶ。 

• その画像を1枚だけプ U ントする場合 
は、手順4に進んでください。 


2 十字キーの ▲/ ▼でプリントする枚 
数を選ぶ。 



喔） 

L :10 M 




i 


► 



100- 

0135 

か爱巧今指定 •] •リント 


•▲で枚数び最大20枚まで増えます。 ▼ 
で枚数び減ります。 

• 一括して枚数を指定することもできま 
ず （124 ページ)。 


3 必要なだけ手順1、2の操作を繰り 
返す。 

• 他の画像に移動すると、それまでのプ U 
ント合計枚数び Total 欄に表おされま 
す。 


U 画像をプリントする 


123 









































ダイレクトプリントずる ( PictBridge 巧応プリンター使用）（つヴき) 


4中央の実行ボタンを巧す。 

プリント設定確認画面び表示されま 
す。 



プリン 厢ま巧数 

3 

用級クイズ 

ブリン タの設をにがう 

レイアウト 

ブリン タの設をに従う 

印刷品質 

ブリン タの設定に従う 

情報印刷 

ブリン タの設定に従う 


♦ブリント 実行 

が EWJJ ク 


5もラー度、十字キー中央の実行ボ 
タンを巧す。 

画像びプリントされます。 


6プリント終了画面が出た目、中央 
の実行ボタンを巧す。 


プリントメニューでプリント設定ずる 
には 

本機とプ U ンターを接続後、 MENU ボ 
タンを押すと似下の設定画面び表示さ 
れます。操作ち法は、77ページをご覧く 
ださい。 




网 mm 

1 - 1 円化 


一括巧が括を一 


10 卜 

1 1 n"'s 


イン 产 ッ クス了 11 ントー 


ィ ►进巧 i 指定 •y の卜 


國。 


(1 ぺージ目) 
[一括枚数指定] 


全 コマ 

記録;< ディア内すベての画儘 
を同一枚数プリントする。 

全 コマ 取消 

設定したプリント設定をすべ 
て解除する。 


• 最大20枚まで枚数指定でをます。 


ブリントが終了しました 

rwi 


プリントを中止ずるには 

プ U ント中に中央の実行ボタンを押す 
とプリントは途中で中止します 。 USB 
ケーブルをはずすか、本磯の電源を切つ 
て<ださい。再度プ U ントする場合は、 
前ページの手順に従ってプ U ントして 
<ださい。 


[インデックスプリント] 


実行ずる 記録分ディア内のすべての画 

儘をまとめてプリントする。 
プ U ント設定確認画面び出 
て、十字キー中央の実行ボタ 
ンを押すとプ1」ントびスター 
卜する。 


• インデックスプ U ントでは、1枚の用紙に 
プ U ントされる画像の数や印刷内容は、お 
使いのプ U ンターによって異なります。 
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実行する 表示されている画像と関係 

なく、あらかじめ田再生メ 
ニューで DPOF 指定した画像 
をプリントする。プ U ント設 
定確認画面び出て、十字キー 
中央の実行ボタンを巧すとプ 
U ントびスタートする。 


が 

プ U ンタの設定に従ラ 


なし 


曰付 


ファイル名 


日付+ファイル名 


夕 

プ U ンタの設定に従ラ 


フチ無し1コマ/1枚 


1コマ/1枚 


2コマ/1枚 


4コマ/1枚 


[印刷品質] 


が 

プ U ンタの設定に従ラ 


FINE 


[情報即刷] 


が 

プリンタの設定に従ラ 



L 

89X127 mm 


はびを 

100X147 mm 


2L 

127X178 mm 


A4 

210X297 mm 


CardSize 

54X85.6 mm 


10X15cm 

10X 15cm 


4"x6" 

101.6 X 

152.4 mm 


8" X 10" 

203.2 X 

254 mm 


Letter 

216X 

279.4 mm 


[レイアウト] 


(2 ぺージ目) 
[用紙サイズ] 


(3 ぺージ目) 
[ DPOF プリント] 


画像をプリントずる 
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西コたとさは 

巧障かな？とおった5 

困ったときは、なの項目をチェックし、本機を点検してください。それでも調テび悪い 
とさは『口』専用ヴ ポー トヴイトまたは ソニー デジタルー眼レフカメラ専用ヘルプデス 
クに電話でお問いをわせくださし、(裏表紙)。 


バッテリー • 電源 


本機にバッテリーを入れ5れなし、。 


•バッテ U - の先端で□ックレバーを押しなびら入れる(一測册厂なじめに y 巧《导7)。 
• 正しい向きに入れる（一則栅厂なじめに/ま艇リ。 


バッテリーの残 量 表示が正しくない。またはバッテリー残 量 表示び充分なのに電源びずぐ 
切れる。 

•温度び極端に高いまたは低いところで使巧していると去の現象です（142ページ)。 

• バッテ U - び消耗していまず。充電されたバッテリーを取り付ける(一則®厂なじめに y ぞ 
順。。 

• バッテ U - の寿命です（142ぺージ)。新しいバッテ U - と交換する。 


バッテリーの消耗び早い。 

• 巧分に巧 m するい別册「はじめに」手順 1) 。 

•温度び極端に低いところで使巧していると去の現蒙です（142ぺージ)。 

• バッテ U —端子び巧れていると、充電び充分でをません。綿棒などで掃除する。 
•バッテ U - の寿命です （142 ページ)。新しいバッテ U - と交換する。 


電源び入らない。 

• バッテ U - び正しく取り付けられているか確認する(一測邸厂がじかに y 巧假プ）。 

• バッテ U - び消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける(一抑挪厂なじめに y 手 
順れ。 

• バッテ U —の寿命です（142ページ)。新しいバッテリーと交換する。 


電源び途中で切れる。 

• 操作しない状態び一定時間続くと、省電力設定(パワーセーブ)になり、ほぼ電源オフに近 
い状態になりまず。シャッターボタンを半巧しするなどのカメラ操作をすれば、パワー 
セーブび解除されます 别师「はじめに」手順3)。 

• バッテ U - び消耗していまず。充電されたバッテリーを取り付ける(一筑舰厂なじめに y ぞ 
順れ。 
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撮該ずる 


電源を入れてち液晶モニターがつかない。 

• 液晶モニターは、初期設定では5秒切上何も操作をしないでいると、節電のため自動的に 
消灯します。この時間を蜜更することをでさます（101ページ)。 

• 液晶モニターをオフにしている。 Dl (表示切り曽え)ボタンを巧して、液晶モニターを点 
なさせてください (23 ページ)。 

• アイセンサーの近<に手などをかざしたため、アイセンサーび作動した。ファインダー下 
部のアイセンサーび作動すると、撮影者びファインダーをのぞいたと判断され、液晶モニ 
ターび消灯します。この機能を解除することもできます (96 ページ)。 

•バルブ撮影など、1秒し^上の撮診をした。撮該中は液晶モニターには何ち表示されません。 


フアインダーの画像びはつをりしない。 

• 視度を正しく調節する(一測册厂なじめに y 巧煩ぶ。 


撮影でさない。 

• 記歸メディアの空を容量を確認する (24 ページ)。いっぱいのとをは、下記のいずれかを行 
ラ。 

-不要な画儘を消去する 卜別冊「はじめに」手順6)。 

-記録メディアを交換する。 

•誤消去防止スイッチのある"メモ U- スティックデュオ"を使巧し、スイッチび 「LOCK」 
になっている。解除するり39ページ)。 

• 内蔵フラッシュ充電中は撮影できません。 


シャッ ターび 切れない。 

• ピントび合わないとシャッターは切れません。（合わな<てちシャッターび切れるよラに 
することもでさます (91 ページ)。） 

• カメラを天体望違鏡などに取り付けた場合は、シャッターび切れません。（この状態でち 
シャッターび切れるよラにすることわでさます (9 日ページ)。） 

• 液晶モニター右下に「----」、ファインダー巧に 「E」 び点滅してシャッターび切れないときは 
記録メディアび入っていません。記録メディアを入れてくださしバー饼册厂なじかに y ぞ旋 
4)。 

• 液晶モニター右上に「一」び表示されるとをは、レンズび正しく取り付けられていません。 
正しく取り付ける(一則挪厂が じめに」手順2)。 


撮影に時間がかかる。 

• ノイズ軽減赃理機能び働いている (82 ページ)。故障ではありません。 

• RAW モードで撮影している （8 日ページ)。 RAW モードでの撮影はデータ量び大をいため、 
撮影に多少時間びかかる場合びあります。 


B 困つたとをは 
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巧障かな？とおった5(つヴき) 


ピント（フオーカス）びちねない。 

• 被写体び近すざる。レンズの最短撮影距離を確認する。 

• マニュアル フオー カスになっている。 フオーカ スモードスイッチを 「 AF 」 にする （69 ぺ一 
ジ)。 

• オートフ オー カスの苦手な被写体 （12 ページ)を撮ろラとしている。フ オー カス □ック 撮 
影またはマニュアルフ オー カス撮影を行ってください (69 ページ)。 

フラッシュ撮影びでさない。 

• フラッシュ発光部び閉じている。持ち上げてください。 

• フラッシュび自動発光になっている。必ず発光させたいときは、強制発光にする (52 ぺ一 
ジ)。 

フラッシュ撮影した画像に、ぼんやりとした丸い巧点が写っている。 

•空気中のほこりびフラッシュの強い光に反射して写りこんだためでず。故障ではありませ 
ん /。 

フラッシュ撮影した画像び全体のに暗い。 

• フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離)より撮影距離び遠い場合は、フラッシュ 
光び被写体に届かずに暗い画像となります。また、に0感度を変更するとフラッシュの調 
光距離を蜜化しまず (40 ページ)。 


フラッシュ撮影した画像の下部が暗い。 

• レンズフードを付けたまま撮影した。内蔵フラッシュで撮影するとをは、レンズフードを 
はずしてください。なおレンズによっては、フードをはずしてち下部び暗くなるものちあ 
り ます別拙。まじめに」手順5)。 

フラッシュの巧電時間び長い。 

•短時間に連続してフラッシュを発光させた。連続してフラッシュを発光すると、本機び熱 
くなるのを防ぐため、通萬より充電時間び長くなることびあります。 

正しい撮影日時び記録されない。 

• 日付-時刻を合わせる (98 ぺージ、 ^別冊 r はじめに」手順3)。 

シャッ ターを半押しずると絞0値、 シャッ タースピードび点滅する。 

• 被写体び明るずざる、または暗すぎるため、設定の範囲を超えています。設定しなおず。 

画像が暗い。 

• 逆光になっています。測光モード選択(日6ページ)、または露出補正(35、目3ページ)する。 
• 画面び暗いとさは、液晶モニターの明るさを調節する (97 ページ)。 













画像び明るい。 

• 舞台など暗いところでスポットライトび当たっている状態で撮影しています。露出補正す 
る(35、目3ページ)。 

• 画面び明るすざるときは、液晶モニターの明るさを調節する (97 ページ)。 

画像にを巧な光び入っている。 

•逆光で撮影したため、レンズにを分な光び入った。レンズフードを取り付けてください。 


画面の隅び暗 < なる。 

• フィルターやフードをご使巧の場合は、いったん取りはずしてお試しください。フィル 
ターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画面にフィルターやフードび写り込むこ 
とびありまず。また、レンズの光学的な特性により、画面周辺部び暗く写る場合(光量低 
下)びあります。 


被写体の目がホく写る。 

• ホ目軽減モードにする (83 ページ)。 

• 被写体に近づいてフラッシュ調光距離内(一谢砸厂なじめに y ま順巧で撮影する。 

.室内を明るくして撮貢ミする。 

画面に点が現れて消えない。 

•故障ではありません。これらの点は記録されません (9 ページ)。 

画像びぶれる。 

• 暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手ぶれを起こした。シャッタースピー 
ドび遅<なるので、手ぶれ補正機能または=脚の使巧をおすずめします。フラッシュを使 
うち法もあります （1 1ぺ一义 ~^别挪「はじめに」手順5)。 

• マク□撮影など、近距離の被写体を撮影した。近距離の被写体に巧しては、手ぶれ補正機 
能び効きにくい焉をびあります。手ぶれ補正をオフにして、=脚の使巧をおすすめします 
(11 ぺ一义 別冊「はじめに」手順5)。 

• 被写体の動きび速くて被写体ぶれを起こしている。シャッタースピードを早くするか、 
ISO 感度を高くするとぶれびかなくなりますり SO 感度を高くするとノイズびをくなりま 
す)。 

ファインダー内の測光インジケーター◄►が点滅ずる。 

• 被写体び明る過ざる、または暗過ざて、カメラの測光範囲を超えている。 

カスタムホワイトバランスの設定時にエラーが表示される。 

• フラッシュを発光させて近距離でカスタムホワイトバランス設定を行った、または鮮やか 
な色の被写体で設定しよラとした。フラッシュを発光させる場合は、みし距離をあけてく 
ださい。また、設定は白し佩写体に向けて行ってください (45 ベージ)。 


HI 困つたときは 
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巧障かな？とおった5(つヴき) 


画像を見る 


「パソコン」（131ページ)ちあわせてご覧ください。 


再生できない。 

• 田(再生)ボタンを巧して再生モー ドにする別冊「はじめに」手順6)。 

• パソコンでフォルダ/ファイルの名前を蜜要したためです （112 ページ)。 

•パソコンで画像を加工したファイルや、本機！;(がで撮影した画像は本機での再生は保証い 
たしません。 

• US 巨モードになっています。 US 巨接続を終了する （11 日ぺージ)。 


テレビに画像が出ない。 

• [ビデオ出力]び [NTSC] になっているか確認ずる (97 ぺージ)。 
• 接続び正しし、か確認するヴ6ぺージ)。 

• US 巨端子び接続されている場合は、取りはずす （11 日べージ)。 


画像を消去ずる/編集ずる 


消去でをない。 

• 画像のプ□テクトを辭除する (86 ページ)。 

•誤消去防止スイッチのあるソモ U- スティックデュオ"を使用し、スイッチび 「LOCK」 
になっている。解除する （139 ページ)。 


誤って消してしまった。 

• 一度消去した画像は元に戻せません。画儘にプ□テクトをかける (86 ページ)か、誤消去防 
止スイッチのある"メモリースティックデュオ"を使巧し、スイッチを 「LOCK」 にする 
り39ぺージ)と誤消去を防げます。 

DPOF 指定マークび付かない。 

• RAW データファイルには DPOF 指定マークを付けられません。 

タブブラウズインデックス表示中にフォルダごと画像を消去できない。 

•Windows で記録六ディア内のフォルダを表示した場をにフォルダを消去でをないことび 
あります。パソコンでフォルダを消去してください。 
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最新ヴポート情報は、 『 a 』 専用サポートヴイトをご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / alpha / support / 


対応している 0 S がわか 5 ない。 

• 「パソコンの巧奨環境」を確認するり05、119ページ)。 

本磯びパソコンに認識されない。 

•本機の電源び入っているか確認する(一測邸厂なじがに7巧原ぶ。 

•バッテ U - 残量び少ないときは、充電されたバッテリーを取り付ける(一筑舰厂なじめに y 
手順1)、 または AC アダプター/チャージャー（別売)を使用する （144 ページ)。 
•接続には、付属の USB ケーブルを使ラ （107 ページ)。 

•一度パソコンと本機から US 巨ケーブルを旅いて再びしっかりと差し込む。 

• [ USB 接続]を[マスストレージ]にする (97 ぺージ)。 

• パソコンの US 巨端子に、本機/キーボード/マウス U (外の機器び接続されているとさは、 
取りはずず。 

• USB 八ブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続する （1 日7ぺージ)。 


画像を コピーで さない。 

•本機とパソコンを正しく US 巨接続する （107 ぺージ)。 

• OS に対応した手順でコピーする（107、119ぺージ)。 

• パソコンでフォーマツトした記録メディアで撮影した場合、画憬をパソコンへコピーでき 
ないことびあります。本機でフォーマツトした記録メディアで撮影する （86 ページ)。 

USB 接続をしたときに 「Picture Motion Browsed び自動起動しない。 

• 六ディア監視ツールを起動する （114 ぺージ)。 

•パソコンの電源を入れた状態で USB 接続をする （106 ページ)。 

画像を再生でをない。 

• [Picture Motion 目 rowsed をお使いの場合は、ヘルプをご覧ください。 

• パソコンメーカーまたはソフトウエア六一力一にお問い合わせください。 

画像をプリントでをない。 

• プ U ンターの設定を確認ずる。 

パソコンか5コピーした画像ファイルび本機で見6れない。 

• 100 MSDCF など本機で認識するフォルダにコピーする（111ぺージ)。 

•正しい手順で操作する （ 112ページ)。 


B 困つたとをは 
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巧障かな？とおった5(つヴき) 


Picture Motion Browser 


画像が正しく表示されない。 

• 表示したい画像びあるフオルダび r 閲覧フオルダ」に登録されていることを確認する。フオ 
ルダび「閲覧フォルダ」に登録されていてち画像び表示されない焉を、データベースを更新 
してください（117ページ)。 


取0込んだ画像が見つか5ない。 

• 「マイピクチヤ」フォルダをご覧ください。 

• 初期設定を変更した場合は、117ぺージの IT 取り込み先フォルダ」を変更するには」をご覧 
いただを、「取り込み先フオルダ」をご確認ください。 


r 取り这み巧フォルダ」を変更したい。 

• 「取り込み先フォルダ」は、取り込みの設定画面から変更でさます。取り込み先フォルダは 
「Picture Motion 巨 rowser 」 の「閲覧フォルダ」として登録されているフォルダから指定で 
さますり17ぺージ)。 

取0込んだ画像び、ずべてカレンダー上で1月1曰に表示される。 

• 本機の日付び設定されていません。 Bi うを m 定する巧&ペー义一別冊「はじめに」手順 
ぶ。 



本機に入らない。 

• コンパクトフラッシュス□ット対応分モリースティックデュオアダプターを使用して、 
本機に入れる い别冊 r はじめに」手順4)。 


記録でをない。 

•誤消去防止スイッチのあるソモ U - スティックデュオ"を使用し、スイッチび 「 LOCK 」 
になっている。解除する （139 ページ)。 

• "分モリースティックデュオ"の容量びいっぱいになっていると去は、不要な画像を消去 
する (85 ぺージ、 ^別冊「はじめに」手順6)。 


フォーマツトでさない。 

•誤消去防止スイッチのあるソモ U - スティックデュオ"を使用し、スイッチび 「 LOCK 」 
になっている。解除する （139 ページ)。 
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Ik つてフォーマットしてしまつた。 

• モ U —スティックデュオ"内のデータはすべて消去され、元に戻せません。誤消去防止 
スイッチのある"メモ U - スティックデュオ"を使巧し、スイッチを 「 LOCK 」 にするり39 
ページ)と誤フォーマットを防げます。 

"メモリースティック"ス n ット付きパソコンで"メモリースティック PRO デュオ"び詔 
識されない。 

• "メモリースティック PRO デュオ"非対応の場合は、本機をパソコンにつないでください 
(106 〜1日7ぺージ)。パソコンび";< モリースティック PRO デュオ"を認識します。 


CF カードまたはマイク □ ドライブ 


本機に入らない。 

• CF カードまたはマイク □ ドライブを入れる向きび違っている。正しい向きにして入れる 
い别挪「はじめに手順4)。 

記録できない。 

• CF カードまたはマイク □ ドライブの容量びいっぱいになっている。不要な画像を消去す 
る （85 ぺージ、 別冊「はじめに」手順目)。 

• 本機では使えない CF 力ー ド巧入っているい別概「はじめに」手順 4) 。 

•誤消去防止スイッチのある記録メディアを使用し、スイッチび 「 LOCK 」 になっている。解 
除してください。 

マイクロドライブが熱くなっている。 

• 長時間使巧している。故障ではない。 

誤ってフオーマットしてしまった。 

• フオーマットすると、 CF カードまたはマイク □ ドライブ巧のデータはずべて消去され、元 
に戻せない。 


プ U ントずる 


次の rPic 旧 ridge 対応プリンター」も昔わせてご覧ください。 

画像の色合いびおかしい。 

•Adobe RGB で撮該した画像を 、 Adobe RGB ( DCF 2.0/ Exif 2.21) に対応していない 
sRGB 環境下のプ U ンターで印刷すると、低彩度な画像になります (48 ページ)。 


B 困つたとをは 
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巧障かな？とおった5(つヴき) 


PictBridge 対応プリンター 


プリンターと接続できない。 

. 本徽ま、円 ctBridge 非対応プリンターには直接接続できません。対応の有無は、プリン 
ターのメーカーに お問い合わせく ださい。 

• プ U ンターの電源び入り、接続可能な状態になっていることを確認する。 

• 記録メディアび本機に入っていないと接続でさません。記録メディアを本機に入れて接続 
し直して < ださい。 

• [ USB 接続]を [ PT 円にずる (97 ぺージ)。 

• US 目ケーブルを抜いて、接続しなおす。プ1」ンターにエラー表示び出ている場合は、プ U 
ンターの取扱説明書をご覧ください。 


プ U ントでさない。 

•本機とプ I 」ンターび US 巨ケーブルで正しく接続されているか確認する。 

• プリンターの電源び入っているか確認する。詳し<はプ U ンターの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

• RAW データファイルはプ U ントでをません。 

. 本機ながで撮影した画像、またはパソコンで加工した画儘はプ U ントでさない場合びあり 
まず。 


曰巧、ファイル名の挿入やインデックスプリントがでをない。 

• プ U ンターび曰付、ファイル名の挿入やインデックスプ U ントに対応してない。対応の有 
無は、プ1」ンタ ーのメーカーに お問い合わせください。 

• プリンターによっては、インデックスプリントでは曰付び挿入されない場合びあります。 
プリンターのメーカーにお問い合わせください。 

日付部分に r . 」などが巧刷される。 

•画像ファイルに印刷可能な撮影曰時情報び入っていない。[情報印刷]を[なし]にしてプ U 
ントしてください （125 ページ)。 

プリントしたい用紙サイズが選択できない。 

• プリンターびプ U ントしたい用祇サイズに対応しているか、プリンターのメーカーにお問 
い合わせ < ださい。 
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プリンターの用紙サイズどおりに印刷できない。 

•本機とプリンターを接続したあとにプ U ンターの巧紙を別のサイズの用祇と取り替えた 
場合は、1度 US 目ケーブルを抜いてプリンターを接続しなおしてください。 

• 本機での印刷設定と、プ U ンターの設定び合っていない。本機の巧紙サイズ設定を変更す 
るり25ページ)か、プ U ンターの巧紙設定を変更する。 

印刷を中止ずると、他の操作びでをない。 

• プ1」ンターび印刷中止の姐理をしているので、しばら<お待ちください。プリンターに 
よっては時間びかかることびありまず。 


その他 


操作を受け付けない。 

•本機で使えるバッテリーを使ラ （142 ページ)。 

• a び表示されているときは、バッテ U - 残量びみない。 满電するい别冊 n まじめに」手 
順。。 


レンズがぐちる。 

•結露している。電源を切って約1時間そのままにしてから使用する（147ぺージ’)。 


電源を入れると、「曰付/時刻を設定してください J といラメッセージび表示される。 

•バッテ U —び消耗したまま、または本機のバッテリーをはずしたまま放置したため、日時 
の設定び失われた。バッテ U —を充電して、曰時を再設定してください(一^§^^/师厂がじめ 
に」手順3)。 バッテ U - 充電のたびに U セットされる場合は、巧蔵充電式バックアップ電 
池び消耗している場合びあるため、ソニーデジタルー眼レフカメラ専用ヘルプデスクにお 
問い合わせください。 

撮影残0画像数び減5なかったり、一度に2コマ減った D ずる。 

• JPEG 画像の場合、画像によって圧縮率や圧縮後のファイルサイズび変わるためです (80 
ぺージ)。 

リセット操作をしていないのに、設定内容がリセットされる。 

• POWER スイッチび rON 」 のままバッテ U - 釘まずした。バッテリーをはずずと却ま、 
POWER スイッチを rOFF 」 にして、アクセスランプび点口していないのを確かめてから 
はずしてください 別师「はじめに」手順1)。 


B 困つたとをは 
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巧障かな？とおった5(つヴき) 


カメラが正甫に作動しない。 

•本機の電源を切ってバッテリーを一度取り出し、入れ直してください。 AC アダプター/ 
チャージャー（別売)などの使用時は、一度コードを掠いてください。温度び上びっている 
とさには、本機の温度び下びってからこれらの処置を巧ってください。それでち直らない 
場合や何度ち繰り返す場合は故障ですので、お買い上げ店またはソニーデジタルー眼レフ 
カメラ専用ヘルプデスクにお問い合わせください。 

アクセスランプび点滅するだけで、カメラび動かない。 

• バッテ U —び消耗しています。充電されたバッテ U —を取り付ける。 

フアインダーち下の手ぶれインジケーターび、日つとち点滅ずる 

• 手ぶれ補正機能び作動していない。そのまま撮影でをますび、手ぶれ補正は機能しません。 
POWER スイッチをいったん rOFF 」 にして、再度 rON 」 にしてくださし'1。それでも戻らな 
し、場合は、お買い上げ店またはソニーデジタルー眼レフカ^ラ専用ヘルプデスクにお問い 
合わせ < ださい。 


液晶 モニターち 下に r — E -」 が表おされる 

• 記録六ディアを一度取り出し、入れ直してください。それでち直らない場合は、記録メ 
ディアをフオー マツ ト してください。 
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警告表示 


画面には、なのよラな表示び出ることび 
あります。 


対応バッテリーをお使いください 

• 指定 U (がのバッテ U —を使巧してい 
る。 


電池びなくなりました 

•バッテ U - びなくなった。充電する。 


曰付/時刻を設定してください 

• 曰付と時刻を設定する。頻繁に出る場 
合は、巧蔵バックアップ電池び消耗し 
ているので交換する （13 日、148ぺ一 
ジ)。 


このカードは使えません 
フオーマツトしますか？ 

•パソコンで フオーマツ トを巧い、 ファ 
イルシステムを蜜要した、または他の 
CF カー ド機器で フオーマツ トを行っ 
た。 

[はい]を選んでフオーマツトを行って 
ください。この力六ラで使巧でさるよ 
ラになりますび、カード内のデータは 
すべて消去されます。また、フオー 
マツトにをみ時間びかかることびあり 
ます。 

それでを r このカードは使えません。」 
のメッセージび出る場合は、カードを 
交換してください。 


カードが n ックされています 

• "メモ U —スティックデュオ"などの 
誤消去防止スイッチを 「 LOCK 」 にし 
ている。 


カードエラー 

• 本機では使えないカードび入ってい 
る。 


ノイズリダクション実行中 

• シャッタースピード1砂 ULL またはパ 
ルプ撮影時には、シャッターび開いて 
し、た時間分だけ、ノイズ軽減処理を巧 
ラ。この間は次の撮貢ミはでをない。 
ノイズ U ダクシヨン機能をなしにする 
ことちで定ます。 


力ードが入っていないのでシャツターび 
切れません 

カスタム設定で変更できまず 

• [力ードなしレ U - ズ□ツク]び旋り] 
になっている。[なし]にするか、記録 
メディアを入れる。 


レンズが装着されていないので 
シャッターび切れません 

• [レンズなしレ U —ズ□ック]び[おり] 
になっている。レンズを取り付ける。 
天体望遠鏡などに力六ラを取り付ける 
場合は、なカスタムメニューでこの設 
定を[なし]にする。 


電池が少ないので実行でをません 

• CCD のク U —ニングを実行しよラと 
したび、バッテリー残量び少ないので 
実行でをない。バッテ U —を充電する 
か、 AC アダプター/チヤージ巾一刷 
売)を使用ずる。 


表示でをない画像でず 

• 他のカメラで撮影した画像や、パソコ 
ンで画像を加工した場合は表示でをな 
いことびある。 


画像がありまだん 

• 画像の記録されていない記録メディア 
で再生しよラとしている。 


困つたとをは 

















蓄告表示(つヴを) 


コマ指定びあ D ません 

• 画像を指定せずに、消去を行おラとし 
た。 

プ n テクトされています 

• プ□テクトされている画像を消去しよ 
ラとしている。プ□テクトを觸除す 
る。 


システム エラー 

CAMERA ERROR CODE=IZOm 
(□は数字またはアルファベット） 


• 本機の電源を切ってバッテ I 」一を一度 
取り出し、入れ直す。何度ち繰り返す 
場合はソニーデジタルー眼レフカメラ 
専用ヘルプデスクにお問い合わせくだ 
さい。 


DPOF 指定でをません 

• RAW 画儘を DPOF 指定しようとして 
し、る。 


USB 接続中 


• US 巨接続を開始した。 US 目ケーブル 
を旅かないでください。 

USB 接続 エラー 

• US 目接続び確立でをない。 USB ケー 
ブルを掠いて接続し直す。 

プリンタを確認してください 

• 用紙切れなど、プ U ンターで問題びお 
こつている。 

プリントを中止しました 

•プリントび中止された。 US 巨ケープ 
ルをはずすか、力六ラの電源を切る。 

しば5く使用できません 

カメラの温度び下びるまでお待ちくださ 

い 


• 連続撮影したため、カメラの温度び上 
びった。 

本機の電源を切って、本機の温度び下 
びり再び撮影可能になるのを待ってか 
ら撮該して <ださい。 
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その做 

"メモ IJ ースティック"にごいて 


ソモ U - スティック"は、ルさくて軽い 
に記録メディアです。"メモリース 
ティック"のラち、本機で使えるのは下 
表のとお D です。ただし、すべての"メモ 
U —スティック"の動作を保証するもの 
ではありません。 


"メモリースティック"の 
種類 

記録•再を 

^モ U —スティック 
(マジックゲート非対応） 

- 

六モ U —スティック 
(マジックゲート対応） 

- 

六モ U —スティックデュオ 
(マジックゲート非対応） 

〇 

六モ U —スティックデュオ 
(マジックゲート対応） 

广 *2 

マジックゲート 
六モ U —スティック 

- 

マジックゲート 

メモ U —スティックデュオ 

が 

六モ U —スティック PRO 

- 

六モ U —スティック PRO 
デュオ 

/^*1 *2 


* 1 マジックゲート搭載の"メモリーステ ィッ 
クデュオ"です。"マジックゲート"とは暗 
号化技術を使って着作権を保護する技術で 
す。本機ではマジックゲート機能び必要な 
データの記録/再生はでをません。 

パラレルインターフェースを利用した高速 
データ転送に対応しております。 

•パソコンでフ オーマツ トした"メモリース 
ティックデュオ"は、本機での動作を保証 
しません。 

•お使いのソモリースティックデュオ"と機 
器の組み合わせによっては、データの読み 
込み/書さ込み速度び異なります。 


"メモリースティックデュオ"（別売） 
使用上のごま意 

• 誤消去防止スイッチを先の細いちのでスラ 
イドさせて 「 LOCK 」 にすると記録や編集、 
消去びでさなくなります。 



メモェ U ア 


誤消去防止スイツチの有無や位置、形状は、 
お使いの"六モ U —スティックデュオ"に 
よって異なることびありまず。 


• データの読み込み中、書き込み中にはソモ 
U —スティックデュオ"を取り出さないで 
<ださい。 

• 政下の場合、データび破壊されることびあ 
ります。 

-読み込み中、書を込み中に"メモリース 
ティックデュオ"を取り出したり、本機 
の電源を切った場合 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場 
所で使用した場合 

•大切なデータは、バックアップを取ってお 
<ことをおすすめします。 

• メモエ U アに書き込むときは、あまり強い 
圧力をかけないで < ださい。 

• "メモ U —スティックデュオ"本体およびメ 
モ U —スティックデュオアダプターにラ 
ベルなどを貼らないでください。 

• 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケース 
に入れてください。 

• 端デ部には手や金属で触れないでくださ 
い。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり 
しないで < ださい。 

• 分辭したり、改造したりしないでください。 
• 水に城らさないでください。 



そ 

の 

他 
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"メモリーステイツプ'について{つヴき) 


• ルさいお子さまの手の届くところに置かな 
いよラにしてください。誤って飲みこむお 
それびあります。 

• じ(下のよラな場所でのご使用や保管は避け 
て < ださい。 

-高温になった車の中や炎天下などの気温 
の高い場所 

-直射日光のあたる場所 
-湿気のをい場所や腐食性のをのびある場 
所 

コンパクトフラッシュス□ット巧応メ 

モリースティックデュオアダプター 

(W 下 CF ス□ット対応メモリース 

ティックデュオアダプター）（付属)使 

用上のごま意 

• "メモ U - スティックデュオ"を CF ス□ッ 
卜対応;><モリースティックデュオアダプ 
ターに入れるときは正しい挿入方向をご確 
認のラえ、奥まで差し込んでください。差 
し込みかたび不充分だと正常に動作しない 
焉をびあります。 

• "メモ U - スティックデュオ"を CF ス□ッ 
卜対応;><モリースティックデュオアダプ 
ターに装着して対応機器でご使巧になると 
をは、正しい挿入方向を確認のラえお使い 
ください。間違ったご使巧は機器の破損の 
原因となりますのでご注意<ださい。 

• CF ス□ット巧応六モ U — スティックデュ 
オアダプターに"メモ U —スティックデュ 
才"び装着されていない状態で、対応機器に 
挿入しないで<ださい。このよラな使いか 
たをすると、機器に不具合び生じることび 
あります。 

• コンパクトフラッシュー PC カード変換ア 
ダプターを使用して、 CF ス□ット対応メモ 
U —スティックデュオアダプターをパソ 
コンなどの PC カードス□ットに接続した 
とさのヴポートは行っておりません。 


• 付属の CF ス□ット対応分モリースティッ 
クデュオアダプターは本機用です。他の機 
器でをお使いになれますび、動作保証はし 
ておりません。 

• "六モ IJ ースティックデュオ"を CF ス□ッ 
卜対応メモリースティックデュオアダプ 
夕一から取り出すときは、一度押してくだ 
さい。押し込まずに引定损くと、故障の原 
因になることびあります。 

"メモリースティック PRO デュオ" 
(別売)使用上のごま意 

• 本機で動作確認されている"分モリース 
ティック PRO デュオ"は 4 G 目までです。 

使用可能な"メモリーステ ィッ ク"についての 

最新情報は、ホームページ上の「メモリース 

ティック対応表」をご確認ください(裏表紙)。 
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CF 力ード/マイクロドライブについて 


• 初めてお使いになるときは、必ず本機で ，マイクロドライプのラベルには何を記入し 

フ オーマッ トしてからお使い<ださい。 ないで<ださい。 

• ■ UTF の焉を、データび破損したり記録メ 
ディアそのをのび使用でをなくなることび 
あります。 

-データの読み込み中、書を込み中に記録 
；><ディアを取り出した場合 
-強い磁気のそばに記録メディアを近づけ 
た場合 

• 使巧直後は記録六ディアび熱くなっている 
場合びありまず。取り损いには充分ご注意 
ください。 

• 記録六ディアのラベルをはびさないでくだ 
さい。また、上からラベルを重ねて貼らな 
いでください。 

• 記録メディアの持ち運び時や保管時は、言己 
緑メディア付属の専用保護ケースに入れて 
ください。 

• 水に施らさないで < ださい。 

• ラベル面を強く押さないでください。 

• 端モ部に手や金属で軸れないで<ださい。 

マイクロドライブ使用上のごミ主意 

マイク日ドライブは CompactFlash Typell 
に準拠した小型、軽量の A - ドディスクドラ 
イブです。 

• マイクロドライブはル型 V — ドディスクド 
ライブです。回較系記録媒体であるため、 

フラッシュメモ U —を使用した";><モリー 
スティック"に比べ振動や衝撃に強くあり 
ません。 

マイクロドライブ使用時、特に記録や再生 
中はカメラに振動や衝撃を与えないで<だ 
さい。 

• 日で U (下の環境でのご使用は、マイク□ドラ 
イブの性能劣化を招 < 場合びありますので 
ご注意ください。 

マイクロドライブ使用時の新作温度： 

己で〜40む 

• 気圧の低い場所(海お3日0日 mULL ) ではご 
使巧になれません。 


パッテリーにごいて 


バッテ U - は NP - FM 5 日 H をご使巧くださ 
い。 

NP - FM 日日、 NP - FM 3 日は使巧でをないので 
ご注意ください。 

巧電について 

周囲の温度び1日む〜3日むの環境で充電して 
ください。これ切がでは、効率のよい充電び 
でさないことびあ0ます。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度び低いとノ くッテ U —の性能び低 
下するため、使用でをる時間び短<なりま 
す。ぶり長い時間ご使用いただ<ために、 
バッテ U —をポケットなどに入れて温か< 
しておを、撮診の直前、本機に取り付けるこ 
とをおすすめします。 

• フラッシュ撮影などを頻繁にすると、バッ 
テ I 」一の消費び早くなります。 

• 撮影には予備バッテ U —を準備して、事前 
に試し撮りをしてください。 

•バッテ U —は防水構造ではありません。水 
などに说らさないよラにご注意ください。 

• 高温になった車の中や炎天下などの気温の 
高い場所に放置しないで<ださい。 

パ‘ッテリーの残量表示について 

本機で使巧される場合は、鶏量時間の分単位 
は表示されません。 

バッテリーの保管方法について 

バッテ U —を長時間使巧しない場合でも、機 
能を維持するために、1年に1回程度満充電 
にして本機で使い切り、その禮本機からバッ 
テ U —を取りはずして、湿度の低い涼しい場 
所で保管してください。 


バッテリーの寿命について 

•バッテ U - には寿命びありまず。使巧回数 
を重ねたり、時間び経過するにつれバッテ 
U —の容量はかしずつ低下しまず。使用で 
をる時間び大幅に短 < なった場合は、寿命 
と思われますので新しいちのをご購入くだ 
さい。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、パッテ 
U —パックごとに異なります。 
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バッテリーチャージャーについて 

パッテリーチャージャーについて 

•バッテ U — チャージャー（付属)で、 

N P - FM シ U —ズ U (がのバッテリーを充電 
しないでください。指定じ(がのバッテリー 
を充電すると、バッテリーの液漏れ、発熱、 

破裂、感電の原因となり、やけどやけびをす 
るおそれびあ0ます。 

•充電したバッテリーはバッテリーチャー 
ジャーから取り出してください。そのまま 
取り付けていると、バッテリーの寿命を損 
なラことびあります。 

• CHARGE ランプび点滅した場合は、バッ 
テ U —の異常、または指定 m がのバッテ 
U —び挿入された場合び考えられます。指 
定のバッテリーかどうか確認してくださ 
し、。また、指定のバッテ1」一を挿入してい 
る場合は、一度バッテリーを旅を、新品の 
バッテ U —など、別のノ（ッテ1」一を挿入し 
てバッテリーチャージャーび正常に動作す 
るか確認してください。バッテリーチャー 
ジャーび正萬に動作する場合は、バッテ 
U —の異萬び考えられます。 

•バッテリーチャージャーび巧れていると正 
常に充電できないことびありまず。乾いた 

巧などで巧れを巧を取ってください。 I 

そ 

の 

他 
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別売りアクセサリー 

ここでは巧表的なアクセサリーの本機での接続方法、操作ち法を紹なしています。 
詳しくは、各アクセサリーの取扱説明書をご覧ください。 

AC アダプター/チヤージヤ ーAC-VQ900AM 

屋内など家庭用電源 (AC 電源)が使える場合は、 AC アダプター/チヤージ巾一を使用 
するとバッテリー切れのむ配びなく、まむです。 



接続するときは、 POWER スイッチを rOFF」 にしてから、カバーを開け、 DC-IN 端モ 
にプラグを差し込みます。 

• はずずとさを、電源を切ってからはずして < ださい。 

•本機では、 AC - VQ 900 AM しが i の AC アダプター/チャージ巾一は使えません。 

リモートコマンタ’一 RM-S1AM 

カメラから離れてシャッターを切ることびでさます。カメラぶれを防ぐと同時に、バル 
ブ撮影時 (37 ページ)には、シャッターボタンを押したまま固定することびできます。 



取 D 付けるときは、 REMOTE 0」モートレ U —ズ)端テのカバーを開け、リモートコマ 
ンダーを差し込みます。 

• 上図のよラにちから開を、反時計方向に回します。使用禮は、逆の方向に回して閉じます。 
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ストラップに付いているリモートコマンダークリップで、コードをはさんで止めるこ 
とびでをます。 



フラッシュ HVL-F56AM/HVL-F：36AM 

内蔵フラッシュでは光び届かないような距離でも、より大光量のフラッシュを用いれ 
ば、美しいフラッシュ撮影びできます。 

フラッシュ 

HVL - F 56 AM 


フラッシュ（別売)を使う際には、アクセサリーシューキャップをはずしてお使いくだ 
さし、はずしたキャップは、ストラップに付いているアイピースカバーに収納すること 
びでをます。 



そ 

の 

他 
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別売 0 アクセサリー{つヴき) 


八イスピードシンク aonss) 撮影 

HVL-F56AM または HVL-F36AM を使うと、ノバスピードシンク□撮影びできます。 

フラッシュ HVL-F 日 6AM または HVL-F36AM をこのカメラに取り付けて、フラッシュ 
の液晶表示部に HSS び表示されている状態にすると、フラッシュ同調速度 A の制限び 
なくなり、カメラの持つシャッタースピード全域 (3 日秒〜1/400日砂)でフラッシュ撮 
影びでをるよラにな D ます。その結果、絞り値の選択幅び広びりますので、フラッシュ 
を使った撮影でち絞 D を開いて背景をぼかし、人物び浮を上びって見えるポートレー 
卜5しい写真を撮ることびでをます。 

また絞り優先モードやマニュアルモードで開放側の絞り値でフラッシュ撮影をすると 
き、背景び非常に明るくて通常は露出オーバーとなるようなシーンでも、高速シャッ 
ターを使って適正露出にすることびでをます。 

* このカメラでは、手ぶれ補正オン時で1/12日秒、手ぶれ補正オフ時で1/16日秒。八イスピード 
シンク□撮該がのフラッシュ撮影では、これより高速のシャッタースピードにはなりません。 

• A イスピードシンク□撮慕となるとを（シャッタースピードび上記の同調速度より高速になる 
焉を)は、ファインダー巧と液晶モニターに 「 H 」 び点なします。 

• A イスピードシンク□撮影となるとをは、通常のフラッシュ撮影よりち調光距離の範囲び短く 
なります。撮影前に、被写体びフラッシュの表お部に表おされている距離の範囲内にあるかど 
ラか確認してください。 

• 2砂セルフタイマー、後幕シンク□選択時には、 A イスピードシンク□撮該にはなりません。 

• フラッシュ分ーターやカラーメーターを使用する場合は、適正露出び得られないため八イス 

ピードシンク□撮影はでをません。八イスピードシンク□を解除する（フラッシュの液晶表お 
部に HSS び表示されていない状態にする)か、同調速度より低速側のシャッタースピードを選 
んで < ださい。 

アングルファインタ’一 FDA-A1AM/ マグニファイヤー FDA-M1AM 

アングルフアインダー、マグこフアイヤー使用時は、アイカップを取りはずしてくださ 
し、。 



• ファインダーでのアイセンサーび作動することびあるため、[アイスタート A 円を[なし]にして 
使用ずることをおすずめします (82 ページ)。 
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ほ用上のごま意 


■ 使用/保管してはいけない場所 

• 異常に高温になる場所 
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は 
特に高温になり、放置すると変形したり、故 
障した D することびお D ます。 

• 直射曰光の当たる堤所、熱器具の近< 
変色したり、変形したり、故障したりするこ 
とびお0ます。 

• 激しい振動のある場所 
• 強力な磁気のある堤所 
• 砂 t 地、砂おなどの砂ぼこりのをい場所 
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こる場 
所などでは、砂びかからないようにしてく 
ださい。故障の原因になるばかりか、修理 
で去なくなることわありまず。 


■ 持ち運びについて 

使巧しないときは、必ずレンズキャップまた 
はボディキャップを付けて<ださい。ボディ 
キャップを付ける際には、カメラ内部にほこ 
りび入るのを防ぐため、ボディキャップのほ 
こりを落としてから付けてください。 

■ お手入れについて 
液晶 モニター をされいにする 

液晶モニターに指紋やコび付いて巧れたと 
をは、液晶クリーニングキット(別売)を使っ 
てされいにすることをおすすめします。 

レンズををれいにずる 

• レンズ面を清掃するとをは、レンズプ〇 
アーでほこりなどを取り除いて<ださい。 
巧れびひどい場合は、柔らかいなやレンズ 
ティ ッシュ にレンズク U —ナーを染み込ま 
せ、レンズの中央から円を描くよラに軽く 
ふいて<ださい。レンズク U —ナーを直接 
レンズ面にかけないで < ださい。 


• シャッター幕、レンズ信号接点、ミラーなど 
マウントの内側にあるカメラの内部の部品 
には軸れないで<ださい。 S ラーおよびそ 
の周辺のほこりはオートフオーカスに影響 
を与えることびあるため、ブロアーで吹を 
报ばしてください。 CCD に付着したほこ 
りは画儘に写り込むことびあるので 、が 
ラをク U —ニングモードにして （102 ペー 
ジ)ブ□アーで清掃して<ださい。また、内 
部をボンべタイプのプ□アーで吹かないで 
ください。故障の原因となりまず。 

• シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含む 
ク U —ナーは絶対に使巧しないで < ださ 
い。 


表面をされいにする 

水や姑るま湯をみし含ませた柔らかい巧で軽 
く巧いたあと、からぶきします。本機の表面 
び変質したり塗装びはげたりすることびある 
ので、 L 以下はご使用にならないでください。 

• シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞラ 
きん、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような 
化学襄品類 

• 上記び手についたまま本機を扳ラこと 
• 3ムやビニール製品との長時間の接触 

■ 動作温度にご注意ください 

本機の動作温度は約日〜4日でです(マイク □ 
ドライプ使巧時：日〜4日む）。動作温度範囲 
を超える極端に寒い場所や暑い場所での撮影 
はおすすめでさません。 



そ 

の 

他 


■ 結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい堤 
所へ持ち込んだとをなどに、本機の内部やが 
部に水滴び付くことです。この状態でお使い 
になると、故障の原因になります。 

結露が起こりやすいのは 

• スキー場のゲレンデから隱房の効いた場所 
へ持ち込んだとを 

• :令房の効いた部屋や車巧から暑い屋外へ持 
ち出したとを、など。 
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使用上のご注意(つヴを) 


結露を起こりにくくするために 

本機を寒いところから急に暖かい所に持ち込 
むとをは、ビニール袋に本機を入れて、空気 
び入らないよラに密閉してください。約1時 
間放置し、移動先の温度になじんでから取り 
出します。 

結露が起さたとさは 

電源を切って結露びなくなるまで約1時間放 
置し、結露びなくなってからお使いくださ 
い。特にレンズの内側に付いた結露び残った 
まま撮診すると、をれいな画儘を記録でさま 
せんのでご注意 < ださい。 

■ 内蔵の巧電式バックアップ電池につ 
ぃて 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切に関 
係なく保持するために充電式バックアップ電 
池を内蔵しています。充電式バックアップ電 
池は本機を使巧している限り常に充電されて 
いますび、使ラ時間び短いと徐々に放電し8 
か月程度まった<使わないと完全に放電して 
しまいます。充電してから使用してくださ 
し)。ただし、充電式ノくックアップ電池び充電 
されていない場合でち、曰時を記録しないの 
であれば本機を使ラことびでをます。 


■ 記録メディアを破棄/譲渡ずるとさ 
のごま意 

本機やパソコンの機能による「フォーマット」 
や「消去」では、記録六ディア巧のデータは売 
全には消去されないことびあります。破棄/ 
譲渡の隙は、記録ディア本体を物理的に破 
壊するか、市販のパソコンによるデータ消ま 
専用ソフトなどを使って記録メディア内の 
データを売全に消ますることをおすすめしま 
す。 


内蔵の充電式 J くツクアツプ電池の巧電方法 

本機に充電されたバツテ U —を入れるか、 
AC アダプター/チャージャー（別売)を使つ 
てコンセントにつないで、本機の電源を切つ 
たまま24時間政上放置する。 

バッテリー NP-FM55H の巧電方ま 

^別冊「はじめに_!手順1 
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まな仕様 


本が 


[お胡 


力;ラタイプ 

フラッシュ内蔵レンズ交換式 
デジタルー眼レフカメラ 

使用レンズ 

[撮像部] 

ソニー レンズ 

総画素数 

約10 800日日0画素 

有効画素数 

約10 200日日0画素 

撮儘素子 

23.6 X 15.8 mm ( APS - C ヴ 
イズ)、インターレーススキャ 
ンち式、原色フィルター付さ 

[手ぶれ補正] 


形式 

CCD シフトち式 

効果 

シャッタースピード約2〜 

3.己段(撮影条件•レンズによ 
0異なる） 

[アンチダスト] 

システム 

帯電防止コートと CCD シフ 
卜駆動の併用 

[フアインダー] 

形式 

アイレベル固定式(ルーフ S 
ラー式ペンタプ U ズム使用） 

フオーカシングスク I 」ーン 


ス フエ U カルアキ ユート マツ 

I - 

視野率 

95% 

倍率 

0.83 倍(已〇 mm レンズ、無限 
遠、-1 m — 1時） 

アイポイント 

最終光学面から約20 mm 、 

接眼枠から約 16 mm 
(-1 m — 1時） 

視度調整 

— 2.5 〜+ 1 .0 m —i 

[才ートフォーカス] 

形式 

TTL 位相差検出方式 、 CCD 
ラインセンサー（中央ク□ス 
目エ1」ア8ライン） 

検出輝度範囲 

EV 日 〜 EV 18 ( ISO 100 
相当） 


螺出] 

測光素子 40分割 A ニカムパターン 

SPC 

測光範囲 EV 1 〜 EV 20 ( スポット測 

光時は EV 4 〜 EV 20)， 

(に01日日相当、 F 1. 4レンズ 
使用） 

[シャッター] 

形式 電モ制御式縦走りフオーカル 

プレーンシャッター 

シャ ッター速度範囲 

1/4日日日〜30秒、バルプ 

フラッシュ同調速度 

1/16日秒(手ぶれ補正 OFF 
時)、 

1/12日砂(手ぶれ補正 ON 時） 

[内蔵フラッシュ] 

ガイドナンパー12 ( ISOIOO . m ) 

充電時間 約3秒 

間録メディア] 

CF 力ード ( TYPE し II )、マイ 
ク□ドライブ、"メモリース 
ティックデュオ" （ CF ス 
□ット对応;><モ1」ースティッ 
クデュオアダプター使用に 
ぶる） 

[液晶モニター] 

形式 6.2 cm (2 .日型) TFT 駆動 

ドット数 230 000 (960 X 240) ドッ 

卜 

區源] 

パッテ U — U チャージプルバッテ U — 

パック NP - FM 55 H 



そ 

の 

他 
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まな仕様(つヴを) 


[その他] 


PictBndge 

対応 

Exif Print 

対応 

PRINT Imaae Matching III 
対応 

がお寸法 

133.1 X 94.7 X 71.3 mm 
(幅 X 高さ X 奥行さ、突起部を 
除 <) 

本体質量 

約己4己 g 靖池、記録^ディ 
アなど、 付属品含まず） 

動作温度 

〇〜40む（マイク□ドライ 
ブ使用時日〜40む） 

Exif 

Exif 2.21 

USB 通信 

Hi-Speed US 目 （ US 巨 2.0 準 
拠） 

バツテリーチヤージヤー BC - VM 10 

定格入力 

AC 10 日〜240 V 、日日/6日 Hz 

定格出力 

DC 8.4 V 、750 mA 

動作温度 

〇〜40む 

保巧温度 

-20〜+60で 

最大外形寸法 

約70 X 2己 X 9己 mm (幅 x 
高さ X 奥行き） 

本体質量 

約 90 g 


リチヤージャブルバッテリーパック 
NP - FM 55 H 


使用電池 I 」チウムイオン蓄電池 

最大電圧 DC 8.4 V 

公称電圧 DC 7.2 V 

容量 11.己 Wh (1 600 mAh ) 

最大がお寸法約 38.2 X 20.5 X 55.6 mm 
(幅 X 高さ X 奥行き） 


本体質量 約78 a 


本機や付属品の仕様および列観は、改良のた 
め予告な<蜜更することびありますび、ご了 
承 < ださい。 
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保証書と アフターサービス 


必ずお読みください 

記録の客の補償はでさません 

万一、カメラや記緑六ディアなどの不具 
合などにより記録や再生されなかった 
場合、記緑内容の補償については、ご容 
赦ください。 

保証書は国のに限6れていまず 

このカメラは国内仕様です。外国で万一、 
事故、不具合び生じた場合の現地でのア 
フターサービスおよびその費用につい 
ては、ご容赦ください。 

保証書 

• この製品には保証書び添付されていま 
すので、お買い上げの際お買い上げ店 
でお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確 
かめの上、大切に保存して<ださい。 

アフターサービス 
■ 調子び悪いとさはまずチ王ックを 

"故障かな？と思ったら"の項を参考に 
して故障かどラかお調べください。それ 
でも具をの悪いとさはソニーデジタル 
一眼レフカメラ専用ヘルプデスクにご 
相談ください(裏表紙)。 

■保証期間中の修理は 

保証書の記載の容に基づいて修理させ 
ていただをます。詳しくは保証書をご覧 
<ださい。 


■保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でをる場をは、 
ご要望により有料修理させていただを 
ます。 

■部品の交換に ついて 

この商品は修理の際、交換した部品を再 
生、再利用する場合びあります。その隙、 
交換した部品は回収させていただをま 
す。 

■部品の保有期間に ついて 

当社はカメラの補修用性能部品(製品の 
機能を維持するために必要な部品)を製 
造打ち切り後7年間保有しています。こ 
の部品保有期間び経過したあとわ、故障 
個所によっては修理可能の場をびあり 
ますので、ソこーデジタルー眼レフカメ 
ラ専用ヘルプデスクにご相談ください 
(裏表紙)。 



そ 

の 

他 
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リセットー覧表 


〇 U セットされるもの 
X IJ セットされないちの 
カッコ内はページ数 
* 一別冊「はじめに」のページ数です。 

ダイヤルやボタンで設定ずるちの 


項目 

リセ ツ ト巧容 

才ート 

撮影 

(28) 

シーンセレ 
クシヨン 

(29) 

握影 モード 
U セット 
(84) 

設定恒 

U 七ット 

(103) 

ぺージ 

手ぶれ補正 

— 

X 

X 

X 

X 

14 * 

視度調整 

— 

X 

X 

X 

X 

17 * 

撮影情報画面 

詳細画面 

X 

X 

X 

〇 

23 

露出モード 

— 

- 

- 

X 

X 

31 

ISO / ゾーン切り替え 

AUTO 

〇 

〇 

〇 

〇 

4日、 
41 

ホワイトバランス 

オート（自動設思 

〇 

〇 

〇 

〇 

42 

プ1」セット 
ホワイトバランス 

太陽光±0 

— 

— 

〇 

〇 

43 

色温度/ CC フィルター 

5日日 OK 、 

CC フイルター±0 

— 

— 

〇 

〇 

44 

カスタムホワイト 
バランス値 

太陽光±日 

— 

— 

X 

〇 

45 

D レンジオプティマイげ一 

スタンダード 

〇 

〇 

〇 

〇 

46 

画儘仕上げ- 
コントラスト/彩度 
/シャープネス 

スタンダード、±日 
(全項目とち） 

ぴ） 

ぴ， 

〇 

〇 

47 

フオーカスフレーム 

ワイド 

〇 

X 

〇 

〇 

49 

AF モード ( AF - S / DMF / 
AF - A / AF - C ) 

AF-A 

〇 

び， 

〇 

〇 

己1 

フラッシュモード 

自動発光 

〇4> 

〇4) 

〇4， 

〇4) 

52 

調光補正 

±0 

〇 

〇 

〇 

〇 

己己 

測光モード 

を分割測光 (4 日分割八 
ニカムパターン） 

〇 

〇 

〇 

〇 

己6 

ドライブモード 

1コマ撮影 

〇 

〇リ 

〇 

〇 

己8 

露出補正 

±0 

〇 

〇 

〇 

〇 

63 

フオーカスモード 

( MF / AF ) 

— 

X 

X 

X 

X 

69 

再生画面 

1 〕 マ再生(データあり） 

X 

X 

X 

〇 

70 


スポーツモード時は連続撮該になります。 
a スポーツモード時は AF - C 、 マク□モード時は AF - S になります。 

3 >オート撮影、シーンセレクション撮影時は、力；><ラび推奨する設定になります。 

4 >自動発光または強制発光になりまず。後幕シンク□とワイヤレスは解除されます。 





























撮影メニュ ー 


項目 

リセツト内容 

才ート 

撮穀 

(28) 

シーンセレ 
クシヨン 

(29) 

撮影モード 
リセット 

た 41 

設定値 
リセット 

(1031 

ぺージ 

画像サイズ 

L ：10 M 

X 

X 

X 

〇 

80 

画質 

フアイン 

X 

X 

X 

〇 

80 

アフタービュー 

2砂 

X 

X 

X 

〇 

81 

ノイズリダクション 

あ0 

X 

X 

X 

〇 

82 

アイスタート AF 

あ0 

X 

X 

X 

〇 

82 

赤目軽減発光 

なし 

X 

X 

X 

〇 

83 

調光モード 

ADI 調光 

〇 

X 

X 

〇 

83 

フラッシュモード初期 
値 

自動発光 

X 

X 

X 

〇 

84 

ブラケッ ト 順序 

0 一 —— ► + 

X 

父 

X 

〇 

84 


再生メニュー 


項目 

リセット内容 

才ート 

撮影 

(28) 

シーンセレ 
クシヨン 

(29) 

撮影モード 
U セット 
(84) 

設定値 

U セット 

(103) 

ページ 

インデックス画面 

タブプラウズ 

X 

X 

X 

〇 

87 

DPOF 指定 

— 

X 

X 

X 

X 

88 

曰付プリント 

なし 

X 

X 

X 

〇 

89 

インデックスプ I 」ント 

— 

— 

— 

— 

— 

89 


カスタムメニュー 


項目 

リセット内容 

才ート 

撮影 

(28) 

シーンセレ 
クシヨン 

(29) 

撮影モード 
リセット 

f 84 l 

設定値 

U セット 

わ031 

ページ 

フォーカス/レリーズ優先 

フ オー カス優先 

〇 

〇 

X 

〇 

91 

フォーカスホールド 
ボタンの機能 

フ オー カスホールド 

X 

X 

X 

〇 

91 

AEL ボタン 

押す間 AEL 

X 

X 

X 

〇 

91 

コント□ールダイヤ 
ル設定 

シャッター 

X 

X 

X 

〇 

93 

露出補正の効果 

定萬光+フラッシュ 

X 

X 

X 

〇 

93 

AF 補助光 

あ0 

X 

X 

X 

〇 

94 

カードなしレ I 」ーズ□ック 

なし 

X 

X 

X 

〇 

95 

レンズなしレ I 」ーズ□ック 

あ0 

X 

X 

X 

〇 

95 

AF フレーム投光時間 

日.3秒 

X 

X 

X 

〇 

95 

モニター自動消な 

あ0 

X 

X 

X 

〇 

96 

撮該情報画面 

縦横自動切り替え 

X 

X 

X 

〇 

96 

撮影構図(縦横） 

記録する 

X 

X 

X 

〇 

96 
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y セツトー覧表(つヴを) 


セツトアップメニュー 


項目 

リセット内容 

才ート 

攝影 

(28) 

シーンセレ 
クシヨン 

(29) 

撮影モード 
リセット 

1841 

設定値 
リセット 

(1031 

ぺージ 

モニター明るさ 

標準 

X 

X 

X 

〇 

97 

USB 接続 

マスストレージ 

X 

X 

X 

〇 

97 

ビデオ出力 

— 

X 

X 

X 

X 

97 

ブヴー音 

あ0 

X 

X 

X 

〇 

98 

曰時設定 

— 

X 

X 

X 

X 

98 

ファイル No . メモ 

1」一 

あ0 

X 

X 

X 

〇 

99 

フオルダ形式 

標準形式 

X 

X 

X 

〇 

99 

フオルダ選択 

— 

X 

X 

X 

X 

100 

撮影情報表示 

已耿 

X 

X 

X 

〇 

101 

パワーセーブ 

3分 

X 

X 

X 

〇 

101 

メニュー呼び出し先 

先頭 

X 

X 

X 

〇 

101 

消去確認画面 

"いいえ"び先 

X 

X 

X 

〇 

102 
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一 3ページをあわせてお読み<ださい。 


まをのために 

I A 敬化I A A 下記のミち意事項を守6ないと、火災、大けびや死 t 
1/!\言 口■ム^ム^にいたる危害び発をすることびあ D ます。 



分解や改造をしない 

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はソニーデジタルー眼レフ 
力 >(ラ専用ヘルプデスクにご依頼 < ださい。 

分稱禁止 

内部に水や異物推属類や燃えやずい物など)を入れない 

火災、感電の原因となります。万一、水や異物び入ったときは、すぐに電源 
を切り、電池を取り出してください。 AC アダプターやバッテ U —チャー 
ジャーなどもコンセントから抜いて、ソニーデジタルー眼レフカラ専用 
ヘルプデスクにご相談<ださい。 

0 

禁止 

運乾中に使用しない 

自動車、オートバイなどの運転をしなびら、撮影、再生をしたり、液晶画面を 
見ることは絶対おやめください。交通事故の原因となります。 

0 

禁止 

撮影時は周囲の状況に注意をは 6 う 

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけびなど 
の原因となります。 

0 

禁止 

指定 lil がの電池、 AC アダプター、バッテリーチャージャーを使わ 
ない 

火がやけびの原因となることびあ0ます。 

0 

禁止 

機器本体や付属品、記録メディアは、乳幼児の手の届 < 場所に置 
かない 

電池やアクセサリーシューキャップなどの付属品や、"メモ U —スティッ 
ク"などを飲み込む恐れびあ0ます。乳幼児の手の届かない場所に置さ、お 
テ様びさわら姑よラごミち意ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に 
相談してください。 

0 

禁止 

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけびの原因となることびあります。 

また、ベルトやストラップに傷びないか使用前に確認してください。 

〇 

指? 

電源コードを傷つけない 

熱器具におづけた D 、加熱したり、加工したりすると义災や感電の原因とな 
ります。また、電源コードを巧くときは、コードに損傷を与えないようにお 
ずプラグを持って巧いてください。 

0 

禁止 

可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使巧しない 

0 


禁止 
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lA 警告 

- 义災 感電 


下記のミ主意事項を守らないと、 义災、大けび や 死亡 
にいたる危害び発生することびあります。 


フラッシュや AF 補助光などの撮影補助光を至近距離で人に向け 
ない 

-至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性びあります。特に乳幼兒 
を撮影するとさは、 1m]； (上はなれてください。 

-運転者に向かって使用すると、目びくらみ、事故を起こす原因となります。 


0 


カメラのファインダーや取りはずしたレンズを通して、太陽や強 
い光を見ない 

視力障青や失明の原因とな0ます。 


Q 
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I 八を章 I 下記のミち意事項を守5ないと、けがや財産に損害を 

乂^電 与スな ( —とわ、あります。 



湿気やほこり、油煙、湯気のをい場所では使わない 

火災や感電の原因になることびあります。 

0 

禁止 

めれた手で使用しない 

感電の原因になることびあります。 

めれ手禁止 

不を定な場巧に置かない 

ぐらついた台の 上 や傾いた所に置いたり、不安定な状態で 云 脚を設置する 
と、製品び落ちたり倒れたりして、けびの原因となることびあります。 

0 

禁止 

コード類は正しく配置ずる 

電源コー ド やパソコン接続ケーブルは、足に引っ掛けると製品の落下や転倒など 
によりけびの原因となることびあるため、充分ミ主意して接続•配置してください。 

〇 

指示 

通電中の AC アダプター、バッテリーチャージャー、巧電中の電池 
や製品に長時間ふれない 

長時間た膚び晒れたままになっていると、低温やけどの原因となることびあ D ます。 

0 

禁止 

使用中は機器を巧で覆ったりしない 

熱びこもってケースび変おしたり、火災、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

長期間使用しないとをは、電源をはずず ^ 

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセン ト からはずしたり、電池を 

本体からはずして保管してください。火災の原因となることびあります。 コラグをコン 

セントからおく 

フラッシュの発光部を手でさわ 6 ない 

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発光しないで<ださい。発光後ち発光 
部に手を触れないで<ださい。やけどの原因となります。 

0 

禁止 

レンズや液晶画面に衝撃を与えない 

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原 
因となることびあ D ます。 

0 

禁止 

電池や付属品、記録メディア、アクセサリーなどを取りはずずと 
きは、手をそえる 

電池や"メモリースティック"などが飛び出すことびあり、けびの原因とな 
ることげあります。 

〇 

指术 

直が曰光の当たる場所に放置しない 

太陽光び近くの物に結像すると、火災の原因になります。やむを得ず直射日 
光下に置く場合は、レンズキャップを付けてください。 

0 

禁止 
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\ Am 電池についての 
安を上のごを意とお願い 


漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けび や 
やけど、乂災 などを避けるため、下記のを意事項 
をよ < お読みください。 


IA 危哟 

• バッテ U —パックは指定されたバッテリーチャー 
ジャーし U 外で充電しない。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや 
オーブンで加熱しない。 

-電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放 /TN 
置しない。このよラな場所で充電しない。 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、 禁止 
保管しない。 

-電池を水 • 海水 • 牛乳 • 清涼飲料水 • 石験水などの液体 
で姑らさない。姑れた電池を充電した D、 使用した0 し 
ない。 


A 警告 


• 電池を八ンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 
させた D するなどの衝撃や力を与えない。 

-外装シールをはびしたり、傷つけたりしない。外装シー 
ルの一部または、すべてをはがしてある電池や破れのあ 禁止 
る電池は絶巧に使用しない。 


A 注意 


-電她ま、+、-を確かめ、正しく入れる。 

-電池を使い切ったとさや、長時間使用しない場含は機器 
から取り出しておく。 指示 

-新しい電池と使用した電池、種類の違ラ電池は混ぜて使 /Ov 
なぃ。 

禁止 


お願い 

リチウムイオン電池は U サイクルでをます。不要になったこれらの電池 
は、金属部分にセ□八ンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池 U 
サイクル協力店へお持ちください。 

鶴 

Li-ion 

U チウムイオン電池 

巧電式電池の収集-リサイクルおよびリサイクル協力店については 

有限責任中間法人 J 巨 RC ホームページ 

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。 
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用語の解説/索弓 I 

用語の解説 

色温度 (44 ページ） 

光の色を数値で表したちので、光源自体 
の温度ではなく、光の色を人間の目に見 
える感覚に置さ換えて表した数値のこ 
と。単位は K (ケルビン)。色温度び低く 
なるほど赤みを、色温度び高<なるほど 
青みを帯びた光に感じる。 

インス I ル （1 13、120ベージ） 

ソフトウエアなどをコンピューターに 
コピーして組み込み、使用でさる状態に 
すること。 

拡張モ（111,112ベージ） 

ファイ J レの種類を表す3〜4文字の英 
数宇のこと。ファイル名の未尾にピリオ 
ドで区切られた一番ち側の部分。 

画素 (14 ページ） 

画像を構成する最ル単位。画素数びをい 
ほど画薇サイズが大をくなり、画像の解 
像度び高くなる。 

画像サイズ (14 ページ） 

画素数を縦 X 横で表示したサイズ。画像 
サイズが大さいと、画素数び多くなり画 
像の解像度び高くなる。 

撮像素子 (13 ページ） 

光を電気信号に変換する半導体の一種。 

シ ヤツ タースピード （ 13、33ベー ジ） 

撮影時に撮儘素テに光を当てる時間の 
こと。シャッタースピードを速くすると 
動をのある被写体ち止まって写り、遅く 
すると流れて写る。 


ドラィハ" 

どのよラな周辺機器びどのよラに接続 
されているかをコンピューター側に知 
らせ、周辺機器を正しく動かすために必 
要なソフトウエアのこと。 

ノイズ(11、82ページ） 

撮像素テび光を受け取0信号として出 
力するまでの過程で発生する画像のざ 
らつきのこと。 

パワ—セ—ブ機能(一筑娜厂なじめに y 
手順 3) 

電源を入れたまま一定時間操作をしな 
いと、バッテ U —の消耗を防ぐため、本 
機が節電モードに入る機能。 

半押し 別冊 r はじめに J 手順 5) 

シャッターボタンを押し込まず、半分押 
した状態にしておくこと。シャッターボ 
タンを半押しすると、静止被写体の場合 
はピントと露出び固定される。 

ピン 別冊 r はじめに J 手順 5) 

被写体に巧する焦点のこと。本機はピン 
卜を自動調整する。撮影距離を手動でち 
設定でをる。 

フォーマツト (86 ぺージ） 

r 初期化」とも言い、記録 ディアにデー 
夕を書き込めるようにすること。フォー 
マットすると、記歸メディアに保存され 
ている データは すべて消える。 


B 用語篇説\索引 
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用語の解説(ごヴを) 


フオルダ(99、100ベージ） 

本機で撮影した画像をまとめて格納す 
る場所。目的別(イベント別） • 日付別に 
画像を分類するとさに便利。 

ホワイトバランス (42 ぺージ） 

光源に合わせて色を調整する機能。被写 
体の見た目の色は光の状況に影響され 
る。例えば、電球の下で撮影すると白い 
被写体びホっぽ<写る。ホワイトバラン 
スを設定すると、自然な色合いで撮影で 
をる。 

マスストレージ (97 ページ） 

"メモ U —スティック"び入ったデジタ 
ルカメラ自体を、外付けの記憶装置とし 
て認識し、 US 臣接続したパソコンから 
操作可能なモード。 

"メモリースティック" （139 ベージ） 

"メモ U —スティック"はルさくて軽し、 
に記録メディア。 

有効画素数 (149 ページ） 

撮像素テび光か5電気信号に変換でさ 
る画素数。有効画素数か6画像処理をし 
たちのび記録画素数になる。 

露出 （13 ページ） 

絞 D とシャッタースピードの値により 
決まる光量。 


Adobe RGB (48 ベージ） 

「アド ビ. ア- ル’ジ _ . ビ ー」 と 読み、 米 
Adobe Systems 社び提唱した色空間 
(色を数値の組み昔わせによって表現す 
るための方法、カラースペース）。 
Windows などで使われる一般的なモこ 
ターなどで採用されている色空間 sRGB 
と比べると、シアンからグ U —ンにかけ 
て広い色空間を持ち、色び鮮やかになる 
ため、主に印刷物などに用いられる。 

AE (65 ぺージ） 

「Auto Exposure 」 の略で、被写体の明 
るさをカメラび判断して、自動で露出を 
ミ夫める機能。 

AF (49 ぺージ） 

「Auto Focus 」 の略で、カメラび自動で 
ピントを合わせる機能。 

DCF (9 ページ’） 

「Design rule for Camera File 
system 」 の略で、（社)電子情報技術産業 
協尝 ( J 曰 TA ) で制定された統一規格。 

0ド0ドほ8、121ぺージ） 

「Digital Print Order Format 」 の略。 
r ディーポスと読み、 DP 0 F プ U ント指 
定したい写真を記歸_>(ディア上に指定 
でさる。 

D レンジオプティマイザー （46 ベージ) 

撮影されたシーンを解析し、画像処理を 
行ラことによって最適露出画像を得る 
機能。スタンダードでは画像全体に、ア 
ドバンスでは画儘の領域ごとに適切な 
補正を行ラ。 


Exif (150 ベージ） 

(社)電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) び制 
定した撮影情報などの付帯情報を追加 
でさる静止画像用のファイルフォー 
マット。 

旧 0(40 ページ） 

「イソ」と読み、力^ラフイルムの光に巧 
する感応度で、に0単位で表す。数値び 
大きいほど高感度に撮影でをる。 

JPEG (111ページ） 

r ジェイペグ」と読み、インターネットで 
扱ラ代表的なカラーの静止画を圧縮す 
る形式。本機では、通常の静止画撮影時、 
JPEG 形式で画像を保存する。 

MF (69 ベージ） 

「Manual Focus 」 の略で、手動でピント 
を合わせる機能。 

05(10 日、119ベージ） 

[Operating System 」 の略。コンピュー 
夕一全体を管理し、 コンピューターを操 
作するのに必要な基本ソフトウェアの 
こと。 

PictBridge (121 ぺージ） 

r ピクトプ U ッジ」と読み、カメラ映像機 
器工業を ( C I PA ) で制定された統一規格。 
円 ctBridge 対応のプリンターと本機を 
接続して、画像ファイルをプ U ントでき 
る 0 


PTP (97 ページ） 

「Picture Transfer Protocol 」 の略。パ 
ソコンに画像データを簡単に コピーで 
をる接続方法。 

RAW データ (80 ページ） 

r □一」と読み、撮像素子の生データをそ 
のまま保存するため、圧縮、保存、辭凍に 
よる画像劣化びないファイルあ式のこ 
と。専巧ソフトウエアで画像処理を行い、 
r 現像」する。画像補正機能を使用するこ 
とによって、最適な画像を創ることびで 
をる。 

USB (105、119ページ） 

「Universal Serial 目 us 」 の略。キーボ ー 
ドやマウスなどのパソコンの周辺機器 
を接続するための規格。 
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索引 


ァ巧 

アイカップ . 38 

アイコン . 画面表示へ 


拡大 . 75 

拡張子 . 111,112 

各部のなまえ . 16 


アイスタート AF . 82 

アイ ピースカバー . 38 

赤目軽減発光 . 83 

アクセサ U —シューキヤッ 

プ . 145 

アクセスランプ 

一筑/砸厂なじめに7ま艇4 

圧縮率 . 15, 8日 

後幕シンク □. 53 

アフターサービス . 151 

アフタービュー . 81 

色 . 14 

色温度 . 44 

印刷 . プリントへ 

インス!ル ...... 113,120 

インデックス画虹... 7日，87 
インデックスプリント 

. 89,122 

ウインドウズ 
. Windows へ 

液晶モニター . 画面へ 

オー ト撮影 


画質 . 14, 80 

カスタマー登録 ....... 裏表紙 

カスタムホワイトバランス 

. 45 

カスタムメニュー1 . 91 

カスタムメニュー2 . 95 

画素 . 14 

画像ヴイズ . 14 

画儘仕上げ . 47 

画儘ファイルの保存先と 
ファィルを . 111 

画儘をパソコンに取り込む 

. 10目，119 

画面 

画面表示 . 19 

表示切り換え . 23 

輝度分布表示 . 72 

強制発光 . 53 

記録可能枚数 . 24 

記録メディア 
入れる/取り出す 
一筑/邸厂なじめに7ま艇4 


^別冊「はじめに」手順5 


オートフォーカス . 10 

お手入れ . 147 

ちな仕様 . 149 


力行 

カードなしレ U —ズロック 

. 95 

海がで使ラ 

^别冊「はじめに]手顚1 

回転 . 74 

が部フラッシュ ..... 53,14己 


記録可能枚数 . 24 

近接撮影 . マク□へ 

ク U —ニングモード….102 

壁光な . 43 

警告表示 . 137 

結露 . 147 

言語 . 9 

誤消去防止スイッチ....139 

困ったと去は . 126 

コンテイニユアス AF 

CAF - C ). 51 

コントラスト . 48 


コント□ールダイヤル設定 

. 93 

コンピューター 

. パソコンへ 


サ行 


再生 . 

見るへ 

再生メ—ュ ー1....... 

……85 

再生メ —ュ ー2. 

……88 

彩度 . 

.……48 

撮影 . 

撮るへ 

撮影構図(縦横） ....... 

，……96 

撮影情報画面.…20, 23, 96 

撮影—ュー1 . 

……80 

撮影—ュー 2 . 

……83 

撮影モードリセット 

……84 

サポート . 

裏表紙 

シーンセレクション 

……29 

自動発光 . 

，……53 

視度調藝 



^別冊「はじめに」手順5 


絞 D . 13 

絞り優先 . 32 

シャッタースピード ...... 13 

シャッ ター ス ピー ド優先 

. 33 

シャープネス . 48 

一知师厂なじめに7ま艇7 

消去 . 85 

^别冊「はじめに]手顧6 

消去確認画面 . 102 

使用上のご注意 . 147 

初期化 ...... フォーマットへ 

ショルダーストラップ.. .18 
白とび黒つぶれ警告 ...... 72 

シングル AF ( AF - S )...... 51 














































































シンクルプリント . 122 

ズーム 

^別冊「はじめに」手順5 
スタンダード(画質） ...... 80 

スタンダード(画像仕上げ） 

. 47 

スポーツ . 30 


スポット測光 . 57 

スポットフオーカスフレー 


ム . 

....50 

スライド シヨー . 

… .88 

ス□-シンク□撮影.. 

… .67 

接続 . つなぐへ 

設定値リセット . 

.. 103 

セットアップメニユ ー 1 

. 97 

セットアップメニュー 

2 

… .99 

セットアップメニュー 

3 

..101 

セルフタイマー . 

....60 

ゾーン切り曽え . 

測光インジケーター 

… .41 


36, 61, 66 


測光モード . 56 

ソフトウェア ...... 113,114 

夕巧 

太陽光 ....43 

ダイレクトプ U ント....122 
ダイレクトマニュアル 

フォー カス . 51 

タブブラウズ . 70 

を分割測光 . 57 

中央重点平均測光 ..........57 

調光距離 . 41,日5 

調光補正 . 55 

調光モード ...................83 


長時間露光撮影 . 37 

つなぐ 

テレビ . 76 

パソコン . 107 

プリンター…. . 123 

定萬光ブラケット . 61 

手ぶれ . 11 


手ぶれインジケーター 
^別冊 r はじめに j 手順5 
手ぶれ警告 

^別冊「はじめに」手順5 
テレビ . 76 

電ミ庐つード 

^別冊「はじめに j 手順1 

電子式変圧器 

^別冊「はじめに」手順1 

電池 . バッテリーへ 

問い合わせ . 裏表紙 

時計合わせ 

^別冊「はじめに」手順3 

ドライブモード . 58 

撮る 

^別冊「はじめに」手順5 
量天 . 43 

ナ巧 

内蔵充電式バックアップ電 
池 ... 148 

日時設定 ... 98 

^別冊「はじめに」手順3 
ノイズリダクション ...... 82 

ハ行 

パイスピードシンク□撮影 

. 146 

白熱灯 . 43 


パソコン . 104 

Macintosh ............ 119 

Windows . 104 

画债を取り込む 
.......10 目，119 

推奨環境....... .1 日日，119 

ソフトウエア 

. 113,114 

パソコン内の画儘を本機 

で見る . ..........112 

バッテ U - 

入れる/取り出す 

別冊「はじめに j 手順1 

残量確認 

^別冊「はじめに_!手順1 
充電する 

別冊「はじめに j 手順1 
ノくッテ U —チャージャー 

別冊「はじめに」手順1 

バルブ撮影 . 37 

パワーセーブ..............101 

別冊「はじめに j 手順3 

半巧し . 10 

別冊「はじめに j 手順5 
日陰 ............................43 

ピクトブリッジ 

. Piet 巨 ridge へ 

ヒストグラム表示 . 72 

日付プリント . 89 

ビデオ出力 . 97 

ビビッド ......................47 

ピント .. 10 

ファイル No . メモ U -... 99 
ファイルの保存先.…....111 

ファイル名 ................. 111 

ファイン . 80 

風景(画儘仕上げ) . 47 


y 用語 G 襲\索引 的 

































































索引(つヴを) 


風景（シーンセレクション） 


...29 

フオーカスフレーム..., 

...49 

フオーカスホールドボタン 


...91 

フオーカスモード . 

...49 

フオーカス/レ U —ズ優先 


...91 

フオーカス□ック . 

...11 

フオーマット . 

...86 

フオルダ形式 . 

...99 

フオルダ新規作成... 

.100 

フオルダ選択 . 

.100 

ブヴー音 . 

...98 

ブラケット . 

...60 

ブラケット順序 ........... 

...84 

フラッシュ（プ U セットホ 

ワイトバランス） 

...43 

フラッシュモード.... 52, 84 

一筑/栅厂なじめに7ま/源5 

プ U セットホワイトバラン 

ス . 

...43 

プリント . 

. 121 

インデックスプリント 


. 122 

シングルプリント..., 

. 122 

プレビュー . 

...68 

プ□グラムオート撮影, 

...28 

プログラムシフト . 

...31 

プ□テクト . 

...86 


変換プラグアダプター 

^别冊「はじめに」手順1 

ポートレート(画像仕上げ） 
. 47 

ポートレート（シーンセレク 


シヨン） . 29 

保証書 . 151 

ホワイトバランス . 42 


ホワイトバランスブラケッ 
卜 ...............62 


マ行 

マク〇 . 29 

マスストレージ… ...... ....97 

マッキントッシュ 

. Macintosh へ 

マニュアルシフト . 37 

マニュアルフオーカス.. . 69 
マニュアル露出............ .35 

見る . 70 


~-別师「はじめに」手順6 
メニュー 

カスタム分ニュ ー1... 91 
カスタム六ニュ ー2. ..9己 


再生メニュー1 .........85 

再生メニュー2.. .......88 

撮影メニュー1 . 80 

撮影;><ニュー2.. .......83 


セットアップメニュー1 

. 97 

セットアップメニュー2 

. 99 

セットアップメニュー3 
. 101 

六ニュー呼び出し先.…101 
"メモ U —スティックデュ 

才— .......139 

入れる/取り出ず 
^别冊「はじめに]手顚3 
持ちかた 

^别冊「はじめに]手顧5 


モニター明るさ . 9ア 

モニター自動消な ..96 

モノク〇 .........47 


ヤ行 

夜景(画像仕上げ) . 47 

夜景(シーンセレクション） 

. 30 

夕景(画像仕上げ) . 47 

夕景（シーンセレクション） 

. 30 

有効画素数 . 149 

巧語の解説 . 159 

ラ巧 

U モートコマンダー….144 

レリーズ優先 . 91 

レンズなしレ U —ズ□ック 

. 95 

レンズの取り付け 

^別禍「はじめに_1手顧2 


連 fee 瓶影 . 

59 

連続ブラケット . 

60 

□ーカルフオーカスフレ 

— 

ム . 

50 

露出...... . 

13 

露出アンダー . 

13 

露出オーバー . 

13 

露出の固定 . 

65 

露出補正 .. 

63 


ヮ巧 

ワイドフォーカスフレーム 

. 49 

ワイヤレスフラッシュ ... 53 





























































アルファベット順 

1コマブラケット . 61 

4日分割八ニカムパターン 

. 57 

AC アダプター/チヤー 

ジャー . 144 

Adobe RGB....47 

ADI 調光 . 83 

AEL ボタン . 91 

AE □ック撮影 ....65 

AF 制御自動切り誓え 
(AF-A). 51 

AF フレーム巧光時間 ..... 95 

AF 補助光 ....94 

AF モード . 51 

CC フイ J レター . 44 

CD-ROM. 113,120 

DC-IN 端子 . 144 

DirectX. 10己 

DPOF 指定 ....88 

D レンジオプテイマイヴー 
. 46 


4200 . 41 

Imaae Data Converter 


SR. 

….118, 120 

ISO. 

.40 

JPEG. 

…… 8 日， 161 

Lo8 日....……… 

....41 

Macintosh.... 

.119 

推奨環境.... 

.119 

OS................ 

… .105,119 

P-TTL 調光 ..... 

.83 

Piet 巨 ridge.... 

.122 

Picture Motion Browser 


113 


80 


USB ケーブル....107,123 


US 巨接続 .. . ...97 

Windows. 104 

推奨環境 . 105 


RAW.. 

sRGB 


48 



































166 



167 



